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Zusammenfassung

In diesem Text wird die Installation von Debian GNU/Linux 3.0 flr Intel x86 (“i386"); ausfuhrlich be-
schrieben. Nach den notwendigen Vorbereitungen, wie etwa dem Sichern der alten Daten, liegt das Haupt-
augenmerk auf der Installation des Basis-Systems. Wenn Sie von einer bestehenden Debian-Installation
auf Debian GNU/Linux 3.0 upgraden mochten, lesen Sie die Debian 3.0 Release INaies\vw.
debian.org/releases/3.0/i386/release-notes/ ). Dieser Text basiert auf “Installing Debi-

an Linux 3.0” (ttp://www.debian.org/releases/3.0/i386/install ) von Bruce Perens,

Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy und Adam Di Carlo.
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Kapitel 1

Willkommen zu Debian GNU/Linux

Wir sind froh, dass Sie sich fur Debian GNU/Linux entschieden haben. Wir sind Gberzeugt davon, dass
Sie Debian als einzigartig unter den Betriebssystem-Distributionen erkennen werden. Debian bringt freie
Software aus der ganzen Welt zusammen und integriert sie in ein konsistentes Ganzes. Debian ist sicherlich
mehr als die Summe seiner Einzelteile.

1.1 Was ist Debian?

Debian ist eine Organisation, die 100% aus Freiwilligenarbeit besteht und sich der freien Software und
den Grundséatzen der Free Software Foundation verschrieben hat. Im Jahre 1993 wurde das Projekt von
lan Murdock gestartet, um eine komplette und koharente Software Distribution auf Basis des relativ neuen
Linux Kernels anzubieten. Dieses Projekt wurde mit Hilfe von Software-Entwicklern aus der Taufe gehoben,
die mitarbeiten wollten. Diese anfangs kleine Schar an Enthusiasten, die anfangs von der Free Software
Foundation Iittp://www.fsf.org/fsf/fsf.html ) geférdert und von der GNU{tp://www.
gnu.org/gnu/the-gnu-project.html ) Philosophie beeinflusst wurden, wuchs tber die Jahre zu
einer Organisation mit Gber 500 Entwicklern.

Die Entwickler sind in eine Vielzahl von Aktivitaten involviert. Darunter befindet sich die Administration
des WWW {ittp://www.debian.org/ ) und FTP {tp://ftp.debian.org/ ) Bereichs, das De-

sign von Grafiken, die Analyse von Software Lizenzen, das Schreiben von Dokumentationen und nattrlich
auch die Pflege von Softwarepaketen.

Um unser Interesse und unsere Sichtweise weiter zu verbreiten und auch um Leute anzusprechen, die an den
Grundsatze von Debian festhalten, wurden einige Dokumente publiziert, die unseren Standpunkt erklaren
und auch darstellen, was es bedeutet, ein Debian Entwickler zu sein.
e Jeder, der dem Debian Social Contraudt://www.debian.org/social _contract ) zu-
stimmt, kann ein neuer Entwicklehitp://www.debian.org/doc/maint-guide/ ) wer-
den, um neue Software innerhalb von Debian einzubringen und zu warten oder andere Tatigkeiten zu
tbernehmen. Dies alles muss aber den Debian Qualitatsstandards gentigen.


http://www.fsf.org/fsf/fsf.html
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html
http://www.debian.org/
ftp://ftp.debian.org/
http://www.debian.org/social_contract
http://www.debian.org/doc/maint-guide/
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e Die Debian Free Software Guidelinégtf://www.debian.org/social_contract#guidelines )
beschreiben, was freie Software fur Debian ist. Dieses Dokument hat grof3en Einfluss auf die Free
Software Movement und stellt die Basis flr die Open Source Free Software Guiddlites (

/lopensource.org/docs/definition_plain.html ) dar.
e Debian hat auch eine umfassende Spezifikation, die den Qualitdtsstandard beschreibt, namlich die
Debian Policy (ittp://www.debian.org/doc/debian-policy/ ).

Debian Entwickler sind nicht nur in das Debian Projekt involviert, sondern auch in andere Projekte. Manche
sind Debian spezifisch, andere betreffen generell Linux und die Community, wie zum Beispiel:

e Erstellung der Linux Standard Basettp://www.linuxbase.org/ ) (LSB). Die LSB ist ein
Projekt, um ein Basis Linux System zu standardisieren. Dies ermdglicht Software und Hardware Ent-
wicklern eine leichtere Entwicklung von Software und Hardware Treibern flr viele Linux Distribu-
tionen.

e Der Filesystem Hierarchy Standatdttp://www.pathname.com/fhs/ ) (FHS) hat die Stan-
dardisierung des Linux Dateisystem Layouts als Ziel. Dies erleichtert den Entwicklern die Arbeit
Software unabhéangig einer speziellen Distribution zu erstellen.

e Debian Jr. littp://www.debian.org/devel/debian-jr/ ) ist ein Projekt, das versucht
auch den jingsten Benutzern etwas zu bieten

Weitere allgemeine Informationen zu Debian finden Sie in der Debian FAQ:{www.debian.
org/doc/FAQ/ ).

1.2 Was ist GNU/Linux?

Das GNU Projekt hat eine umfassende Kollektion von freien Software Tools erstellt, um sie mitumig

Unix &hnlichen Betriebssystemen, wie z.B. Linux, zu verwenden. Dies inkludiert Programme, die einem ein
simples Kopieren von Dateien, die Kompilierung eines Programms oder die Bearbeitung von Dokumenten
verschiedenster, erlauben.

Linux ist ein freies Betriebssystem fur lhren Computer. Ein Betriebssystem besteht aus einer Reihe von
grundlegenden Programmen, die Ihr Rechner zum Arbeiten benétigt. Der wichtigste Teil eines Betriebs-
systems ist der Kernel. Er ist das Programm, welches fiur alle Basisaufgaben, wie das Ansteuern der ver-
schiedensten Hardware-Komponenten, die Verwaltung des Festplattenplatzes und die Organisation des Ar-
beitsspeichers, zustandig ist. Er sorgt ebenfalls fir das Starten von anderen Programmen. Linux ist streng
genommen ausschlief3lich der Kernel. Umgangssprachlich wird damit jedoch meistens ein GNU/Linux Sy-
stem verstanden, also ein System, das auf dem Linux Kertipl/(www.kernel.org/ ) sowie vielen
GNU-Programmen basiert.

Linux wurde 1991 vom Finnen Linus Torvalds ins Leben gerufen; heutzutage arbeiten mehrere Hundert
Menschen am Kernel mit. Linus koordiniert diese Arbeiten und entscheidet, was in den Kernel aufgenom-
men wird und was nicht.


http://www.debian.org/social_contract#guidelines
http://opensource.org/docs/definition_plain.html
http://opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.debian.org/doc/debian-policy/
http://www.linuxbase.org/
http://www.pathname.com/fhs/
http://www.debian.org/devel/debian-jr/
http://www.debian.org/doc/FAQ/
http://www.debian.org/doc/FAQ/
http://www.kernel.org/
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1.3 Was ist Debian GNU/Linux?

Die Kombination aus der Debian Philosophie und Methodologie mit den GNU Tools und dem Linux Ker-
nel haben zu einer einzigartigen Distribution gefiihrt, ndmlich Debian GNU/Linux. Die Distribution besteht
aus einer grof3en Anzahl an SoftwdaketenJedes Paket besteht aus ausfuhrbaren Dateien, Skripten, Do-
kumentation und Konfigurationen. Es hat eirdaintainer, der fir das Paket zustandig ist, der auch si-
cherstellen muss, dass das Paket mit den anderen in der Distribution harmoniert und keine Probleme beim
Installieren bereitet. Das alles resultiert in Debian GNU/Linux, das eine Distribution mit hoher Qualitat
ist, stabil lauft und auch skalierbar ist. Es kann einfach als kleine Firewall, als Desktop Rechner, oder als
Workstation, als High End Client oder Server fir das Internet oder fir das LAN verwendet werden.

Das, was Debian von anderen GNU/Linux Distributionen unterscheidet, sind das Paket Verwaltungstool
dpkg , dselect und die verschiedenen Programme, dieagls zusammengefasst sind. Diese Tools geben

dem Administrator alle Moglichkeiten um das System zu verwalten; sei es um das ganze System mit all
seinen Paketen zu aktualisieren, sei es um nur einzelne Pakete zu aktualisieren oder vom Aktualisieren
auszuschlieBen. Weiters ist es mdglich, dem Paketverwaltungssystem mitzuteilen, was flr Software Sie
handisch kompiliert und installiert haben und welche Abhéngigkeiten damit erfillt sind.

Um lhr System gegen Trojaner und andere boswillige Software zu schitzen, wird bei jedem Paket verifi-
ziert, dal3 es wirklich von einem registrierten Paket-Betreuer (einem sogenannten Maintainer) hochgeladen
wurde. Die Paket-Betreuer verwenden zudem sehr viel Sorgfalt darauf, die Pakete auf eine sichere Weise
zu konfigurieren. Wenn es mit ausgelieferten Paketen Probleme gibt, sind korrigierte Versionen in der Re-
gel sehr schnell verfligbar. Durch einfaches periodisches Aktualisieren laden Sie alle Korrekturen aus dem
Internet und halten lhr System sicher auf einem aktuellen Stand.

Die beste Methode um Support fur Ihr Debian GNU/Linux System zu bekommen ist, sich auf einer der 80+
Mailinglisten einzuschreiben und dort zu fragen. Um sich auf die Mailinglisten einzutragen, gehen Sie ein-
fach auf die Mailinglisten Einschreibseitet{p://www.debian.org/MailingLists/subscribe ).
Weiters gibt es noch das IRC, wo sich sowohl Debian Benltzer als auch auch Entwickler befinden. Einen
deutschsprachigen Channel finden Sie im IRCnet unter #debian.de, als IRC-Seruer sieriangen.de
undirc.fu-berlin.dezu empfehlen. Der englischsprachige Channel befindet sich auf auf dem Open Projects
Network (OPN) und ist Ubdrc.debian.orgerreichbar. Dort ist der Channel #debian der fur Sie interessante.

1.4 Was ist Hurd?

Manche mdgen sagé#furd hurts wir denken anders. Bei Hurd handelt es sich, wie bei Linux auch, um einen
Betriebssystem-Kern. Die interne Architektur ist jedoch anders als bei Linux. Hurd ist ein MACH-Kernel,
wahrend Linux ein monolitischer Kernel ist.

Debian GNU/Hurd ist ein Debian GNU-System, das den Hurd-Kernel verwendet. Dieses System wird
zur Zeit aufgebaut, es gibt keine Version 3.0 davon. Abgesehen vom Kernel-Management wird es genau-
so installiert und gewartet werden wie Debian GNU/Linux. Interessenten seien an dieser Stelle auf die


http://www.debian.org/MailingLists/subscribe
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Mailingliste <debian-hurd@lists.debian.org> und die Debian GNU/Hurd Ports Seitemttp:
Ilwww.debian.org/ports/hurd/ ) verwiesen.

Wie man sich in eine Debian Mailingliste einschreibt, steht auf der Anmeldungs-&éjte/(vww.
debian.org/MailingLists/subscribe ).

1.5 Wo gibt es die neueste Version des Dokuments?

Dieses Dokument andert sich standig. Letzte Anmerkungen zu der derzeitigen Release 3.0 findet man auf
den Debian 3.0 Release Seiténitp://www.debian.org/releases/3.0/ ). Aktualisierte Versio-

nen der Installationsanleitung findet man auf den Offiziellen Installationsseéitgn/fvww.debian.
org/releases/3.0/i386/install ).

1.6 Organisation der Installationsanleitung

Dieses Dokument soll als Anleitung fur die Leute dienen, die das erste Mal mit Debian GNU/Linux in Kon-
takt kommen. Wir versuchen so wenig Kenntnis wie méglich vorrauszusetzen, allerdings ist etwas Wissen
Uber die Funktionsweise Ihrer Hardware notig.

Auch versierte Benutzer finden vielleicht noch nitzliche Referenzen in diesem Dokument, zum Beispiel
minimale Installations-Gréf3en, Details Uber den Hardware-Support.

Dieses Handbuch ist linear organisiert und fihrt den Benutzer Schritt fir Schritt durch die Installation. Hier
sind die wichtigsten Schritte und die entsprechenden Kapitel.

1. Stellen Sie fest, ob Ihre Hardware den Anforderungen fir eine Installation genigt. Siehe ‘Systemvor-
aussetzungen’ auf Seite

2. Machen Sie ein Backup, konfigurieren Sie Ihre Hardware und sammeln Sie die nétigen Informationen.
Weiter in ‘Vorbereitungen’ auf Seitéb.

3. Partitionieren Sie lhre Festplatte(n), ein wichtiger Schritt, da Sie eine Weile damit zu leben haben.
Siehe ‘Partitionieren der Festplatte’ auf Selte

4. In ‘Installationsmethoden fiir Debian’ auf Seit8 wird erklart, auf welche Art und Weise Sie Debian
installieren kdnnen.

5. Booten Sie das Installations-System. Einzelheiten werden in ‘Booten des Installations-Systems’ auf
Seite31 beschrieben. Dieses Kapitel enthalt auch Informationen fir Problemfalle.

6. Die eigentliche Installation wird in ‘Booting Into Your New Debian System’ auf Setbeschrieben.
Diese beinhaltet sowohl die notwendigen Konfigurationen als auch die eigentliche Installation des
Systems.


http://www.debian.org/ports/hurd/
http://www.debian.org/ports/hurd/
http://www.debian.org/MailingLists/subscribe
http://www.debian.org/MailingLists/subscribe
http://www.debian.org/releases/3.0/
http://www.debian.org/releases/3.0/i386/install
http://www.debian.org/releases/3.0/i386/install

Kapitel 1. Willkommen zu Debian GNU/Linux 5

7. Installieren Sie das Basis-System. Siehe “Installation des Basissystems™ aub3eite

8. Booten Sie das frisch installierte System und konfigurieren Sie es. ‘Der Augenblick der Wahrheit’ auf
Seiteb4

9. Installieren Sie den Rest des Systems dgsitlect oderapt-get . Lesen Sie ‘Einfuhrung in die
Paket-Verwaltung’ auf Seitg9

10. Wenn Sie Ihr System installiert haben, kénnen Sie mehr Uber die n&chsten Schritte nachlesen. Siehe
‘Néachste Schritte und wie weiter’ auf Seifd. Das Kapitel gibt Ihnen n&here Auskiinfte Gber Unix,
Debian und dartber, wie man einen Kernel kompiliert. Wenn Sie Ihr eigenes Installations-System aus
unserem Quellcode erzeugen méchten, lesen Sie ‘Technische Informationen zu den Boot-Disketten’
auf Seite77.

11. Wenn Sie etwas zu diesem Dokument beitragen mdchten, dann lesen Sie in ‘Ergdnzungen zu diesem
Text’ auf Seite37, wie Sie es am besten machen.

1.7 Copyrights und Lizenz-Bestimmungen

Wir sind sicher, dal3 Sie die Lizenz-Bedingungen gelesen haben, die mit vielen kommerziellen Software-
produkten ausgeliefert werden. Sie gestatten Ihnen oftmals nur die Benutzung einer einzigen Softwarekopie
auf einem einzigen Computer. Bei einem Debian GNU System ist dies anders. Wir fordern Sie auf, das Sy-
stem auf jedem Computer in Ihrer Umgebung, Schule oder Arbeitsstatte zu installieren. Geben Sie es Ihren
Freunden und helfen Sie Ihnen, Debian auf Ihren Computern zu installieren. Wenn Sie méchten, kénnen
Sie auch Tausende von Kopien herstellen undveikaufen mit nur wenigen Einschrankungen. Dies ist
machbar, da Debian GNU afreier Softwarebasiert.

Freie Software bedeutet jedoch nicht, dal sie kein Copyright besitzt. Es bedeutet auch nicht, dal3 die CD
mit der freien Software kostenlos zu erwerben kstie Softwareheildt, dal’ die Copyright- und Lizenz-
Bestimmungen es Ihnen erlauben, die Programme zu nutzen und zu kopieren, ohne dafir bezahlen zu mis-
sen. Es gibt zum Teil Einschrankungen, wie die Software vervielfaltigt werden darf, aber das kénnen Sie in
Ruhe nachlesen, wenn Sie das System installiert haben.

Viele Programme sind beispielsweise unter @&U General Public LicenséGPL) lizensiert. Die GPL
verpflichtet Sie, den Quellcode des Programms zur Verfligung zu stellen, wenn Sie eine Kopie eines Pro-
grammes weitergebenDaher haben wir de@uellcodeder betroffenen Programme in das Debian GNU
System integriert. Nach der Installation finden Sie die Copyright- und Lizenz-Bestimmungen der Program-
me aller Pakete in Verzeichnigsr/doc/  Pakethame /copyright

!Beachten Sie, daB wir auch viele Pakete zur Verfiigung stellen, die die Kriterien fiir freie Software nicht erfiillen. Diese Pakete
werden in dercontrib  odernon-free  Bereichen zur Verfiigung gestellt. Die Debian-Distribution besteht numeils . Mehr
dazu kénnen sie in der Debian-FAQ(p://www.debian.org/doc/FAQ/ ) unter “Debian FTP archives” nachlesen.
2Informationen zum Finden und Entpacken von Debian Source Archiven, schauen Sie bitte in die DebiaritFAQ (
www.debian.org/doc/FAQ/ ).


http://www.debian.org/doc/FAQ/
http://www.debian.org/doc/FAQ/
http://www.debian.org/doc/FAQ/
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Weiterfuhrende Informationen Uber Lizenzen und dartber, wie bei Debian GNU entschieden wird, ob ein
Paket frei genug ist, um in die Debian GNU Distribution mit aufgenommen zu werden, befinden sich im
Gesellschafts-Vertrag von DebiaDdbian Social Contragt Sie finden dieses Dokument zum Beispiel im
Web (ttp://www.debian.org/social_contract ), mit deutscher Ubersetzung, wenn als Spra-
che im Browset' DE" eingestellt ist.

Die wichtigste der rechtlichen Bestimmungen ist, dal3 alle Programme ohne jegliche Garantieleistungen
ausgeliefert werden. Die Menschen, die freie Software erstellen, haben ein Interesse daran, Software zu
schreiben und zu warten, nicht jedoch, auch noch gerichtlich verfolgt zu werden.


http://www.debian.org/social_contract

Kapitel 2

Systemvoraussetzungen

Dieses Kapitel enthalt die Hardware-Anforderungen von Debian. Sie finden hier zudem Verweise auf weitere
Informations-Quellen.

2.1 Unterstitzte Hardware

Debian stellt keine gréReren Hardware-Anforderungen als der Linux-Keeelund die GNU-Tools. Da-
her kann Debian prinzipiell auf jeder Architektur installiert werden, auf der es den Linux-Kébgel, und
gcc gibt und fur welche ein Debian-Port existiert.

Es gibt allerdings gewisse Einschrankungen in der Verwendung von Boot-Floppies in Bezug auf die unter-
stltzte Hardware. Einige Architekturen, auf denen Linux und Debian laufen, werden von den Boot-Floppies
noch nicht unterstitzt. Wenn das bei lhnen der Fall ist, miissen Sie Ihre eigene Boot-Diskette erstellen (siehe
‘Technische Informationen zu den Boot-Disketten’ auf S&ifeoder eine Installation Uber das Netzwerk
durchfiihren.

Wir listen nicht jede mdgliche Hardware-Konfiguration auf, sondern geben allgemeine Hinweise und Ver-
weise auf weitere Informationen.

2.1.1 Unterstitzte Architekturen

Debian 3.0 unterstitzt insgesamt sechs verschiedene Architekturen: Intel x86-basiert, Motorola 680x0 wie
Atari, Amiga und alte Macintosh-Rechner; DEC Alpha, SPARC, sowie ARM und StrongARM; weiterhin
wird IBM/Motorola PowerPC unterstitzt; dass beinhaltet CHRP, PowerMac und PReP Rechner. Diese wer-
den als386, m68k alpha sparg arm und powerpcbezeichnet.

Dieses Dokument enthalt Installationsinformationen furi@&6 Architektur. Wenn Sie Informationen flr
andere Architekturen suchen, so schauen Sie auf die Debian-Ports Webistjiew{vw.debian.
org/ports/ ).


http://www.debian.org/ports/
http://www.debian.org/ports/
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2.1.2 CPU, Motherboard und Grafik-Unterstitzung

Vollstandige Informationen zur Unterstiitzung von Peripheriegeraten kénnen im Linux Hardware Compa-
tibility HOWTO (http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html ) gefunden wer-
den. Dieses Kapitel behandelt nur grundlegende Dinge.

CpPU

Nahezu alle x86 basierenden CPUs werden unterstitzt; das inkludiert auch die AMD und Cyrix Prozessoren.
Auch die neuen Prozessoren wie Athlon und K6-2, bzw. K6-3, werden unterstiitzt. Linux untedsixiezt
286er oder frihere Prozessoren.

I/O-Bus

Der I/O-Bus ist der Teil des Motherboards, der es der CPU ermdglicht, mit der Peripherie zu kommunizieren.
Ihr Rechner mufR3 mit ISA-, EISA-, PCI-, MCA- oder VL-Bus ausgestattet sein. Der VL-Bus wird teilweise
auch als VESA Local Bus oder VLB bezeichnet; MCA steht flir Microchannel Architecture und wurde in
IBM’s PS/2 Linie verwendet. Computer, die mit PCI oder VLB ausgestattet sind, besitzen meist auch ISA
oder EISA Steckplatze.

Grafikkarten

Sie sollten auf dem Rechner, auf dem Sie Linux installieren, eine VGA-kompatible Grafikkarte fur die
Konsole verwenden. Nahezu jede moderne Grafikkarte erfullt diese Bedingung. CGA, MDA oder HGA
sollten ebenfalls funktionieren, vorausgesetzt, Sie bendtigen nicht die grafische Oberflache X11. X11 wird
vom Installations-Programm nicht benutzt.

Bei den neuen AGP Steckplatzen fur Grafikkarten handelt es sich um eine Modifikation der PCI Spe-
zifikation. Die meisten AGP Grafikkarten arbeiten mit XFree86 zusammen. Auf der Seite von XFree86
(http://www.xfree86.org/ ) finden Sie weitere Informationen zum Thema XFree86, unter anderem
auch eine Listel(ttp://www.xfree86.org/cardlist.htm| ) der von Linux unterstutzten Grafik-
karten. Debian GNU/Linux 3.0 setzt die Version 4.1.0 von XFree86 ein.

Laptops

Laptops werden auch unterstitzt. Sie sind oft speziell angefertigt oder bestehen aus proprietarer Hardware.
Wenn Sie wissen wollen, ob ein spezieller Laptop von GNU/Linux unterstitzt wird, so gehen Sie auf die
Linux Laptop Webseitenh(tp://www.cs.utexas.edu/users/kharker/linux-laptop/ ).


http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
http://www.xfree86.org/
http://www.xfree86.org/cardlist.html
http://www.cs.utexas.edu/users/kharker/linux-laptop/
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2.1.3 Mehrprozessor-Systeme

Unterstitzung fur Systeme mit mehreren Prozessoren,gummetric multi-processingder SMP (im Ge-
gensatz zasymmetric multi-processiraer AMP) genannt, ist fur diese Architektur verfigbar. Dem Ker-

nel der Boot-Disketten von Debian 3.0 fehlt diese Unterstiitzung jedoch. Das soll Sie aber nicht von der
Installation abhalten, denn es wird nur der erste Prozessor benutzt.

Um alle Prozessoren benutzen zu kdnnen, missen Sie den Standard-Kernel durch einen eigenen ersetzen.
Informationen zum Kompilieren des Kernels finden Sie in ‘Kernel selbst kompilieren’ auf GeiBei der

aktuellen Kernelversion (2.2.20) wird SMP aktiviert, indem Sienmetric multi-processing der Sektion
Generalwéahlen. Wenn Sie Software auf einem SMP System kompilieren, sollten Sie sich die Dokumenta-
tion zumake(1) hinsichtlich derj -Option durchlesen.

2.2 Installations Medien

Es gibt vier verschiedene Medien, die benutzt werden kdnnen, um Debian zu installieren: Disketten, CDROMSs,
lokale Festplatte oder das Netzwerk. Unterschiedliche Teile derselben Installation dirfen verschiedene Me-
dien verwenden. Dies wird in Kapitel ‘Installationsmethoden flr Debian’ auf S€iteeschrieben.

Die Installation mit Disketten ist eine weit verbreitete Moglichkeit, jedoch im Prinzip die am wenigsten
ratsamste. In vielen Fallen missen Sie das System zuerst von Diskette booten, unter Verwendung der
Notfall-Diskette. Dazu bendétigen Sie lediglich ein High-Density (1440 Kilobytes) 3,5 Zoll Diskettenlauf-
werk. Double-Density 5,25 Zoll Laufwerke (1200 Kilobytes) werden ebenfalls untersttitzt.

Auf einigen Architekturen wird Giberdies die Installation Uber CDROM unterstitzt. Auf Rechnern, die boot-
fahige CDROMSs unterstiitzen, sollten Sie in der Lage sein, die komplette Installation ohne Disketten durch-
zufiihren. Selbst wenn Ihr System nicht das Booten von CDROM unterstitzt, kénnen Sie die CDROM in
Verbindung mit anderen Techniken verwenden, um Ihr System zu installieren, nachdem Sie auf andere Art
und Weise gebootet haben. Lesen Sie dazu ‘Von CD-ROM installieren’ aufBeite

Sowohl SCSI als auch IDE/ATAPI CDROMSs werden unterstitzt. Zusatzlich konnen alle nicht-standard CD-
Schnittstellen (wie Mitsumi oder Matsushita Laufwerke) zur Installation verwendet werden, wenn sie von
Linux unterstitzt werden. Einige dieser Modelle erfordern eventuell spezielle Boot-Paramter oder andere
Veranderungen, um sie zum Laufen zu bekommen. Dass Sie von diesen nicht-standard Schnittstellen boo-
ten zu koénnen, ist unwahrscheinlich. Die Linux CD-ROM HOWTI@ty://www.linuxdoc.org/
HOWTO/CDROM-HOWTO.ht)rénthalt detaillierte Informationen zur Verwendung einer CD-ROM unter
Linux.

Die Installation von einer lokalen Festplatte ist eine weitere Moéglichkeit. Wenn Sie weiteren freien Platz
auf einer anderen Partition haben als der, auf der Sie Debian installieren werden, ist dies eine gute Methode.
Einige Plattformen haben sogar lokale Installierer, um z.B. von AmigaOS, TOS, MacOS, zu booten.

Die letzte Art ist die Installation Uber das Netzwerk. Sie kénnen Ihr Basissystem tber HTTP oder NFS
installieren. Festplattenlose Installation, in Verbindung mit Booten tber das Netzwerk und Einbindung aller


http://www.linuxdoc.org/HOWTO/CDROM-HOWTO.html
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/CDROM-HOWTO.html
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Dateisysteme Uber NFS, ist eine weitere Option. Daflr brauchen Sie wahrscheinlich mindestens 16MB
RAM. Nachdem lhr Basis-System installiert ist, kbnnen Sie den Rest des System Uber jegliche Art von
Netzwerkverbindung installieren (PPP eingeschlossen), unter Benutzung von FTP, HTTP oder NFS.

Ausfuhrlichere Beschreibungen der einzelnen Methoden sowie hilfreiche Tips fur die Auswahl einer geeig-
neten Methode finden Sie in ‘Installationsmethoden fir Debian’ auf 88iteesen Sie das Folgende, um

sicher zu gehen, dass das Speichermedium, von dem aus Sie booten wollen, auch vom Debian Installations-
system unterstitzt wird.

2.2.1 Unterstltzte Speicher Systeme

Die Boot-Disketten von Debian enthalten einen Kernel, der eine maximale Anzahl von Systemen unterst(t-
zen soll. Er enthalt daher eine grof3e Anzahl von Treiber. Dadurch wird der Kernel sehr grof3 und beinhaltet
Treiber, die nie benutzt werden. Die Unterstiitzung mdglichst vieler Systeme ist jedoch wichtig. Nach Ab-
schlul® der Installation sollten Sie daher einen auf Ihr System zugeschnittenen Kernel kompilieren. Siehe
dazu ‘Kernel selbst kompilieren’ auf Seit&.

Im Prinzip enthélt der Installations-Kernel Unterstitzung fur Disketten, IDE-Festplatten, IDE-Diskettenlaufwerke,
IDE-Gerate am Parallelport, SCSI-Adapter und -Platten. Die unterstiitzten Dateisysteme umfassen neben
Linux-Dateisystemen unter anderem Minix, FAT und Win32 FAT Erweiterungen (VFAT), sowie andere (be-
achten Sie, daR NTFS nicht unterstitzt wird).

Die folgende Hardware wird zwar von Linux, aber nicht vom Debian Installationssystem unterstitzt.

Nicht unterstitzt werdelDE-SCSI-Laufwerke und einige SCSI-Kontroller:

o EATA-DMA-Protokoll kompatible SCSI-Host-Adapter wie der SmartCache I1/1V, SmartRAID-Kontroller
und die DPT PM2011B und PM2012B Kontroller.

e Die NCR 53c7 Familie von SCSI-Adapter (die 53c8 und 5380 werden unterstitzt!).

Es werden alle Festplatten-Anschliisse unterstitzt, die ein AT-Interface emulieren. Sie werden haufig mit
MFM, RLL, IDE oder ATA bezeichnet. Sehr alte 8-Bit Festplatten-Controller, wie sie in IBM XT Rechnern
verwendet wurden, werden lediglich als Kernel-Modul zur Verfigung gestellt. Weiters werden auch die
SCSI Kontroller verschiedener Hersteller unterstiitzt. Weitere Details entnehmen Sie der Linux Hardware
Compatibility HOWTO {ttp://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html )

2.3 Speicher und Festplatten Vorraussetzungen

Als Minimum muassen Sie 12MB RAM sowie 110MB Festplattenplatz haben. Wenn Sie mehr Software, wie
das X Window System, mehrere Entwicklungsprogramme und Bibliotheken, instalieren wollen, so sollten


http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
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Sie zumindest 300MB frei haben. Fur eine mehr oder weniger vollstandige Installation ist es ratsam min-
destens 800MB bereitzuhalten. Wenn Sie wirklidlesinstallieren wollen, so brauchen Sie wahrscheinlich
mindestens 6 GB. Allerdings kénnen Sie nicht wirklich alles installieren, da einige Pakete nicht gleichzeitig
installiert sein durfen. Darum kiimmert sich jedoch die Paketverwaltung.

2.4 Peripherie und weitere Hardware

Linux unterstitzt eine Vielzahl von Hardware Komponenten, wie Maus, Drucker, Scanner, Modem, Netz-
werkkarte, PCMCIA-Gerate. Keines dieser Geréte wird jedoch wahrend der Installation bendtigt. Dieser
Abschnitt enthélt Informationen Uber Peripherie, die explizit nicht vom Installations-Kernel unterstitzt
wird, obwohl sie von Linux grundséatzlich schon unterstitzt wird. Um herauszufinden, ob lhre Hardware
unter Linux benutzt werden kann, sehen Sie bitte in die Linux Hardware Compatibility HOWT® (
/Iwww.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html ) nach.

Einige Netzwerkkarte (NICs) werden von Debian oder von Linux nicht unterstitzt. Es kénnen jedoch die von
Linux unterstitzten Netzwerkkarten mit einem selbstgebauten Kernel verwendet werden. Folgende Netz-
werkkarte werden weder von Linux noch der Debian Installation unterstitzt:

e NI16510 EtherBlaster

e SEEQ 8005

e Schneider & Koch G16

e Ansel Communications EISA 3200

e Zenith Z-Note builtin

e Microchannel (MCA) und FDDI

Betreffend ISDN: Das D-Kanal Protokoll fir das (alte) Deutsche 1TR6 wird von den Installations-Disketten
nicht unterstitzt; Spellcaster BRI ISDN-Karten ebenfalls nicht.

Soundkarten werden vom Kernel auf den Installations-Disketten nicht angesprochen. Kompilieren Sie sich
einen eigenen Kernel, siehe ‘Kernel selbst kompilieren’ auf Seite

2.5 Hardwarekauf speziell fir GNU/Linux

Es gibtinzwischen verschiedene Hersteller, die vorinstallierte Systeme mit Debian oder anderen GNU/Linux-
Distributionen ausliefern. Sie werden vielleicht mehr fiir dieses Privileg bezahlen, sie erhalten jedoch ein
Stuck Sicherheit, dal’ die Hardware gut von GNU/Linux unterstitzt wird. Wenn Sie einen Rechner gebin-
delt mit Windows kaufen lesen Sie die beigefiigte Lizenz sorgfaltig durch. Eventuell kdnnen Sie die Lizenz
zurlckweisen und einen Kostenausgleich von Ihrem Handler erhalten. Lesen Sie dazu The Linux Mall -
Windows Refundttp://www.linuxmall.com/refund/ ).

Es ist immer wichtig sicherzustellen, dass die Hardware von Linux unterstitzt wird. Uberprufen Sie daher,
ob lhre Hardware in den oben angegebenen Verzeichnissen enthalten ist. Informieren Sie den Verkaufer,
dass Sie die Hardware mit einem Linux System betreiben werden.


http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
http://www.linuxmall.com/refund/
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2.5.1 Andere und ungeeignete Hardware

Einige Hardware Hersteller teilen den Entwicklern freier Software einfach nicht mit, wie Treiber fir ih-
re Hardware geschrieben werden kénnen. Andere gewahren keinen Zugriff auf die Dokumentation, wenn
nicht eine Geheimhaltungserklarung (NDA) abgeschlossen wird, die die Veroffentlichung des Quellcodes
fir Linux untersagt. Ein Beispiel ist das DSP Sound-System, das in neueren IBM ThinkPads verwendet
und in einigen Geréten auch als Modem eingesetzt wird. Solange kein Zugriff auf die Dokumentation die-
ser Gerate besteht, kdnnen sie unter Linux nicht genutzt werden. Auch hier sollten Sie auf den Herstel-
ler einwirken, damit er die Dokumentation veroffentlicht. Wenn ausreichend Leute danach fragen, wer-
den sie merken, daf3 Linux ein wichtiger Markt fur sie ist. Das Linux Hardware Compatibility HOWTO
(http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html ) beschreibt, zu welcher Hardwa-

re Linux-Treiber verfigbar sind.

2.5.2 Windows-spezifische Hardware

Ein beunruhigender Trend ist die rasante Verbreitung von Windows-Modems und -Druckern. In einigen Fal-
len sind sie besonders fir den Betrieb durch Microsoft Windows ausgelegt und tragen die Aufschrift “Made
especially for Windows-based computers” oder “WinModem?”. Dies wird im Allgemeinen durch das Entfer-
nen des eigenen Prozessors in der Hardware erreicht. Seine Aufgaben werden dann einem Windows-Treiber
und damit dem Hauptprozessor des Computers aufgebirdet. Ziel dieses Vorgehens ist die Verringerung der
Hardwarekosten. Haufig werden diese Einsparungen jedoch nicht an den Kunden weitergegeben. Manchmal
ist solche Hardware sogar teurer als ahnliche Gerate mit eigener “Intelligenz”.

Es gibt zwei Griinde, die gegen die Verwendung von Windows-spezifischer Hardware sprechen. Der erste
ist, dass die Hersteller im Allgemeinen keine Treiber fir Linux entwickeln. Zudem ist es oft schwierig oder
unmaglich, freie Treiber fur diese Hardware zu erstellen, da entweder keine Dokumentation der Schnittstel-
len verflgbar ist oder sie mit einer Geheimhaltungsklausel (NDA) belegt ist, die eine Verdffentlichung des
Treiber-Quellcodes verbietet.

Der zweite Grund liegt im Fehlen des eingebauten Prozessors. Haufig mul3 das Gerat in Echtzeit vom Haupt-
prozessor bedient werden. In dieser Zeit steht er den anderen Programmen auf dem System nicht zur Ver-
fligung. Der typische Windows-Benutzer nutzt seinen Computer nicht fir verschiedene Prozesse, wie es ein
Linux-Benutzer macht. Daher hoffen die Hersteller, dass der Windows-Anwender nicht bemerkt, welche
zusatzliche Arbeit sein Rechner verrichten mul3. Tatsache ist aber, dal3 jedes Multitasking-Betriebssystem,
also auch Windows 95 oder NT, Teile seiner Gesamtleistungsfahigkeit einbiif3t, wenn Geratehersteller auf
Prozessorleistung in Ihren Produkten verzichten.

In dieser Situation kdnnen Sie helfen, indem Sie die Hersteller auffordern, die Dokumentationen zu verof-
fentlichen, um ihre Hardware programmieren zu kdnnen. Noch besser ist es jedoch, auf solche Hardware
ganz zu verzichten, bis sie im Linux Hardware Compatibility HOWT@g://www.linuxdoc.org/
HOWTO/Hardware-HOWTO.html) als funktionsféhig bezeichnet wird.


http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
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2.5.3 Gefalschtes odeYirtuelles Parity RAM

Wenn Sie in einem Computergeschéft n&ahity RAMfragen, werden Sie stattdessen wahrscheiidia-

al Parity Speichermodule anstelle vechten ParityRAMs erhalten. Virtuelles Parity RAM kann oft (jedoch

nicht immer) dadurch unterschieden werden, dass er einen Chip mehr enthalt als vergleichbares Nicht-Parity
RAM und daR dieser zusatzliche Chip etwas kleiner als die anderen ist. Virtual-Parity SIMMs arbeiten ge-
nauso wie Nicht-Parity Speicher. Sie kdnnen Ihnen nicht mitteilen, wo ein Ein-Bit Fehler auftaucht, wie es
echte Parity SIMMs in einem Motherboard tun wiirden, das diese RAM-Sorte unterstitzt. Zahlen Sie nie
mehr fur Virtual-Parity RAM als Sie fir normales RAM bezahlen wirden. Gehen Sie jedoch davon aus,
dass echtes Parity-RAM etwas teuerer als normales ist, denn Sie kaufen ein extra Bit fur jede 8 Bit Speicher.

Sind echte Parity-SIMMs vorhanden und werden sie vom Motherboard unterstitzt, so sollte sichergestellt
werden, dass die Parameter im BIOS so eingestellt werden, dass das Motherboard einen Interrupt ausldst,
wenn es einen Speicherfehler entdeckt.

Wenn Sie umfassende Informationen Gber RAM auf Intel x86-Systemen suchen und dariber welches RAM
man sinnvollerweise kauft, sollten Sie sich die PC Hardware FAQ:(/www.fags.org/faqs/
pc-hardware-fag/partl/ ) ansehen.


http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/
http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/

Kapitel 2. Systemvoraussetzungen

14



15

Kapitel 3

Vorbereitungen

3.1 Datensicherungen (Backups)

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Dateien Ihres Systems
gesichert haben. Die Installation kann alle Daten auf der Festplatte |I6schen. Die Programme, die wahrend
der Installation verwendet werden, sind sehr zuverldssig und haben sich bewéahrt. Dennoch kann Sie eine
falsche Eingabe Ihre Daten kosten. Selbst nach einem Backup sollten Sie vorsichtig vorgehen und Ihre Ent-
scheidungen gut Uberlegen. Zwei Minuten langer nachzudenken, kann lhnen Stunden voller Arbeit ersparen.

Auch wenn Sie ein System mit mehreren Betriebssystemen installieren, sollten Sie sicherstellen, dal? Sie die
Installationsmedien aller weiteren bereits installierten Systeme zur Hand haben, sollte etwas schief laufen.

Insbesondere, wenn Sie lhre Boot-Festplatte neu partitionieren, missen Sie eventuell das Ladeprogramm
des Betriebssystems neu installieren (obwldhlO wahrscheinlich die gleiche Funktionalitat bietet) oder

in einigen Fallen (z.B. beim Macintosh) das gesamte System.

3.2 Notwendige Informationen

Neben diesem Dokument benétigen Sie noch die the cfdigksk.txt ) manual page, the fdiskdisk.
txt ) manual page, das ‘Einfihrung in die Paket-Verwaltung’ auf S&itend das Linux Hardware Com-
patibility HOWTO (http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html ).

3.2.1 Netzwerk

Wenn lhr Computer an ein TCP/IP-Netzwerk angeschlossen ist (zum Beispiel Ethernet, kein PPP via Mo-
dem/ISDN), so sollten Sie lhren Netzwerkadministrator nach den folgenden Daten fragen:
e einen Namen fur Ihren Rechner (kbnnen Sie vielleicht selbst bestimmen, z. B. finlandia)


cfdisk.txt
fdisk.txt
fdisk.txt
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
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den Domainnamen

die IP-Nummer Ihres Rechners

die in Inrem Netzwerk verwendete Netmask (Netzwerkmaske)

die in Ihrem Netzwerk verwendete Broadcast-Adresse

die IP-Nummer des Default-Gateways, zu dem Ihr Computer seine Daten schickt, wenn Ihr Netzwerk

Uber ein Gateway verfligt

e welcher Rechner in Threm Netzwerk die Funktion des DNS (Domain Name Service) Servers Uber-
nimmt

e 0b Sie beim Anschlul? ans Netzwerk Ethernet verwenden. Ob es sich bei dem Ethernet-Anschlufd um

eine PCMCIA-Karte handelt. In diesem Fall missen Sie auch wissen, um was fur einen PCMCIA-

Controller es sich handelt.

Eine kurze Beschreibung der Bedeutung der einzelnen Angaben finden Sie weiter unten in “Konfiguration
des Netzwerks™ auf Seite1. Wenn die einzige Netzwerk-Verbindung Ihres Computers Uber eine serielle
Leitung oder ISDN (zum Beispiel mit PPP oder einer andern Dialup-Verbindung) besteht, werden Sie das
Basis-System wahrscheinlich nicht Uber das Netzwerk installieren. Sie missen sich also nicht um die Konfi-
guration des Netzwerks kiimmern, bis Ihr System installiert ist. Siehe ‘PPP-Konfiguration’ aub Bkite
weitere Informationen Uber die Konfiguration von PPP unter Debian.

3.3 Wann soll man partitionieren?

Es gibt zwei verschiedene Zeitpunkte, zu denen man seine Festplatte(n) partitioniert: bevor Sie Debian in-
stallieren oder wahrend der Installation. Wenn Sie die Festplatte(n) bereits partitioniert haben, kénnen Sie
den MenUpunkPartitionierengetrost Uberspringen. Wenn Sie einen Computer mit mehreren Betriebssyste-
men betreiben wollen, dann lassen Sie jedes Betriebssystem seine eigenen Partitionen anlegen.

Die folgenden Sektionen enthalten Informationen, wie Sie die Partitionierung in Threm Grundbetriebssystem
bewerkstelligen. Sie miissen dabei die Namen fur Partitionen unter Linux und die des jeweiligen Betriebs-
sytems auseinander halten. Sehen Sie dazu auch ‘Namen der Geratetreiber unter Linux’ d46f Seite

3.3.1 Von DOS oder Windows aus partititonieren
Wenn Sie FAT- oder NTFS-Partitionen manipulieren, dann empfehlen wir, die Werkzeuge der entsprechen-

den Betriebssysteme zu benutzen Andernfalls empfehlen wir die Werkzeuge, die Ihnen Linux zur Verfigung
stellt, zu verwenden, denn sie machen ihre Aufgabe generell besser.

3.4 \erlustloses Partitionieren von DOS, Windows 95 oder OS/2

Die meisten Linux Erstinstallationen erfolgen auf einem System, auf dem bereits DOS (inkl. Windows
3.1), Windows 95 oder OS/2 installiert ist. Dabei soll Debian auf die gleiche Platte installiert werden, ohne
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dass dabei das bereits installierte Betriebssystem zerstért wird. Wie in ‘Hintergriinde’ aus Sle#eeits

erlautert, fiihrt das Verandern der GroRRe einer Partition Ublicherweise zum Verlust der auf dieser Partition
befindlichen Daten, es sei denn, es werden entsprechende Vorsichtsmal3Bhahmen getroffen. Die Methode, die
im folgenden beschrieben wird, arbeitet in der Praxis extrem gut; es gibt jedoch keine Garantie fir lhre
Daten. Deshalb.egen Sie eine Sicherheitskopie aller wichtigen Daten an!

Bevor Sie weiter vorgehen, sollten Sie sich Uberlegen, wie Sie die Festplatte partitionieren méchten. Die hier
beschriebene Methode teilt eine Partition in zwei Teile: Der eine Teil enthalt das urspriingliche Betriebssy-

stem, der andere Teil wird fir Debian verwendet. Wahrend der Installation von Debian wird Ihnen dann die

Mdglichkeit gegeben, das Abteilen der Debian Partition abzuschlieRen.

Die Idee hinter der Methode besteht darin, alle Daten einer Partition an den Anfang der Partition zu verschie-

ben, um anschlieRend die Partitionsinformationen zu @ndern. Auf diese Weise geht nichts verloren. Es ist
sehr wichtig, dass sie nach dem Verschieben der Dateien an den Anfang der Partition so wenig wie moglich

auf der Partition arbeiten. Damit verhindern Sie, dass méglicherweise doch noch eine Datei an das Ende der
Partition geschrieben wird, was dazu fuhren wiirde, dass die neu zu erzeugende Partition kleiner ausfallt, als
es moglich ware.

Als erstes bendtigen Sie eine Kopie viips . Dieses Archiv befindet sich imolsi/  -Verzeichnis der

Debian Distribution. Nach dem Auspacken des ZIP Archivs kopieren Sie die D&&&TORRB.EXE
FIPS.EXE undERRORS.TXTauf eine bootbare Diskette. Eine bootbare Diskette wird unter DOS mit dem
Kommandosys a: erzeugtfips enthdlt eine sehr gute Dokumentation, die Sie lesen sollten. Sie miissen
auf jeden Fall die Dokumentation lesen, wenn Sie eines der folgenden Programme benutzen: Stacker, Su-
perStor, DoubleSpace oder einen anderen Festplattenkomprimierer; oder OS/2, Ontrack Disk Manager oder
einen ahnlichen Treiber.

Der nachste Schritt besteht darin, alle Daten an den Anfang der Partition zu verschieben (defragmentieren).
Dazu wird das Programuhefrag verwendet, welches ab DOS 6.0 standardmafig mitgeliefert wird. In der
fips -Dokumentation befindet sich eine Liste mit weiteren Programmen, mit denen Sie die DOS Partiti-
on defragmentieren kénnen. Wenn Sie Windows95 verwenden, dann beachten Sie, da$sa&ie von
Windows95 aus starten missen, da DOS mit dem Windows95 Dateisystem FAT32 nicht zurechtkommt.

Das Defragmentieren kann eine Weile dauern, das ist abhangig davon, wie grol3 die Festplatte, bzw. die
Partition ist. Im Anschlul® an das Defragmentieren booten Sie den Rechner igpsdeDiskette, die Sie

vorher erstellt haben. Dann starten Sie einfiphR und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

fips unterteilt eine vorhandene Partition in eine kleinere Partition, in der alle Daten erhalten bleiben soll-
ten, undfips schafft Platz, den Sie nachher fur Debian einsetzen kdénnen.

3.5 Partitionierung fur DOS

Wenn Sie fur DOS partitionieren oder die Grof3e einer DOS-Partition &ndern und Linux-Werkzeuge einset-
zen, kann es zu Problemen mit den daraus resultierenden FAT-Partitionen kommen. Es kann zu Geschwin-
digkeitseinbuf3en kommen sowie zu Problemenrseaindisk  oder in Verbindung mit DOS oder Windows.
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Offenbar ist es glnstig, die ersten Sektoren mit Nullen zu fullen, wenn Sie eine Partition fir DOS anlegen
oder dessen GroR3e verandern. Unter Linux erreichen Sie dieses mit dem Befehl:

dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4

3.6 Konfiguration lhres Rechners

Bevor sie mit einer Installation beginnen, missen oft noch bestimmte Einstellungen getroffen werden. Auf
x86 Rechnern ist dieses zum Teil nicht so unkompliziert, wahrend es auf vielen anderen Systemarchitekturen
sehr einfach ist.

Zunachst werden einige Voreinstellungen fir Ihre Hardware angegeben; Firmware-Einstellungen werden
Uberprift und bei Bedarf angepasst. “Firmware” meint hier die Software, die auf den Hardware Komponeten
installiert ist. Sie wird wahrend des Bootstrap Prozesses aktiv, nach dem der Rechner eingeschaltet worden
ist.

3.6.1 BIOS Setup-Meni aufrufen

Ihr Motherboard verflgt wahrscheinlich tiber ein BIOS Setup-Men, mit dem das Grundverhalten des BIOS
beeinflusst wird. Vor der InstallatiomisserSie sicherstellen, dal? Ihr BIOS korrekt eingestellt ist. Andern-
falls kann dies zu unerwarteten Abstlrzen filhren oder eine Installation unméglich machen.

Der folgende Abschnitt ist ein Auszug aus der PC Hardware FAQ:(/www.fags.org/faqs/
pc-hardware-faqg/partl/ ) zur Frage “Wie aktiviere ich das CMOS-Konfigurations Mertii¥Wie

Sie Zugang zur Konfiguration Ihres BIOS’ erhalten, hangt davon ab, wer lhre BIOS-Software geschrieben
hat:

AMI BIOS Delwéahrend des POST

Award BIOS Ctrl-Alt-Esc

DTK BIOS ESCwaéahrend des POST

IBM PS/2 BIOS Ctrl-Alt-Ins nachCtrl-Alt-Del
Phoenix BIOS Citrl-Alt-ESCoderCitrl-Alt-S

Auf deutschen Tastaturen entspri€itl der TasteStrg Del der TasteEntf undinsist gleichEinf.

Siemusservor dem Beginn der Installation Gberpriifen, ob die Einstellungen korrekt sind, so wie sie unten
besprochen werden. Wenn Sie das nicht machen, miussen Sie mit Abstlirzen wahrend der Installation oder
mit einem instabilen Debian GNU/Linux System rechnen.

engl.:“How do | enter the CMOS configuration menu?”
2Power On Self Test


http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/
http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/
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3.6.2 Boot-Laufwerk bestimmen

Viele BIOS Setup-Menis gestatten die Einstellung, von welchem Laufwerk aus das System gestartet werden
soll. Um Linux von Disketten oder CDROM installieren zu kénnen, setzen Sie die Boot-Reihenfolye, auf

dann optional auf das ers@DROMdas vielleicht ald: oderE: erscheint) und zuletzt auf die die erste
FestplatteC: . Durch diese Einstellungen wird es ermdglicht, daf3 Sie von einer Diskette oder einem CDROM
booten kdnnen. Dies sind die am meisten verwendeten Boot-Methoden.

Wenn Ihr Rechner Uber einen modernen SCSI-Controller verfugt, an dem das CDROM angeschlossen ist,
mussen Sie im SCSI-BIOS das Booten von CDROM aktivieren (bei Adaptec gelangt m&irit in

dieses BIOS Setup Menl) und im PC-BIOS das BootenDisketteaktivieren. Das liegt daran, dass das
BIOS des SCSI-Controllers eine Diskette simuliert, wenn man eine bootfahige CD einlegt.

Falls sie nicht von CDROM booten konnen, brauchen Sie nicht zu verzweifeln: Von MSDOS aus kdnnen
Sie die Installation direkt von der CDROM ntit/BOOT/BOOT.BAT starten. (Unter der Annahme, dal3

E: der Laufwerksbuchstabe lhres CDROM Laufwerks unter DOS ist.) Siehe ‘Von CD-ROM installieren’
auf Seite34 fur Details.

Wenn Sie von einer FAT-Partition (DOS) installieren, werden Sie lberhaupt keine Disketten bendétigen.
Lesen Sie dazu ‘Von einer DOS Partition booten’ auf Sglie

3.6.3 Extended oder Expanded Memory (Speicher)

Bei manchen Rechnern wird zwischen Extended oder Expanded Memory unterschieden. Da Linux nur Ex-
tended Memory nutzen kann, sollten Sie dieser Speicherverwaltungsart soviel RAM wie méglich zuweisen.

3.6.4 Virus-Erkennung

Schalten Sie jegliche Virus-Erkennung im BIOS aus. Wenn Sie ein spezielles Anti-Virus-Motherboard be-
sitzen oder andere spezielle Hardware, um Computerviren zu entdecken, stellen Sie sicher, dal3 sie deak-
tiviert oder physikalisch entfernt ist, wahrend Sie GNU/Linux laufen lassen. Sie ist nicht kompatibel mit
GNU/Linux. Aufgrund der Dateisystem-Berechtigungen und dem Speicherschutz im Linux Kernel sind Vi-
ren fast unbekanrit.

3.6.5 Shadow-RAM

Ihr Motherboard bietet Ihnen wahrscheinlich die Mdglichkeit, sogenanntes Shadow-RAM zu nutzen. Sie
werden Einstellungen fiur “Video BIOS Shadow”, “C800-CBFF Shadow”, etc. finden. Schalten Sie alle

3Nach der Installation diirfen Sie den Boot-Sektor-Schutz wieder aktivieren, wenn Sie méchten. Es gibt keinen Grund, mit dem
Master Boot Block zu manipulieren, nachdem der Bootmanager installiert ist.
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diese Optionen auslisable. Shadow-RAM wird dazu benutzt, den Zugriff auf die ROMs, den Nur-Lese-
Speicher, lhres Systems zu beschleunigen. Linux umgeht die Benutzung dieser ROMs nachdem es geboo-
tet ist und ersetzt diese 16-Bit Software durch seine eigenen schnelleren 32-bittigen Programme. Durch
Ausschalten von Shadow-RAM werden einige diese Speicherbereiche zur normalen Nutzung durch andere
Programme freigegeben. Aktivieren Sie das Shadow-RAM dagegem@mstes zu unerwiinschten Uber-
schneidungen mit dem Hardwarezugriff durch Linux kommen und damit zu unnétigen Systemabstirzen
fuhren.

3.6.6 Advanced Power Management

Bietet Ihr Motherboard Advanced Power Management (APM), so konfigurieren Sie es so, dass das Power
Management vom APM kontrolliert wird. Schalten Sie dieze standby suspendnap und sleepMo-

di genauso aus wie digower-downTimer der Festplatte (Harddisk). Linux kann all diese Einstellungen
selbstesser Gberwachen und reagieren als es das BIOS vermag. Die Version des Kernels auf den Installati-
onsdisketten unterstitzt APM nicht, da es auf mehreren Laptops zu Abstirzen kam. Nachdem Sie jedoch
das Linux Basis System installiert haben, konnen Sie das Source-Paket des Kamasqource )
aufspielen und sich einen eigenen Betriebssystemkernel erstellen, den Sie dann genau an |Ihre Vorstellungen
anpassen kénnen, z.B. auch mit APM. Mehr dazu in ‘Kernel selbst kompilieren” auf/Seite

3.6.7 Der Turbo-Schalter

In vielen Rechnern gibt es ein@inrbo-Schalter, mit dem die Geschwindigkeit der CPU eingestellt werden
kann. Dieser Schalter sollte auf die hohere Geschwindigkeit gestellt werden. Soweit es das BIOS erlaubt,
sollte die eventuell vorhandene Mdglichkeit, per Software den Turbo-Schalter oder die CPU-Geschwindigkeit
zu verandern, ausgeschaltet werden und die héhere CPU-Taktrate festgelegt werden.

3.6.8 Ubertakten der CPU

Es wird immer wieder versucht, die CPU hdher zu takten als vorgesehen, also beispielsweise einen 90
MHz Prozessor mit 100 MHz zu betreiben. Teilweise funktioniert das, aber es ist immer abhangig von der
Umgebungstemperatur und anderen Faktoren und kann das System in Mitleidenschaft ziehen.

3.6.9 Defekter Hauptspeicher (RAM)

Der Compilergcc verwendet grol3e Datenstrukturen, die er regelmafdig durchlauft. Deswegen bewirken
defekter Speicher oder andere Hardwareprobleme, die Daten verandern, daf3 der Compiler illegale Befehle
ausfihrt oder auf nicht existente Adressen zugreift und seine Arbeit mir der Melchengpected signal
beendet.
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Sehr gute Motherboards unterstitzen Parity-RAMs und kénnen dadurch fehlerhafte RAM-Bausteine bemer-
ken. Leider gibt es keine Moglichkeit, den entdeckten Fehler zu beseitigen. Deshalb stiirzen diese Boards
nach einer entsprechenden Meldung auch ab. Trotzdem ist dies besser, als wenn Daten unbemerkt verandert
werden. Daher werden hochwertige Systeme mit echtes Parity-RAMs ausgestattet. Lesen Sie auch ‘Ge-
falschtes odevirtuellesParity RAM’ auf Seitel3.

Wenn Sie echtes Parity-RAM im Rechner haben und Ihr Motherboard diesen auch untersttitzt, stellen Sie
sicher, dass jene Einstellungen im BIOS aktiviert sind, die das Motherboard unterbrechen lassen, wenn
Speicherfehler entdeckt werden.

3.6.10 Cyrix CPUs und Disketten-Fehler

Wenn Sie eine altere Cyrix CPU verwenden, missen Sie wahrend der Installation den Cache ausschalten,
da es ansonsten zu Problemen mit dem Diskettenlaufwerk kommt. Nach der Installation sollte sichergestellt
werden, dass der Cache wieder eingeschaltet wird, da der Rechnedaatishlangsamer ist.

Wir denken nicht, dal® dies unbedingt ein Fehler der Cyrix CPU ist. Es kann sein, daf3 es fur Linux eine
Mdglichkeit gibt, dieses Verhalten zu umgehen. Wir werden dieses Problem im Auge behalten. Fir die
technisch Versierten: wir vermuten ein Problem mit dem Cache, der nach einem Wechsel von 16-Bit zu
32-Bit Code unguiltig ist.

3.6.11 Weitere wichtige BIOS-Einstellungen

Bietet Ihnen das BIOS eine Einstellung wie “15-16 MB Memory Hole”, so schalten Sie das aus. Linux geht
davon aus, dass sich an dieser Stelle wirklich Speicher befindet, jedenfalls, wenn Sie so viel RAM haben.

Bei einem Intel Endeavor Motherboard gibt es die Option mit dem Namen “LFB” oder “Linear Frame
Buffer”, die die zwei Auswahlpunkte “Disabled” und “1 Megabyte” besitzt. Wahlen Sie “1 Megabyte” aus,

da es bei der Einstellung “Disable” unseren Erfahrungen nach zu Problemen und Systemabstiirzen kommen
kann.

3.6.12 Wichtige Hardware-Einstellungen

Neben Ihren BIOS-Einstellung kann es nétig sein, die Einstellung der eigentlichen Karten zu &ndern. Einige
Karten stellen Menus zur Verfligung, um diese Einstellungen vorzunehmen, andere haben ein oder mehrere
Jumper auf der Karte selbst. In dieser Anleitung kdnnen wir nicht das ganze Spektrum von erhdltlichen
Karten abdecken, wir kdnnen aber nitzliche Tips geben.

Einige Erweiterungskarten bieten Ihnen die Einstellung “mapped memory” an. Diese legen fest, wohin
bestimmte Speicherbereiche der Karte im Hauptspeicher eingeblendet werden. Hier sollten Sie Speicher
zwischen 0xA0000 und OXFFFFF zuweisen (also zwischen 640 kB und 1 MB) oder aber mindestens 1 MB
oberhalb des gesamten physikalischen Hauptspeichers.
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3.6.13 Mehr als 64 MB Hauptspeicher

Der Linux-Kernel ist nicht immer in der Lage, die tatsachliche RAM-Gro3e beim Booten zu ermitteln.
Teilweise werden nur maximal 64 MB Hauptspeicher zuverlassig automatisch erkannt. Ist das bei lhnen der
Fall, dann miissen Sie die tatsachliche GrolRe RAM manuell angeben. Siehe ‘Boot Parameter Optionen’ auf
Seite31
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Kapitel 4

Installationsmethoden flr Debian

4.1 Einfuhrung

Debian lasst sich von verschiedenen Quellen aus installieren. Sowohl eine Installation von lokalen Medien
(CD, Festplatte, Disketten) als auch eine Installation tber das Netzwerk (FTP, NFS, PPP, HTTP) ist mog-
lich. Zusatzlich werden eine Reihe von Hardware Konfigurationen unterstiitzt, moglicherweise werden Sie
noch das eine oder das andere an lhr System anpassen mussen. Dieses Kapitel legt die unterschiedlichen
Maoglichkeiten dar.

Wahrend der Installation ist es mdglich verschiedene Installationsmedien fur die unterschiedlichen Schritte
Zu benutzen. Zum Beispiel kénnten Sie von einer Diskette booten, dann aber fiir den Rest von einer CD oder
der Festplatte installieren.

Ihr Debian GNU/Linux System wird sich wahrend der Installation von einem kleinen Installationssystem
im RAM zu einer ausgewachsenen Debian GNU/Linux Installation auf Ihrer Festplatte entfalten. Das Ziel
der ersten Installtionsschritte ist das Zuganglichmachen zusatzlicher Hardware (z.B. Netzwerkkarten) und
Software (z.B. Netzwerk Protokolle oder Dateisysteme), so dass es mdglich ist, von einer gré3eren Anzahl
von Quellen aus zu installieren.

Fir die meisten Leute ist es wohl am einfachsten, einen Satz von Debian CDs zu benutzen. Wenn lhr
Computer das Booten von einer CD unterstltzt, dann kénnen Sie auf einfache Weise Debian GNU/Linux
installieren. Konfigurieren Sie lhren Rechner einfach so, dass die CD gebootet wird (siehe dazu ‘Boot-
Laufwerk bestimmen’ auf SeitE9. Starten Sie neu und lesen Sie im nachten Kapitel weiter.

Wenn diese Installationsmethode nicht auf Anhieb funktioniert, lesen Sie hier weiter.
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4.2 Ubersicht tber den Installationsvorgangs

Im folgenden finden Sie eine Ubersicht tiber die einzelnen Schritte der Installation von Debian, wenn Sie
nicht von einer CD booten.

Zuerst booten Sie das System
. Sie missen sofort eine Quelle fir den Kernel angeben. (Der Kernel ist der Kern des Betriebsystems.)

. Sie beantworten eine Anzahl von Fragen die die Grundkonfiguration des Systems betreffen

. Sie wahlen die Treiber aus, die geladen werden sollen.
. Sie geben die Installationquelle des Basissystems an

1.

2

3

4. Sie geben eine Quelle fur die Treiber an.

5

6

7. Sie starten das System neu und beenden die Konfiguration
8

. Sie installieren hochstwahrscheinlich zuséatzliche Software

Wahrend Sie das System installieren, sollten Sie sich Uber einige Abhangigkeiten im Klaren sein. Die erste
Entscheidung betrifft den Kernel. Den Kernel, den Sie zum Installieren benutzen, ist der gleiche Kernel,
den das voll konfigurierte System verwenden wird. Da die Treiber Kernel-spezifisch sind, muss auch das
korrekte Treiberpaket gewahlt werden. Genaueres erfahren Sie im nachsten Abschnitt.

Unterschiedliche Kernel bieten von Haus aus auch unterschiedliche Netzwerktreiber und Protokolle an. Sie
limitieren oder erweitern so auch die Anzahl der méglichen Installationsquellen, besonders wéahrend der
ersten Installationsschritte.

Letztendlich bestimmen die Treiber, die Sie laden, die verfligbare Hardware (z.B. Netzwerkkarten, Festplat-
tencontroller) bzw. die verfigbaren Dateisysteme (z.B. FAT, NTFS, oder NFS) und Protokolle (z.B. PPP)
fur den Rest der Installation.

4.3 Der passenden Kernel fur Ihre Hardware

Wie schon erwahnt, gibt es verschiedene Kernel, die alle unterschiedliche Hardware unterstiitzen. Die flr
Intel x86 verfligbaren Kernel Images sind:

‘vanilla® Das ist der Standard Kernel. Er beinhaltet fast alle Treiber, die von Linux unterstitzt sind und
Module sind. Unter anderem sind enthalten: Treiber flir Netzwerkkarten, SCSI Gerate, Sound Karten,
Video Karten Treiber, etc. 'vanilla' besteht aus einer Notfall-Diskette, einer Root-Diskette und drei
Treiber-Disketten.
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‘ide* Diese Version ist ‘vanilla‘ sehr ahnlich, mit der Ausnahme, dass sie einen IDE Patch beeinhaltet, um
UDMAG66 Controller zu unterstiitzen.

‘compact’ Wie ‘vanilla‘, aber es fehlen viele der nicht so haufig verwendeten Treiber (z.B. Sound, Video).
Zusatzlich werden mehrere verbreitete PCl Ethernet Netzwerkkarten untersttitzt, z.B. NE2000, 3com
3c905, Tulip, Via-Rhine und Intel EtherExpress Pro100. Diese Treiber sind in den Kernel kompiliert,
und deshalb ist es méglich, die Netzwerk-Installationsmethoden voll auszunutzen. Es ist also moglich
die Treiberdisketten und/oder das Basissystem Uber das Netzwerk zu installieren, so dass nur die
Root- und die Notfall-Diskette erstellt werden mussen. Schlie3lich unterstitzt ‘compact’ auch einige
RAID Controller (DAC960, Compags SMART2 RAID Controller). ‘compact’ beinhaltet eine Notfall-
Diskette, eine Root-Diskette und eine Treiber-Diskette.

‘idepci’ Dies ist ein Kernel, der nur IDE, PCI und einige wenige ISA Gerate unterstitzt. Dieser Kernel
sollte verwendet werden, wenn die SCSI Treiber der anderen Kernel das System beim Starten zum
Absturz bringen. Zusétzlich hat ‘idepci‘ einen eingebauten IDE-Floppy Treiber, so dass er von einem
LS120 oder ZIP Laufwerk installiert werden kann.

Die Kernel Konfigurationsdateien (“kernel-config”) finden sich in den entsprechenden Unterverzeichnissen.

Ausserdem dem Booten von einer Diskette gibt es noch andere Mdéglichkeiten der Installation.

4.4 Installationsquellen fur die Installationsschritte

Dieser Abschnitt fuhrt die Hardware-Komponenten an, die wahrend der verschiedenen Installationsschritte
laufen sollte und die dies normalerweise auch tun. Es gibt allerdings keine Garantie, dass alle Hardware-
Komponenten eines Typs auch mit allen Kernel funktionieren. Zum Beispiel werden RAID Festplatten nicht
verfugbar sein, bis nicht die entsprechenden Treiber installiert worden sind.

4.4.1 Booten des Installationssystems

Der erste Schritt, das Booten des Installationssystems, ist wohl der wichtigste. Das nachste Kapitel wird
genauer darauf eingehen. Es gibt folgende Mdglichkeiten zum Booten des Installationssystems:

¢ mittels Notfall-Diskette

e mittels einer bootfahigen CD

e mittels einer Festplatte, die liber einen Bootloader verfligt, mit dem man ein anderes Betriebssystem
aufrufen kann (z.B. unter DOIBadlin ).
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4.4.2 Die Installationsschritte und Quellen

Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Quellen zu welchem Zeitpunkt des Installationsprozesses zur Verfi-
gung stehen. Die Spalten bezeichnen verschiedene Schritte der Installation, geordnet von links nach rechts.
Ganz rechts ist die Installationsmethode angefiihrt. Eine leere Zelle bedeutet, dass diese Methode nicht zur
Verfligung steht, ein “J”, dass sie benutzt werden kann, und ein “V” steht flr “moéglicherweise nutzbar”.

Boot | Kernel Image | Treiber | Basissystem | Pakete | Methode
----- + + + + +

I I I | tftp

| | diskette
I

I

I

| CD-ROM
| hard disk
| NFS

| | Vv | J | LAN

I I | J | PPP

[ SR SR

<LIL|L|L|
[ S I SR SR
[ SR SR

Beispiel: die Tabelle zeigt, dass man PPP nur benutzen kann, um Pakete zu installieren.

Beachten Sie, dass mit manchen Installationsmethoden nur nach einer Quelle fur die Kernel Images und
Treiber gefragt wird. Wenn von einer CD gebootet wird, werden automatisch die Komponenten ausgewahlt,
die sich auf der CD befinden. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist: Sobald man von einer Diskette gebootet
hat, kann man auf eine bessere Installationsmethode umsteigen. Allerdings missen sind Sie natirlich an die
Mdglichkeiten des gewahlten Bootkernel halten.

“LAN" und “PPP” beziehen sich auf Installationsmethoden, die das Internet nutzen, wie FTP, HTTP.

4.4.3 Empfehlungen

Besorgen Sie sich einen Satz Debian GNU/Linux CDs und booten Sie von ihnen.

Wenn Sie von einer CD nicht booten kdnnen, so ist es immer noch moglich mit Hilfe der CD Boot-Disketten
zu erstellen oder von einem Betriebssystem aus zu booten. Wenn Sie in einem anderen Betriebsystem etwas
freiem Speicherplatz zur Verfligung haben, kénnen Sie Boot-Disketten der CD erstellen.

Das Installationssystem kann viele Dateisysteme lesen (NTFS ist die beriihmte Ausnahme, denn der passen-
de Treiber muss geladen werden). Wenn es lhr Dateisystem lesen kann, so sollten Sie die Dokumentation,
die Boot Images und Utilities herunterladen. Zusétzlich brauchen Sie das Basissystem und das richtige Trei-
berarchiv in einer Datei. Booten Sie, und geben Sie die korrekte Position an.

Sie sollten jenen Installationsweg wéhlen, der fur Sie am einfachsten ist. Disketten zu benutzen ist weder
einfach noch zuverlassig, und man sollte so schnell wie mdglich auf eine bessere Methode umsteigen. Dis-
ketten haben aber auch Vorteile: Sie werden von so gut wie jedem System unterstiitzt und sind im Vergleich
zum Booten von einem anderen Betriebsystem aus einfach zu benutzen. Disketten sind trotz ihrer Nachteil
fur das erste Booten geeignet.
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4.4.4 Dokumentation

Installationshandbuch:

install.de.txt

install.de.html

install.de.pdf die Datei die Sie jetzt lesen, im ASCIIl, HTML oder PDF

Handbuch des Partitionierungsprogrammes:

fdisk.txt

cfdisk.txt Anleitung zum Benutzen der Partitionierungsprogramme.

.../current/basecont.txt (./../basecont.txt ) Liste des Inhaltes des Basissystems.
.../Jcurrent/md5sum.txt (../../md5sum.txt ) Liste der MD5 Prufsummen der Dateien. Wenn Sie das

Programmmd5sum besitzen, kdnnen Sie sicherstellen, dass lhre Dateien sich im Originalzustand
befinden, indem Simd5sum -v -¢ md5sum.txt  ausflhren.

Im folgenden finden Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Quellen.

45 Disketten

4.5.1 Die Zuverlassigkeit von Diskettenlaufwerken

Eines der Probleme bei der Erstinstallation eines Linux-Systems scheint beim Diskettenlaufwerk aufzutre-
ten.

Das Einlesen der ersten Diskette, der Notfall-Diskette, ist eines der Probleme, weil es mit Hilfe des BIOS
erfolgt. Dabei zeigt sich, dass das BIOS die Diskette nicht so zuverlassig lesen kann, wie es der Linux-
Treiber zu tun pflegt. In Extremféllen beendet das BIOS einfach den Lesevorgang, ohne einen Hinweis zu
darauf zu geben, dass es die Daten von der Diskette nicht einwandfrei einliest. Auch bei den nachfolgenden
Disketten kann es zu Problemen kommen. Ein Hinweis daflr ist, wenn der Bildschiraigkitl/O

error -Meldungen gefillt wird.

Wird Ihr Installationsvorgang einmal bei einer bestimmten Diskette unterbrochen, dann sollten Sie sich

zunachst zugehdrige Disketten-Image erneut besorgen und aainelaeeDiskette schreiben. Die alte Dis-

kette neu zu formatieren ist nicht immer ausreichend, auch wenn sie anscheinend fehlerfrei zu formatieren
und zu beschreiben ist. Manchmal hilft es auch, die Disketten auf einem anderen Rechner zu beschreiben.

Es ist moglich, dass einfaches Neustarten des Rechners mit der gleichen Diskette zu einem erfolgreichen
Booten fuhren kann. Der Grund dafur liegt in der fehlerhaften Hard- oder Firmware des Laufwerks.

4. 5.2 Das Booten von Disketten

Von Disketten zu starten wird von den meisten Plattformen unterstitzt. Um von Diskette zu booten von
Disketten, laden Sie einfach das Notfall-Disketten Image und das Treiber-Disketten Image herunter. Wenn


install.de.txt
install.de.html
install.de.pdf
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cfdisk.txt
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../../md5sum.txt
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es notig ist, kénnen Sie die Notfall-Diskette auch verandern, zum Beispiel den Kernel ersetzen. Dies wird
in ‘Kernel der Notfalldiskette ersetzen’ auf Seité beschrieben.

Die Notfall- und Root-Diskette passen nicht zusammen auf eine Diskette, also mussen Sie die Rootdiskette

auf eine separate Diskette schreiben. Diese Diskette wird genauso wie die anderen erstellt. Sobald der Kernel
von der Notfalldiskette geladen worden ist, werden Sie aufgefordert die Root-Diskette einzulegen. Lesen Sie

‘Booten mit der Notfall-Diskette’ auf Seitg5.

4.5.3 Die Installation des Basissystems mit Disketten

Das ist nicht die beste Methode, um Debian zu installieren, weil Disketten stéranféllig sind. Benutzen Sie
Disketten nur, wenn Sie keine andere Moglichkeit haben. Folgende Schritte miissen ausgefiihrt werden:

1. Besorgen Sie sich die folgenden Disketten Images. Siehe ‘Beschreibung der Installationsdateien’ auf
Seite80

e das Notfall-Disketten Image
e das/die Treiber-Disketten Image/s

¢ ein Root-Disketten Image

2. Besorgen Sie sich genug funktionierende Disketten

3. Erstellen Sie die Disketten, wie inn ‘Das Schreiben der Disketten Images auf Diskette’ auf dieser Seite
beschrieben

4. Legen Sie die Notfall-Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk ein und starten Sie Ihren Computer neu.

5. Machen Sie mit ‘Booten des Installations-Systems’ auf Stitereiter

4.5.4 Das Schreiben der Disketten Images auf Diskette

Bei den Disketten-lImages handelt es sich um Dateien, die den gesamten Inhalt einer Diskette in roher Form
enthalten. Disketten Images wie ziBsc1440.bin  kdnnen nicht einfach auf eine Diskette kopiert wer-

den. Ein spezielles Programm muss stattdessen benutzt werden, um das Image 1:1 auf die Diskette zu schrei-
ben. Dieses ist notig, weil der Inhalt Sektor fur Sektor auf die Diskette kopiert werden muss.

Es gibt je nach verwendeter Plattform verschiedene Techniken, aus den Disketten Images fertige Disketten
zu erzeugen. Im folgenden erfahren Sie, wie Sie die Disketten auf unterschiedlichen Plattformen erzeugen.
Unabhangig davon, welche Methode Sie benutzen, um die Installations-Disketten zu erzeugen, sollten Sie
den Schreibschutz zu aktivieren, nachdem Sie die Diskette geschrieben haben.


resc1440.bin
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Das Schreiben der Disketten Images auf Linux- oder UNIX-Rechner

Um die Disketten Images auf eine Diskette zu schreiben, missen Sie unter Debian in der diskppe
sein, oder alsoot arbeiten. Legen Sie dazu eine funktionsféhige leere Diskette in das Diskettenlaufwerk
ein und benutzen Sie den Befehl:

dd if= Dateiname of=/dev/fd0 bs=512 conv=sync ; sync

Dateinamdst dabei der Name eines Disketten Imaddeyv/fd0 ist der Ublicherweise benutzte Name fir

das erste Diskettenlaufwerk. Wenn Sie unter einem anderen Unix-System arbeiten, kann er anders lauten (auf
Solaris ist es beispielsweiggev/fd/0 ). Der obige Befehl wird eventuell beendet, bevor Unix die Daten
tatsachlich auf die Diskette geschrieben hat. Achten Sie daher auf das Aktivitats-LAmpchen am Laufwerk,
bevor Sie die Diskette herausnehmen. Auf einigen Systemen muissen Sie einen speziellen Befehl aufrufen,
um die Diskette aus dem Laufwerk auswerfen zu lassen (auf Solaris benutzen Ségedazy).

Manche Systeme mounten eingelegte Disketten automatisch. Um die Disketten sektorweise beschreiben zu
kénnen, missen Sie diese Eigenschaft ausschalten. Das Beschreiben mit den Image Dateien ist nur im soge-
nannterraw modeder Diskettenlaufwerke moglich. Wie Sie dies erreichen, ist abhangig vom verwendeten
Betriebssystem. Stellen Sie z.B. unter Solaris sicher,dalds nicht lauft. Fragen Sie dazu im Bedarfsfall

Ihren Systemadministrator.

Das Schreiben der Disketten Images auf DOS-, Windows- oder OS/2-Rechnern

Sie finden das Programmwrite2.exe im selben Verzeichnis wie die Image Dateien. Dort finden Sie
auch die Textdatemwrite2.txt welche weitergehende Erlauterungerrawrite2.exe enthalt. Um die
Installationsdisketten zu erstellen, also die Image Datei auf die Diskette zu kopieren, geben Sie den folgen-
den Befehl ein:

rawrite2 -f Dateiname -d Laufwerk
Als Dateinamegeben Sie den Namen der Image-Datei an und.aldwerkden gewtinschten Laufwerks-
buchstaben. So beschreiben Sie beispielsweise die Root-Diskette, die inAhreaufwerk liegt, folgen-

dermalRen:

rawrite2 -f root.bin -d a:

4.6 CD-ROM

Von einer CD zu booten ist eine der einfachsten Methoden das System zu installieren. Wenn Sie das Pech
haben, dass der Kernel auf der CD auf ihrem System nicht l&uft, miissen Sie eine andere Installationsmethode
wahlen.
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Die Installation von einer CD ist in ‘Von CD-ROM installieren’ auf Seiébeschrieben.

Beachten Sie, das einige CD-Laufwerke besondere Treiber bendétigen und daher in den ersten Installations-
schritten nicht verflgbar sind.

4.7 Festplatte

Aus einem bereits installiertem Betriebssystem heraus zu starten ist eine bequeme Mdglichkeit; auf eini-
gen Systemen ist es die einzige unterstiitzte Methode. Sie ist in ‘Von einer Festplatte booten’ i Seite
beschrieben.

Exotische Hardware oder Dateisysteme kénnen den Zugriff auf Installationsdateien wahrend der ersten In-
stallationsschritten verhindern. Wenn Sie nicht vom Linux Kernel unterstitzt werden, sind die Dateien selbst
am Ende der Installation nicht verfligbar.

4.8 NFS

Nur das Basissystem kann uUber NFS installiert werden. Um es zu installieren missen Sie die Notfall-
Diskette und die Treiber-Disketten lokal vorliegen haben und zuerst die Installation wie in in ‘Booting Into
Your New Debian System’ auf Seif8 beschrieben, starten. Vergessen Sie nicht, das Modul (den Treiber)
fur die Netzwerkkarte und das Dateisystem Modul fiir NFS zu laden. Wkootstrap ~ Sie nach dem

Ort des Basissystems fragt, wahlen Sie NFS und folgen Sie den Instruktionen.
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Kapitel 5

Booten des Installations-Systems

Dieses Kapitel beginnt mit generellen Informationen tUber das Booten von Debian. Weiters werden spezielle
Installationsmethode néher beschrieben. Zum Schluss gibt es noch Hinweise zur Problembehebung.

Beachten Sie, da@trl-Alt-Del nicht auf allen Systemen zu einem richtigen Reset des Rechners fuhrt. Wir
empfehlen daher, daR Sie einen harten Resetchfilhren. Wenn Sie von einem anderen Betriebssystem
(zum Beispiel DOS) installieren, dann haben Sie keine Wahl, anderfalls sollten Sie einen harten Reset durch-
fuhren, wenn Sie neu booten wollen.

5.1 Boot Parameter Optionen

Boot-Parameter sind Einstellungen des Linux-Kernels, die dem Kernel beim Booten bergeben werden.
Normalerweise werden Sie dazu verwendet, sicherzustellen, daf? der Kernel die Peripherie richtig anspricht.
In den meisten Féllen kann der Kernel jedoch selbst herausfinden, welche Peripherie angeschlossen ist und
welche Adressen sie belegt. In einigen Fallen mussen Sie dem Kernel jedoch auf die Spriinge helfen.

Wenn Sie von der Notfall-Diskette oder von CDROM booten , wird Ilhnen der Boot-Prbogit pra-
sentiert. Details dazu finden Sie in ‘Booten mit der Notfall-Diskette’ auf SgiteWWenn Sie von einem
bestehenden System booten, funktioniert die Ubergabe von Boot-Parametern anders. Wenn Sie von einem

DOS System installieren, kénnen Sie zum Beispistall.bat mit einem Text-Editor &ndern. Aus-
fuhrliche Informationen Gber die moglichen Boot-Parameter finden Sie im Linux BootPrompt HOWTO
(http://www.linuxdoc.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO. html ), dieser Abschnitt enthalt nur

die wichtigsten Angaben.

Wenn Sie das erste Mal booten, probieren Sie einfach die Standard-Einstellungen aus, das heil3t, Sie setzen
keine Boot-Parameter. Wahrscheinlich funktioniert es so. Falls nicht, kdnnen Sie spéater neu booten und
spezielle Parameter heraussuchen, die den Linux-Kernel entsprechend konfigurieren.

'Durch Driicken der Reset-Taste am Gehéuse


http://www.linuxdoc.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html
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Wenn der Kernel bootet, dann sehen Sie eine Melddegiory: avail k/ total k available , die

Sie Uber den Hauptspeicher informiaidtal sollte mit dem eingebauten Hauptspeicher Ubereinstimmen

(in Kilobytes). Ist das nicht der Fall, dann benutzen Sie den Boot-Paramet@ram. ram bezeichnet

dabei die Grof3e des Hauptspeichers (mit “k” am Schluf3 fir Kilobytes und “m” fir Megabytes)=128m
bedeutet also, dass 128 Megabytes RAM zur Verfigung stehen. Geben Sie auf keinen Fall mehr RAM an
als tatsachlich vorhanden ist.

Einige Systeme haben Disketten-Laufwerke amtgekehrtem DCLWenn Sie Lese-Fehler vom Disketten-
Laufwerk erhalten und wissen, daf3 Ihr Laufwerk in Ordnung ist, probieren Sie den Boot-Parftopeterthinkpad

Bei einigen Systemen (wie IBM PS/1 oder ValuePoint), die ST-506-Adapter fur Festplatten besitzen, wird
das IDE-Laufwerk eventuell nicht richtig erkannt. Probieren Sie es zuerst ohne Parameter aus und warten
Sie ab, ob die Platten erkannt werden. Falls nicht, finden Sie die technischen Daten der Festplatten (Zylinder,
Kopfe, Sektore) heraus und probieren Sie den Boot-Paramméterylinder , kdpfe , sektoren aus.

Wenn Sie nur einen Schwarz/Weiss Monitor haben, so verwenden sie das Bootarquunenindernfalls
wird die Installation Farben verwenden, was die Grundeinstellung ist.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dal3 Sie detailierte Informationen tber die Boot-Parammeter von Li-
nux in der Linux BootPrompt HOWTh(tp://www.linuxdoc.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.
html ) finden, genauso wie Hinweise fur einige obskure Hardware.

5.2 Tastaturbelegung

Wenn Sie den Rechner starten, ist noch keine deutsche Tastaturbelegung verfugbar. Unter Linux kann sie
geladen werden, doch dazu muf3 Linux erst einmal laufen bzw. installiert sein. Das Installationsprogramm

wird Sie dabei unterstiitzen. Bis dahin ist die amerikanische Tastaturbelegung aktiv. Einige Zeichen liegen

auf einer deutschen oder schweizer Tastatur an anderer Stelle. Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der
Zuordnung:

Zeichen Deutsche Beschriftung  Schweizer Beschriftung

y z z
z y }/

/ _ _
# 8 *
" A a

n . ‘

_ R ’
_ ? ?
: 0 o]

: O é
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5.3 Kernel-Meldungen interpretieren

Wahrend des Boot-Vorgangs sehen Sie viele Meldungencaigt find ... , ...not present

oder auclthis driver release depends on ... dabei sein. Im allgemeinen sind sie harmlos

und koénnen ignoriert werden. Der Grund flr ihr Erscheinen ist, dal3 die Notfall-Diskette flir méglichst viele
verschiedene Rechner geeignet ist. Deshalb ist es nur natdrlich, dafl3 kein Rechner uber alle Hardwarebe-
standteile verfiigt und deshalb das Fehlen erkannt und angezeigt wird.

Teilweise werden Sie beobachten kénnen, dal® das System zeitweilig Pausen einlegt. In diesen Augenblicken
wartet es darauf, dal3 ein bestimmtes Geréat reagiert, das vielleicht gar nicht vorhanden ist. Dauern Ihnen
diese Zwischenpausen auf Dauer zu lange, so kénnen Sie sich, nachdem Sie das System fertig installiert
haben, einesystemspezifischen Kerrekeugen. Bei diesem Kernel lassen Sie dann alle nicht benétigten
Gerate einfach weg. Siehe ‘Kernel selbst kompilieren’ auf S&ite

5.4 \on einer Festplatte booten

In manchen Féllen kann es sein, dass Sie von einem bereits bestehenden Betriebssystem aus installieren
wollen. Auch mit anderen Methoden kdnnen Sie in das Installationssystem booten, aber installieren das
Basissystem von einer Festplatte.

5.4.1 Von einer DOS Partition booten

Es ist moglich, von einer bereits installierten DOS Partition aus, Debian auf dem gleichen Rechner zu
installieren. Sie haben zwei Alternativen: entweder probieren Sie die diskettenlose Installation oder booten
mit der Notfall-Diskette, aber installieren das Basissystem von einer lokalen Festplatte.

Um ohne Disketten booten zu kénnen, folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Holen Sie sich die folgenden Dateien von lhrem nachstgelegenen Debian FTP Server und geben Sie
sie in ein Verzeichnis auf Ihrer DOS Partition.

¢ eine der Notfall-Disketten Images, eins von den Root Images, einen von den Kernel Dateien,
sowie eins von den DOS Batchdateien von ‘Dateien, die flr das Booten des Installationssystems
gebraucht werden’ auf Seigd

e eins von den Treiber-Disketten von ‘Treiber Dateien’ auf Séfe

e .../current/dosutils/loadlin.exe../dosutils/loadlin.exe ) (sehen Sie auch ‘Datei-
en, die fir das Booten des Installationssystems gebraucht werden’ aug Heite

2. Starten Sie DOS (nicht Windows), ohne irgendwelche Treiber zu laden. Um dies zu tun, missen Sie
F8 vor dem Starten von Windows driicken.


../../dosutils/loadlin.exe
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3. Fuhren Sie die Datenstall.bat von dem DOS Verzeichnis aus.

4. Setzen Sie jetzt bei ‘Booten des Installations-Systems’ auf Sgifert.

5.4.2 Von einer Linux Patrtition installieren
Sie kdnnen Debian auch Uber eine ext2fs oder eine Minix Partition installieren. Diese Installationsart ist fur
jene gedacht, die, zum Beispiel, Ihr derzeitiges Linux System komplett ersetzen wollen.

Beachten Sie, dass die Partitimonder Sie installieren nicht die gleiche isyf die Sie Debian installieren
wollen (z.B./ , lusr ,/lib , etc.).

Um von einer bereits vorhandenen Linux Partition aus zu installieren, folgen Sie den folgenden Instruktio-
nen.

1. Holen Sie sich die folgenden Dateien und geben Sie sie in ein Verzeichnis auf lhrer Linux Partition. :

¢ ein Notfall-Disketten Image, sehen Sie auch ‘Dateien, die fur das Booten des Installationssy-
stems gebraucht werden’ auf Sdite

e eins von den Treiberdisketten Archiven von ‘Treiber Dateien’ auf Site

2. Sie koénnen jede funktionierende Bootmethode verwenden, wenn Sie von eienr Partition installieren.
Wir nehmen jetzt an, dass sie mit Disketten gebootet haben.

3. Erstellen Sie die Notfall-Diskette, wie es in ‘Das Schreiben der Disketten Images auf Diskette’ auf
Seite28 beschrieben ist. Beachten Sie aber, dass Sie die Treiberdisketten nicht erstellen brauchen.

4. Legen Sie die Notfall-Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk ein und rebooten Sie Ihren Rechner.

5. Setzen Sie jetzt bei ‘Booten des Installations-Systems’ auf Sgifert.

5.5 Von CD-ROM installieren

Wenn Sie eine bootbare CD haben und lhre Architektur und lhr System das Booten von einer CD unter-
stitzt, dann brauchen Sie keine Disketten. Konfigurieren Sie Ihre Hardware so, wie es in ‘Boot-Laufwerk
bestimmen’ auf Seité9 beschrieben ist. Legen Sie dann die CD in Ihr CD-ROM Laufwerk und rebooten
Sie.

Wenn Ihre Hardware keine bootfahigen CDs unterstitzt, sollten Sie in das DOS booteoairizht
ausfuhren, das sich ixboot Verzeichnis Ihrer CD befindet. Setzen Sie dann bei ‘Booting Into Your New
Debian System’ auf Seite3 fort.
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5.6 Booten mit der Notfall-Diskette

Legen Sie zunéachst die Notfall-Diskette in lAr-Laufwerk ein und starten Ihren Computer neu. Dieses
konnen Sie durch Driicken der Reset-Taste oder durch aus- und wieder einschalten des Rechners erreichen.
Wie schon vorher erwahnt wurde, empfehlen wir Thnen einen harten Reset zu machen. Nach einer kleinen
Weile sollte auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen werden und danach ein Text erscheinen, auf dem Sie mit
einer kurzen Einfiihrung zur Notfall-Diskette begruf3t werden. Am unteren Ende des Bildschirms erscheint
die Eingabeaufforderung ntioot:

Wenn Sie eine alternative Mdglichkeit benutzen, das System zu booten, folgen Sie den Anweisungen und
warten Sie auf deboot: -Prompt. Wenn Sie mit Disketten booten, die weniger als 1.44MB fassen , bzw.
immer wenn Sie mit einer Diskette booten , dann missen Sie die RAM-Disk Methode benutzen und beno-
tigen zusatzlich die Root-Disk.

Sie kdnnen nun zwei Dinge abwot: Prompt machen. Sie kdnnen die Funktionstabtehis F10dricken,
um weitere nitzliche Informationen zu erhalten. Oder Sie kdnnen gleich lhr System booten.

Mit F4 und F5 sehen Sie Informationen zu Boot-Parametern. Wenn Sie Parameter dem Linux Kernel auf
dem Kommandozeile Ubergeben, so achten Sie darauf, dass Sie die Bootmethode (die Grundeinstellung ist
linux )angebenund ein Leerzeichen vor dem ersten Parameter einfligdim{axBfloppy=thinkpad ).

Ein einfacher Druck ddenter-Taste bewirkt das Gleiche, als wenn Bieix  ohne irgendwelche speziellen
Parameter eingeben.

Die Bezeichnung Notfall-Diskette wurde gewahlt, weil Sie lhren Rechner auch spéater von dieser Diskette
aus starten kénnen. Dies ist Ihr Rettungsanker, wenn Sie keinen Zugriff mehr auf lhre Festplatte haben.
Deshalb sind auch die fir diese Tatigkeit notwendigen Programme auf dieser Diskette vorhanden. Bewahren
Sie deshalb diese Diskette gut auf, auch nach der erfolgreichen Installation Ihres Systems.

Nachdem SieEnter gedriickt haben, erscheint die Melduhgading... auf dem Bildschirm. Nach
Uncompressing Linux ... folgen Hinweise Uber die Hardware, die Linux in Threm System gefunden
hat. Nahere Informationen dazu Uber diese Phase des Bootprozesses kann weiter unten gefunden werden.

Wabhlen Sie eine andere als die voreingestellte Boot-Methode, wie zum Bespidisk oderfloppy

so werden Sie aufgefordert, die Root-Diskette in dasLaufwerk einzulegen. Haben Sie das gemacht,
bestétigen Sie es durch Driicken @erterTaste. (Haben Siloppyl gewahlt, so missen Sie das zweite
DiskettenlaufwerlB: benutzen.)

5.7 Fehlersuche im Bootvorgang

Wenn Sie wahrend des Bootvorgangs Probleme entdecken und der Kernel hangt oder Ihre Hardware nicht
erkennt, sollten Sie zuerst die Bootparameter Uiberprifen. Siehe ‘Boot Parameter Optionen’ &if Seite

Teilweise konnen Probleme beseitigt werden, indem zusatzliche Hardware entfernt und der Rechner neu ge-
startet wird. Interne Modems, Soundkarten sowie Plug-n-Play-Karten kdnnen insbesondere solche Probleme
verursachen.
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Wenn Sie einen sehr alten Rechner habe und Kernel héngt, nach@dmaking 'hit’ instruction...
ausgegeben hat, dann sollten Sieladlt Bootargument probieren, das diesen Test deaktiviert.

Wenn Sie immer noch Probleme haben, schicken Sie uns bitte einen Fehlerbericht - auf Englisch. Die Mail
wird an <submit@bugs.debian.org> geschickt. Sienuf3folgende Zeilen am Anfang der Mail ent-
halten:

Package: boot-floppies
Version: version

Bitte schreiben Sie unbedingt die von lhnen verwendete Version der Boot-Floppiessitin Wenn Sie

die versionnicht kennen, geben Sie bitte das Datum an, an dem Sie die Images heruntergeladen haben und
erwéhnen Sie die Distribution, von der Sie die Images benutzt haben (dies sind zum Bztédgebder

frozer).

Sie sollten ebenfalls die folgenden Informationen in lhre Fehlerbeschreibung aufnehmen:

architecture: 1386

model: Rechnertyp und -modell

memory: RAM

SCSi: SCSI-Adapter, falls vorhanden

cd-rom: CDROM-Typ und Schnittstelle, z.B. ATAPI
network card: Typ der Netzwerkkarte, falls vorhanden
pcmcia: Detais der PCMCIA-Gerate, falls vorhanden

Abhangig von der Art des Fehlers ist es ebenfalls hilfreich, die Festplatten-Typen und -Kapazitaten sowie
das Modell der Grafikkarte anzugeben. Vergessen Sie ebenfalls nicht die BootParameter, falls Sie welche
angegeben haben.

Beschreiben Sie bitte das Problem im Fehlerbericht genau, insbesondere inklusive der letzten sichtbaren
Meldungen vom Kernel, wenn der Kernel anschliel3end hangt. Beschreiben Sie die Schritte, die Sie unter-
nommen haben, die schlielich zu diesem Problem fiihrten.

5.8 Einflhrung in dbootstrap

dbootstrap  ist der Name des Programms, das direkt nach dem Booten des Installations-Systems gestartet
wird. Es ist fur die Konfiguration des Systems und die Installation des Basis-Systems verantwortlich.

Die Hauptaufgabe vodbootstrap  und der Zweck der Konfiguration des Systems besteht darin, gewisse
zentrale Elemente des Systems einzustellen. Dieses beinhaltet beispielsweise die Netzwerk-Adresse, den
Rechnernamen sowie andere Aspekte der Netzwerk-Konfiguration. Es umfal3t ebenfalls die Konfiguration
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der “Kernel Module”, die in den Kernel eingefligt werden. In den Modulen sind Treiber enthalten, die Spei-
chermedien ansteuern, Netzwerktreiber, spezielle Unterstiitzung flr unterschiedliche Zeichenséatze sowie
weitere Peripherie.

Diese Dinge werden zuerst konfiguriert, da sie oft wichtig sind, damit das System korrekt arbeitet oder sie
von nachfolgenden Schritten bendétigt werden.

dbootstrap  ist eine einfache, zeichenorientierte Anwendung (nicht alle Systeme unterstitzen Graphik).
Sie ist leicht zu bedienen und fihrt Sie Schritt fir Schritt durch die Installation. Es ist jedoch méglich,
einzelne Schritte zu Uberspringen oder zu wiederholen, falls Sie eine Einstellung &ndern mochten.

Sie kdnnen irdbootstrapmit den Pfeil-Tasten, ddinter-Taste und der Tabulator-Taste navigieren.

Wenn Sie ein erfahrener Unix- oder Linux-Benutzer sind, dann kdnnen Sidltrif2 auf eine zweite
virtuelle Konsole schalten. Dort lauft eirssh, ein Derivat deBourne ShellZu diesem Zeitpunkt liegt

das Dateisystem in einer RAM-Disk, es steht daher nur eine eingeschrankte Menge an Unix-Werkzeugen
zur Verfugung. Sie kdnnen mis /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin nachschauen, welche zur
Verfligung stehen. Sie sollten alle Schritte mit Hilfe vdibootstrap  durchfiihren, es sei denn, Pro-
bleme tauchen auf. Auf keinen Fall sollten Sie die Swap-Partition auf der zweiten Konsole aktivieren, da
dbootstrap  dieses sonst nicht registriert. Driicken 8ieF1, um zurtick zum Meni vodbootstrap

zu gelangen. Linux bietet bis zu 64 virtuelle Konsolen, obwonhl die Notfall-Diskette nur wenige davon nutzt.

Fehlermeldungen werden normalerweise auf der dritten Konsole (erreichbakltdb&®) ausgegeben. Mit
Alt-F1 kdnnen Sie wieder zum Menu vaibootstrap  zurlickspringen.

5.9 *“Debian GNU/Linux Installation - Hauptmen&252;”

Als nachstes sehen Sie ein Fenster, in dem “Das Installationsprogramm untersucht den momentanen Status
des Systems und ermittelt, welcher Schritt als n&228;chstes durchzuf&252;hren ist.” steht. Das Installa-
tionprogrammdbootstrap  Uberpruft zwischen den verschiedenen Schritten den aktuellen Zustand des
Systems. Dieses geht auf manchen Systemen so schnell, dass der Inhalt des Fensters nicht zu lesen ist. Die-
se Uberprufung des aktuellen Systemzustandes erlaubt Ihnen die Unterbrechung des Installationsvorgangs,
da festgehalten wird, welche Installationsschritte Sie bereits erfolgreich durchgefiihrt haben. Missen Sie den
Installationsvorgang erneut starten, so missen Sie nur erneut die Tastatur konfigurieren, die Swap-Partition
reaktivieren und alle bereits initialisierten Partitionen wieder mounten. Alle anderen Einstellungen, die Sie
schon vorgenommen haben, werden erhalten.

Vom Hauptment mit dem Titel “Debian GNU/Linux Installation - Hauptmen&252;” aus steuern Sie die
gesamte weitere Installation. Deswegen gelangen Sie nach jeder Aktion wieder in dieses Men( zurtick. Die
Auswabhlpunkte oben am Bildschirm verandern sich und zeigen Ihnen so den Fortschritt der Installation an.
Phil Hughes schrieb im Linux Journait(p://www.linuxjournal.com/ ), dass man einerAdluhn
beibringen kdnnte Debian zu installieren. Er wollte damit ausdriicken, dass es wahrend des Installationspro-
zesses meistens nur dimter-Tastepickenmusste.


http://www.linuxjournal.com/

Kapitel 5. Booten des Installations-Systems 38

Mit dem ersten Punkt des Hauptmenis wird lhnen der nachste sinnvolle Schritt, beim aktuellen Stand der
Installation, als “Weiter” angeboten. Wollen Sie jedoch einen anderen Punkt auswahlen, so kénnen Sie das
jederzeit mit den Pfeiltasten tun. Jetzt sollte der als “Weiter” angegebene Punkt “Tastaturkonfiguration”
heil3en.

5.10 “Tastaturkonfiguration”

Uberzeugen Sie sich davon, daR der Menupunkt “Tastaturkonfiguration” hervorgehoben ist und aktivieren
ihn durch das Betétigen dénterTaste. Nun befinden Sie sich in einem Mend, das Ihnen die Auswahl des
Tastatur Layouts gestattet. Mit Hilfe der Pfeiltasten kénnen Sie den hervorgehobenen Bereich verschieben.
Bewegen Sie ihn auf das Layout Ihrer Tastatur oder auf das einer die der lhren sehr ahnlich ist, zum Bei-
spiel gwertz/de-latin1l-no-deadkeys: Germdiily eine deutsche QWERTZ-Tastatur ohne Tottasten. Nach
Abschlul? der Systeminstallation stehen ihnen weitere Tastaturlayouts zur Verfugung (Fuhren Sie das Pro-
grammkbdconfig alsroot aus, wenn die Installation abgeschlossen ist). Die Pfeiltasten liegen auf jeder
Tastatur an der gleichen Stelle, so dass sie unabhangig von der gewahlten Tastaturbelegung sind. Nachdem
Sie die Hervorhebung nun auf das von Ihnen gewlinschte Tastaturlayout bewegt haben, betatigen Sie die
Enter-Taste um die Auswahl zu bestatigen.

Wenn Sie eine diskless Workstation installieren, werden die folgenden Schritte Gibersprungen, da es keine
lokale Festplatte gibt, die partitioniert werden misste. In diesem Fall fahren Sie mit der “Konfiguration des
Netzwerks™” auf Seité&1 fort. AnschlieRend werden Sie in ““Einbinden einer bereits formatierten Partition
auf Seite47 aufgefordert, die Root-Partition via NFS zu mounten.

5.11 Letzte Chance!

Wir haben Sie ja schon mehrfach aufgefordert, lhre Daten zu sichern. Hier kommt nun die erste (bzw.
zweite, falls Sie FIPS benutzt haben) Gelegenheit, all Ihre alten Daten zu vernichten und gleichzeitig die
letzte Moglichkeit, Ihre wertvollen Daten doch noch zu sichern. Sollten Sie noch keine Sicherungskopien
haben, so entfernen Sie die Diskette bzw. CD aus dem Laufwerk, starten Sie Ihr System neu und sichern
Ihre Daten mit lhrem Backup-Programm.
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Partitionieren der Festplatte

6.1 Hintergriinde

Das Partitionieren einer Festplatte bedeutet im Prinzip das Aufteilen der Platte in mehrere Teile, die soge-
nannterPartitionen Jede Partition ist unabhangig von den anderen Partitionen. Das Partitionieren entspricht
dem Einbauen von Wanden in ein Haus: Wenn Sie in einem Raum die Mobilierung &ndern, dann bleiben
die anderen Raume davon unberiihrt.

Wenn Sie bereits ein Betriebssystem (Windows95,Windows NT, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBaDf

der Festplatte installiert haben, dann missen Sie wahrscheinlich die Festplatte neu partitionieren. Ubli-
cherweise werden beim Partitionieren die bereits auf der Festplatte befindlichen Daten bzw. Dateisysteme
zerstort. Deshalb sollten Sie auf jeden Fall eine Sicherheitskopie Ihrer Daten anlegen, bevor Sie mit dem
Partitionieren beginnen. Um auf das Beispiel mit dem Haus zuriickzukommen: Vor dem Verschieben von

Mauern wirde man zunéchst seine Mdbel in Sicherheit bringen, um diese nicht versehentlich zu rampo-
nieren. Das umpartitionieren ohne Dateiverlust, das in manchen Fallen méglich ist, wird naher erlautert in

‘Verlustloses Partitionieren von DOS, Windows 95 oder OS/2’ auf Site

GNU/Linux bendtigt als absolutes Minimum eine Partition. Auf dieser werden das gesamte Betriebssystem,
alle Programme sowie lhre personlichen Dateien gespeichert. Viele Leute sind der Meinung, dass eine Swap-
Partition ebenfalls erforderlich ist. Streng genommen ist das jedoch nicht der Fall. Abgesehen davon, dass
Linux auch ohne Swap lauft, ist Swap ein Ablageplatz fiir ein Betriebssystem, wodurch dieses billigen
Festplattenplatz aldrtuellen Speichenutzen kann. Wird Swap auf eine eigene Partition gelegt, kann Linux

den Platz erheblich effizienter benutzen. Es ist auch mdglich eine regulare Datei als Swap zu benltzen, das
empfehlen wir Thnen doch nicht.

Die meisten Leute installieren GNU/Linux allerdings auf mehr als der minimalen Anzahl an Partitionen. Es
gibt zwei Gruinde, weshalb Sie das Dateisystem in eine Menge kleinerer Partitionen aufteilen sollten. Der
erste Grund betrifft die Sicherheit. Wenn etwas passiert, wodurch das Dateisystem beeintrachtigt wird, ist
normalerweise nur eine Partition betroffen. Daher muss nur ein Teil des Systems, von dem Sie Backups
gemacht haben, ersetzt werden. Als absolutes Minimum sollten Sie eine sogdRaoirRartitionanlegen.
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Diese enthalt die wichtigsten Komponenten des Systems. Wenn eine andere Partiton zerstért wird, kann
GNU/Linux immer noch gebootet werden, um den Schaden zu reparieren. Damit kann lhnen der Aufwand
erspart bleiben, das gesamte System neu zu installieren.

Der zweite Grund betrifft den professionellen Einsatz. Angenommen, ein Programmteil gerat auf3er Kontrol-
le und verbraucht zuviel Festplattenplatz. Wenn der Prozess, der dieses Problem verursacht, root-Rechte hat,
laufen Sie Gefahr sich plotzliche ohne Plattenplatz wiederzufinden. Normalerweise héalt das System einen
kleinen Prozentsatz der Partition vom Benutzer fern. Das Problem muss dabei nicht einmal lokal verursacht
worden sein. Werden mehrere Partitionen benutzt, wird das System vor vielen solchen Problemen geschiitzt.
Beispiel Email: ein System ist immer noch einsatzfahig, wisan/spool/mail zwar voll ist, aber auf

einer eigenen Partition liegt.

Wenn Sie nur eine grol3e IDE-Festplatte im System haben und weder den LBA-Modus noch einen Overlay-
Treiber (wie er vom Platten-Hersteller manchmal mitgeliefert wird) benutzen, missen Sie die Root-Partition
in die ersten 1024 Zylinder ihrer Festplatte legen. Die Obergrenze ist normalerweise um die 524 Megabyte.

Ein grof3er Nachteil bei der Benutzung mehrerer Partitionen besteht darin, dass es zu Anfang meistens
schwierig ist, den zukinftigen Bedarf richtig abzuschéatzen. Wenn eine Partiton zu klein eingerichtet wird,
mussen Sie das System entweder neu installieren oder werden permanent Teile auf den verschiedenen Parti-
tionen hin- und herschieben, um Platz auf der zu kleinen Partition zu schaffen. Andererseits verschwenden
Sie, wenn Sie eine Partition zu grol3 erstellen, Platz, der an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden
konnte.

6.1.1 Teile des Verzeichnis-Baums

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Teile des Verzeichnis-Baums. Sollte dieser Teil nicht
verstandlich fur Sie sein lesen Sie ihn nachdem Sie den Rest der Installationsanleitung gelesen haben:

¢ /: Im Root-Dateisystem werden alle Verzeichnisse in den Dateibaum eingehangt. Der Platz fir den
Kernel und die zum Booten bendétigten Dateien sowie die Konfigurationsdateigte inbelauft sich
auf etwa 30 bis 50 MB. Achtung: Legen dieineeigene Partition fiYetc an, da sie sonst das
System nicht booten kénnen.

e /dev : enthélt Schnittstellen zu sogenannten Geratetreibern, siehe ‘Namen der Geratetreiber unter
Linux’ auf Seite43. Platzbedarf unter 100 kB.

e /usr :enthaltalle Programméusr/bin ), Bibliotheken (usr/lib ), Dokumentationen/gsr/share/doc
/usr/share/man ) und sonstige Programmdateien. Dieser Teil nimmt bei einem typischen System
den meisten Platz ein. Hier sollten Sie mindestens 300-500 MB vorsehen. Fir komfortablere Installa-
tionen kann der Platzbedarf auch 1 GB betragen.

e /home : enthalt die Verzeichnisse der Benutzer. Die Grof3e richtet sich nach den anfallenden Daten-
mengen. Dient der Rechner z.B. als Datei Server in einem Windows-Netzwerk, dann sollten Sie hier
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entsprechend mehr Platz vorsehen. Fir ein typisches System rechnet man mit bis zu 50 oder 100 MB
pro Benutzer.

e /var : enthdlt alle variablen Daten wie News-Artikel, Emails, Webserver-Daten, Proxyserver-Cache.
Die Grof3e hangt stark vom Nutzungsgrad und Aufgabengebiet des Computers ab, aber fir die meisten
wird der Platzbedarf der Paket Mangementprogramme entscheidend sein. Planen Sie Debian vollstan-
dig zu installieren, so sollten Sie sich hier fir eine Grof3e von 2 bis 3 Gigabyte entscheiden. Wenn
Sie dagegen die Pakete nacheinander installieren wollen (sprich: zuerst Serviceprogramme, gefolgt
von Consolenprogrammen, dann X, ...), rechnen Sie mit 200-500 Megabyteaifir Wenn Plat-
tenplatz fUr Sie wichtig ist und Sie APT nicht einsetzen wollen, zumindest nicht flr gro3e Versions
Updates, reichen auch 30 oder 40 Megabyteviar .

e /tmp : fur temporére Dateien. 20 bis 50 MB sollten reichen. Nicht ungewd6hnlich igtneg, nach
Ivar/tmp  zu linken, um dadurch die Root-Partition ein zu schitzen.

e /proc : ein virtuelles Datei-System, das nicht auf der Festplatte liegt. Es braucht dort also auch kei-
nen Platz. Hier werden wahrend des Betriebs wichtige und interessante Informationen zur Verfigung
gestellt.

Daneben gibt es noch den Swap-Bereich, der kein Teil des Verzeichnis-Baums ist.

6.2 Planung der Nutzung des Systems

Es ist entscheidend, welche Art von System installiert werden soll. Diese Entscheidung wird den benétigten
Plattenplatz und das Partitionierungs-Schema beeinflussen.

Es gibt eine Anzahl vorbereiteter Profile, die Debian der Bequemlichkeit halber zusammengestellt hat (siehe
auch ‘Vorbereitete Profile auswahlen’ auf Sé&i@. Die Profile bestehen jeweils aus einem Satz von Paketen.
Das macht die Auswahl der zu installierenden Pakete einfacher, da ein Teil schon ausgewabhlt ist.

Jedes der vorbereiteten Profile resultiert in einer anderen GrofRe des installierten Systems. Auch wenn Sie
keines der vorbereiteten Profile benutzen wollen, geben sie Ihnen wertvolle Informationen fir die Planung
der Partitionierung.

Hier einige der verfigbaren vorbereiteten Profile:

Server_std Ein kleines Server-Profil. Es ist nitzlich fur Server, die keine Annehmlichkeiten fir Shell-
Benutzer bieten sollen. Es besteht im Wesentlichen aus einem FTP-, Web-, DNS, NIS- und POP-
Server. Bengtigt werden etwa 50 MB. Das ist naturlich nur die Gré3e der Software, die Daten, die Sie
verwalten wollen, kommen noch dazu.

Dialup Eine ziemlich normale Desktop-Konfiguration. Eingeschlossen sind die grafische Oberflache X11,
grafische Anwendungen, Sound, Editoren etc. Die Grof3e betragt etwa 500 MB.
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Work_std Ein kleineres Profil fir eine Anwender-Maschine. In diesen Einstellungen sind kein X11 und
keine X-Anwendungen eingeschlossen. Die Grof3e betragt etwa 140 MB. Es ist auch mdglich, ein
System inklusive X11, mit unter 100 MB Platzbedarf zu haben.

Devel_comp Ein Workstation-Profil. Dieses Profil enthalt alle Entwicklungs-Pakete fur Perl, C, C++ u.v.m.
Die GroR3e betragt etwa 475 MB. Wenn Sie annehmen, dass Sie noch X11 und ein paar zuséatzliche
Pakete auswahlen, sollten Sie etwa 800 MB fiir eine solche Installation vorsehen.

Beachten Sie, dass die oben angegebenen GrofRen alle anderen Daten, die sonst noch auf einem System
anfallen (Daten imhome , Mail etc.), nicht beinhalten. Es ist immer von Vorteil, grol3zligig zu sein, wenn

man den Platz fur die eigenen Daten berechnet. Denken Sie daran, dass diartition unter Debian sehr

viele Systeminformationen enthélt. Dikpkg Dateien (mit Informationen zu allen installierten Paketen)
kénnen schnell auf 20 MB anwachsen; mit den Logdatein und dem Rest sollten Sie 50 MBuflr
reservieren.

6.2.1 Festplatten-Einschrankungen bei PCs

Das PC-BIOS stellt fur gewohnlich weitere Bedingungen flr die Partitionierung auf. Es limitiert, wieviele
primareundlogischePartitionen eine Festplatte enthalten darf. Mit BIOSen des Zeitraumes 1194-1998 gibt
es zusatzlich Einschrankungen, von wo auf der Platte das BIOS booten kann. Nahere Informationen finden
Sie in der Linux Partition HOWTOHttp://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/Partition/ ).

Hier sei nur ein kurzer Uberblick gegeben.

Primare Partitionen sind die eigentlichen Partitionen fir PC Festplatten. Es darf jedoch nur vier davon ge-
ben. Um diese Beschrankung zu umgehen, wueteriterte(extendedlbzw. logische(logical) Partitionen
eingefiihrt. Wird eine priméare Partition als erweiterte Partition deklariert, kann der ihr zugewiesene Plat-
tenplatz weiter in logische Partitionen eingeteilt werden. Es gibt vom BIOS her keine Beschréankung in der
Anzahl der logischen Partitionen. Es darf jedoch nur eine einzige erweiterte Partition geben.

Linux limitiert die Anzahl der Partitionen pro Festplatte auf 15 Partitionen bei SCSI Festplatten (3 benutzbar
als primére und 12 als logische Partitionen). Auf einer IDE-Festplatte dirfen maximal 63 Partitionen (3
benutzbar als primére und 60 so logische Partitionen) angelegt werden.

Abschliel3end sei darauf hingewiesen, dal3 die Boot-Partition, das ist diejenige, die den Kernel enthalt, in-
nerhalb der ersten 1024 Zylinder liegen muss. Da die Root-Partition meistens gleichzeitig die Boot-Partition
darstellt, mussen Sie darauf achten, dass Ihre Root-Partition in den ersten 1024 Zylindern der Festplatte
untergebracht ist. Eine Ausnahme davon ist, wenn Sie ein BIOS zwischen 1995-1998 (abh&ngig vom Her-
steller) benutzen, das die sogenannte “Enhanced Disk Drive Support Specification” untersitzt. Sowohl Lilo,
der Linux Bootloader, als auch Debians alternatives Progranfimmuissen das BIOS benutzen, um den
Kernel ins RAM zu laden. Wenn das BIOS Interrupt 0x13 fur grol3e Festplatten unterstitzt, wird darauf
zuruckgegriffen, andernfalls wird das normale Festplattenzugriffs-Interface genutzt. Es kann aber nicht be-
nutzt werden, um Positionen jenseits von 1023 Zylindern zu erreichen. Ist Linux ersteinmal gebootet, ist es
egal, was fur ein BIOS Sie haben, denn Linux greift ohne Hilfe des BIOS auf die Festplatte zu.
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Wenn Sie eine groRe Festplatte besitzen, miissen Sie eventuell Techniken zur Zylinder-Ubersetzung an-
wenden. Sie werden im BIOS gesetzt, z.B. dBA-Ubersetzung. Weiterfiihrende Informationen finden Sie

in der Large Disk HOWTOI{ttp://www.linuxdoc.org/HOWTO/Large-Disk-HOWTO.html ).

Wenn Sie ein derartiges Ubersetzungs-Schema einsetzen, dann muss lhre Boot-Partition inndihatb der
setzterll024 Zylinder liegen.

Eine kleine Partition (5-10MB) wird am Anfang der Festplatte eingerichtet und danach kommen die an-
deren Partition, die man haben mdchte. Diese Boot-Partitiaesan /boot eingehangt werden, da in
diesem Verzeichnis der Kernel abgelegt ist. Diese Konfiguration arbeitet mit jedem System, egal ob LBA,
die grosse CHS-Festplattenubersetzung, benutzt wird oder ob Ihr BIOS Uberhaupt ein grol3e Festplatten-
Zugriffsmethode unterstitzt.

6.3 Namen der Geratetreiber unter Linux

Die Namen von Festplatten und Partitionen werden unter Linux anders bezeichnet als bei anderen Betriebs-
systemen. Sie sollten wissen, welche Namen Linux verwendet, wenn Sie partitionieren. Hier sind die Grund-
lagen der Namensvergabe:

e Das erste Diskettenlaufwerk wird midev/fd0  bzeichnet.

e Das zweite Diskettenlaufwerk wird midev/fdl  bzeichnet.

e Die erste SCSI-Platte (von der SCSI ID her) wird/alev/sda bezeichnet.

e Die zweite SCSI-Platte wird mitlev/sdb  bezeichnet und so weiter.

e Das erste SCSI CDROM wirftlev/iscd0  genannt bzwidev/srO

e Die Master-Platte am primaren IDE-Adapter wird fdev/hda  bezeichnet.

e Die Slave-Platte am priméren IDE-Adapter wird ruiev/hdb  bezeichnet.

e Die Master- und Slave-Platten am sekundéaren IDE-Adpter werden analog/dazthdc  und
/dev/hdd genannt. Neuere IDE-Adpater kbnnen zwei Kanale haben und agieren dabei wie zwei
Adapter.

e Die erste XT-Platte wirddev/xda genannt.
e Die zweite XT-Platte wirddev/xdb genannt.

Die Partitionen auf jeder Platte werden durch Anhangen einer Dezimalzahl angespsuiaienind sda?2
entsprechen der ersten und zweiten Partition auf der ersten SCSI-Platte in lhrem System.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, dass Sie ein System mit zwei SCSI Festplatten haben, mit einer ID 2 und
mit einer ID 4. Die erste Festplatte (an ID 2) wird demzufadgla genannt und die zweitedb . Wenn die
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sda -Platte funf Partitionen enthélt, werden diese sl bis sda5 angesprochen. Entsprechendes gilt
fir sdb und dessen Partitionen.

Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Platten verwirrend sein kann, wenn lhr System zwei SCSI-Busse
enthalt. Achten Sie auf die beim Booten ausgegebenen Meldungen.

Linux bezeichnet die vier primaren Partitionen mit den Nummern 1 bis 4. Die logischen Partitionen fangen
mit Nummer 5 an, auch wenn nur 1 primare Partition vorhandehdstl bis hda4 waren primare Parti-
tionen,hda5 bishda60 entsprachen den logischen Partitionen. Eine erweiterte Partition kann selbst nicht
benutzt werden, sie kann lediglich logische Partitionen aufnehmen.

6.4 Empfohlene Partitionierung

Wie bereits erlautert, sollten Sie sich eine separate, kleinere root-Partition (20 bis 50 MB) anlegen sowie eine
groRBerelusr Partition. Zwei Beispiele werden im folgenden gezeigt. Fur die meisten Anwender reichen
jedoch zwei Partitionen (Swap und Linux) aus, insbesondere wenn nur eine einzelne kleine Festplatte zur
Verfligung steht, denn das Anlegen mehrer Partitid@m Speicherplatz verschwenden

Fir den Fall, daf3 Sie sehr viele Programme installieren wollen, die nicht Bestandteil des Betriebssystems
sind, bendtigen Sie eine separatsr/local Partition. Es ist gunstigmp in eine eigene Partition von

20 MB bis 50 MB zu legen. Sollte Ihre Maschine als Server flir sehr viele Benutzer verwendet werden, dann
bietet es sich an, filhome eine eigene, grof3e Partition anzulegen. Dies hangt vom Einsatz des Computers
ab.

Wenn Sie Ihren Rechner als Mailserver einrichten, sollten Sie Uberlegespool/mail als eigene
Partition einzurichten. Generell gesehen hangt die Art der Partitionierung stark vom Einsatzgebiet ab.

Fur komplexere Systeme sollten Sie das Multi Disk HOWR@.//www.linuxdoc.org/HOWTO/
Multi-Disk-HOWTO.html ) konsultieren. Es enthalt weiterfilhrende Informationen, die vor allem fir
Internet Service Provider (ISP) und Leute mit gro3en Servern von Interesse sind. Damit lassen sich insbeson-
dere mehrere physikalische Festplatten zu einer logischen Einheit (quasi einer Partition) zusammenfassen
(RAID).

Bleibt die Frage nach der Grol3e fur den Swap Bereich. Es gibt so viele Vorschlage, wie es Unix Systemver-
walter gibt. Eine Faustregel besagt: Man verwendet fur die Swap Partition soviel Speicherplatz wie physi-
kalisches RAM vorhanden ist, obwohl es nur fir die wenigsten Anwender Grinde gibt, mit der Grol3e der
Swap Partition Gber 64 MB hinaus zu gehen. Wenn Sie eine so groRe Swap Partition wirklich bendétigen,
dann sollten Sie sich eher mehr RAM Bausteine kaufen. Natirlich gibt es auch Ausnahmen: Wenn Sie ver-
suchen, gleichzeitig 10000 Gleichungen auf einer Maschine mit 256 MB RAM zu I6sen, dann brauchen Sie
maoglicherweise mehr als 1 Gigabyte Swap. In diesem Fall sollten Sie zumindest versuchen, den Swap auf
mehrere Festplatten zu verteilen.

Auf 32-bit Architekturen (i386, m68k, 32-bit SPARC und PowerPC) ist der goitmoégliche Swapbereich 2
GB (auf Alpha und 64-bit SPARC ist er fast unbegrenzt). Diese Grdsse sollte flr jede Installation ausreichen.
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Wenn Sie Swap in dieser GréRenordnung benutzen missen, sollten Sie versuchen den Swap Uber mehrere
Festplatten, wenn mdoglich sogar lber verschiedene SCSI ode IDED Kanale, zu verteilen. Der Kern wird
ausgewogen entscheiden, auf welche der verteilten Swap-Partitionen zugegriffen wird, woraus eine bessere
Performance resultiert.

6.4.1 Beispiel einer Partitionierung

Als Beispiel wird die Partitionierung eines Rechner von einem der Autoren genommen. Dieser hat 32MB
RAM und eine 1,7 GB grol3e Festplatte ddév/hda . Dort befindet sich eine 500MB grof3e Partition

fur ein anderes Betriebssystem ddév/hdal , weiters eine 32MB groR3e Swap Partition, die /aev

/hda3 eingerichtet ist. Der Rest, ca. 1,2 GB ddév/hda2 , ist die Linux Partition.

6.5 “Partitionierung einer Festplatte”

Lesen Sie hierzu auch ‘Partitionieren der Festplatte’ auf Séite

Sofern noch keing&inux nativeund Linux swapPartitionen existieren, wird der nachste Menupunkt “Par-
titionierung einer Festplatte” sein. Haben Sie bereits mindestend_@ing nativeoder eineLinux swap

Partition angelegt, so steht die Menu-Auswahl auf “Formatieren und Einbinden einer Swap-Partition”. Ha-
ben Sie wenig Hauptspeicher, so wurde IhnenldasmemoryMeni angezeigt und Sie haben deshalb die
Swap-Partition schon beim Booten des Systems angelegt und aktiviert. Deshalb missen Sie diesen Punkt
Ubergehen. Selbstverstandlich kdnnen Sie jederzeit die Pfeiltasten benutzen, um zu “Partitionierung einer
Festplatte” zu gelangen.

Nach der Auswahl des Menilpunktes “Partitionierung einer Festplatte” wird Ihnen eine Liste der Festplatten
angezeigt, die Sie partitionieren kdnnen. Anschlielend wird das Partitionierungs-Programm aufgerufen. Sie
mussen zumindest eine “Linux native”-Partition (Typ 83) anlegen und sollten eine “Linux swap”-Partition
(Typ 82) erzeugen. Naheres ist in ‘Partitionieren der Festplatte’ auf Selieschrieben. Abhéngig von der
Architektur ihres Rechners, stehen unterschiedliche Programme fir die Partitionierung zur Verfligung:

fdisk  Das originale Linux Disk Partitionierungsprogramm, besonders fur Gurus geeignet. Lesen Sie auch
die Manpage zu fdiskiisk.txt ).

cfdisk  Ein einfach zu benutzendes menigefihrtes Partitionierungsprogramm fur Normalsterbliche. Le-
sen Sie auch die Manpage zu cfdiskd(sk.txt ).

Eines dieser Programme wird standardmaRig ausgefihrt, wenn Sie “Partitionierung einer Festplatte” aus-
wahlen. Wenn dies nicht das Programm ist, das sie benutzen mdchten, beenden Sie die Partitionierung,
wechseln sie zur ShellA{t-F2) und starten sie das gewtinschte Programm von Hand. Anschliel3end tber-
springen Sie imdbootstrap  -Menu den Punkt “Partitionierung einer Festplatte” und fahren Sie mit dem
nachsten Punkt fort.


fdisk.txt
cfdisk.txt
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Wir empfehlen, eine Swap-Partition einzurichten. Sie kdnnen Linux jedoch auch ohne eine solche betreiben,
allerdings sollte Ihr Rechner dann mindestens 12MB RAM haben. Wenn Sie sich dafur entscheiden, dann
wahlen Sie anschlieRend “Keine Swap-Partition verwenden” im MenUl aus.

Vergessen Sie nicht, Ihre Boot-Partition als “bootable” (bootfahig) zu markieren.

6.6 “Formatieren und Einbinden einer Swap-Partition”

Dieses ist der nachste Menleintrag, nachdem Sie eine Partition auf der Festplatte angelegt haben. Sie haben
die Auswahl zwischen dem Initialisieren und Aktivieren einer neuen Swap-Partition, dem Aktivieren einer
schon initialisierten Swap-Partition und dem Fortfahren ohne Swap-Partition. Es ist immer moéglich, eine
Swap-Partition erneut zu initialisieren. Deshalb wéahlen Sie im Zweifelsfall den Punkt “Formatieren und
Einbinden einer Swap-Partition” aus.

Dieser Menupunkt wird Sie zuerst zur Dialogbox “W&228;hlen Sie aus, welche Partition als Swappartition
eingebunden werden soll.” fihren. Die vorher gewdahlte Partition soll die Swap-Partition darstellen, die Sie
beim Partitionieren festgelegt haben. Driicken Sie also eirEatér.

Als néachstes haben Sie die Méglichkeit, die gesamte Partition auf defekte Blécke zu untersuchen, die durch
Fehler auf der Plattenoberflache verursacht wurden. Dieses ist bei MFM-, RLL- und alteren SCSI-Platten
natzlich und empfehlenswert und kann nicht schaden (jedoch zeitintensiv sein). Korrekt arbeitende IDE-
und SCSI-Platten benotigen diese Uberprifung nicht, da sie eigene interne Mechanismen verwenden um
defekte Bereiche auszuklammern.

6.7 “Formatieren und Einbinden einer Linux-Partition”

An dieser Stelle sollte der ndchste Mentpunkt “Formatieren und Einbinden einer Linux-Partition” stehen.
Ist dies nicht der Fall, so haben Sie vielleicht das Partitionieren der Festplatte noch nicht abgeschlossen oder
den Schritt zum Anlegen der Swap-Partition nicht durchgefuhrt.

Sie kbnnen nun eine Linux-Partition initialisieren oder alternativ eine schon initialisierte Linux-Partition ins
System hangen. Die Installations-Disketten und das darauf enthaltene Prodlenotstrap  sind nicht

daflr vorgesehen, ein schon existierendes System zu aktualisieren ohne alle Dateien vorher zu l6schen —
Debian bietet einen besseren Weg an, um ein existierendes Debian-System zu erneuern als die Verwendung
von Boot-Disketten (siehe dazu upgrade instructidnso(//www.debian.org/releases/3.0/

i386/release-notes/ )). Deshalb sollten Sie an dieser Stelle alte Partitionen initialisieren, da durch
diesen Vorgang auch alle alten Dateien geloscht werden. Alle neu angelegten Partitionen missen in jedem
Fall initialisiert werden. Der einzige Grund, auf das Initialisieren zu verzichten ist, dass Sie bereits Teile des
Installationsvorgangs mit dem gleichen Diskettensatz durchgefiihrt haben.

Wahlen Sie nun den nachsten Menipunkt aus, um die erste Partition zu initialisieren und zu mounten. Diese
erste Partition wird al$ (Root- oder Wurzel-Verzeichnis genannt) gemountet. Auch hier wird Ihnen wie


http://www.debian.org/releases/3.0/i386/release-notes/
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schon bei der Swap-Partition die Mdglichkeit gegeben, nach schadhaften Blocken auf der Festplatte suchen
zu lassen. Es schadet nie, dies tun zu lassen, es kann aber bei gro3en Festplatten auch einige Minuten dauern.

Nachdem die Root-Partition gemountet wurde, ist der nachste Menlpunkt “Installation von Kernel und
Modulen”. Sie kdbnnen mit den Pfeiltasten erneut die MenlUpunkte zum Initialisieren und/oder Mounten von
Partitionen auswahlen. Haben Sie ftioot , /var , /usr und andere Dateisysteme eigene Partitionen
vorgesehen, dann ist es an der Zeit, sie zu initialisieren und/oder zu mounten.

6.8 “Einbinden einer bereits formatierten Partition”

Eine Alternative zu “Formatieren und Einbinden einer Linux-Partition™ auf der vorherigen Seite ist der
Schritt “Einbinden einer bereits formatierten Partition”. Verwenden Sie diesen, um eine abgebrochene In-
stallation fortzusetzen oder um Partitionen zu mounten, die bereits initialisiert wurden.

Wenn Sie eine diskless Workstation installieren, kénnen Sie an dieser Stelle die Root-Partition via NFS
vom NFS-Server mounten. Geben Sie dazu den Pfad zum NFS-Server in der Ublichen NFS-Syntax an, .also
server-name-oder-I1P : server-share-path . Wenn Sie weitere Filesysteme mounten méchten,
kénnen Sie dies jetzt tun.

Falls Sie das Netzwerk noch nicht, wie in “Konfiguration des Netzwerks™ auf Sditeeschrieben, konfi-
guriert haben, werden Sie vor der NFS-Installation aufgefordert, dies zu tun.
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Kapitel 7

Installing the Kernel and Base Operating
System

7.1 ‘“Installation von Kernel und Modulen”

Bei diesem Menipunkt sollten Sie ankommen, nachdem Sie die Root-Partition gemountet haben, aul3er
wenn Sie diesen Menupunkt schon bei einem friiheren Durchgandbamwtstrap  abgearbeitet haben.
Zunachst werden Sie um eine Bestatigung gefragt, ob die gewahlte Root-Partition wirklich die gewlinschte
ist. Anschlielend werden Sie in einem eigenen Fenster dazu aufgefordert, das Medium zu bestimmen, das
den Linux-Kernel enthélt. Wahlen Sie das Medium aus, von dem der Kernel und die Module installiert
werden sollen.

Wenn Sie von einem lokalen Dateisystem installieren, wéahlen Sie “harddisk”, sofern dieses Dateisystem
noch nicht gemountet ist. Andernfalls wéhlen Sie “mounted”. Dann geben Sie die Partition an, auf die Sie
die Debian-Software kopiert haben (siehe ‘Von einer Festplatte booten’ auf3SgitenschlieRend missen

Sie den Pfad angeben, an dem die Software liegt (stellen Sie sicher, dal3 Sie am Anfaeimgében). Nun

sollten Siedbootstrapdie Software suchen lassen (Sie kénnen sie auch von Hand auswahlen falls nétig).

Haben Sie sich fir ein Disketten-Laufwerk entschieden, missen Sie nun die Notfall-Diskette des Installa-
tionssatzes (Rescue Floppy) einlegen - wahrscheinlich befindet sie sich bereits im Laufwerk. Anschliel3end
mussen die Treiber-Disketten (Driver Floppies) eingelegt werden. Von diesen Disketten werden dann alle
Treiber auf die Festplatte kopiert und anschlieRend konfiguriert.

Wenn Sie den Kernel und die Module Uber ein bestehendes Netzwerk installieren méchten, kénnen Sie
dies mit der Option “nfs” erreichen. Dazu muss die Netzwerkkarte natirlich vom Standard-Kernel direkt
unterstiitzt werden. Wenn die Option “nfs” nicht angeboten wird, missen Sie “Abbruch” driicken und zu-
nachst den Schritt “Konfiguration des Netzwerks” abarbeiten (siehe “‘Konfiguration des Netzwerks™ auf
Seite51)supports-nfsroot. AnschlielRend fiihren Sie erneut diesen Installationsschritt aus. Wéhlen Sie die
Option “nfs” und teilen Sie anschlielBewithootstrap ~ den Namen und Pfad des NFS-Servers mit. Vor-
ausgesetzt, Sie haben die Notfall-Diskette und Treiber-Disketten Images an entsprechender Stelle auf dem
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NFS Server abgelegt, sollten die entsprechenden Dateien zur Installation von Kernel und Modulen zur Ver-
figung stehen.

Wenn Sie eine diskless Workstation installieren, sollten Sie das Netz bereits, wie in “Konfiguration des
Netzwerks™” auf der nachsten Seite beschrieben, konfiguriert haben. Daher sollten Sie jetzt die Mdglichkeit
haben, den Kernel und die Module via NFS zu installieren. Alles weitere lauft dann wie oben beschrieben
ab.

Fur andere Installationsmedien kénnten weitere Schritte nétig sein.

7.2 “Konfiguration der PCMCIA-Unterst&252;tzung”

Es gibt einen alternativen Mentpunkt “Konfiguration der PCMCIA-Unterst&252;tzwmg’dem Punkt
“Einbinden und Konfigurieren der Treibermodule”, der im nachsten Abschnitt behandelt wird. Benutzen Sie
diesen Menupunkt, um die PCMCIA-Unterstitzung zu konfigurieren.

Falls Sie die Installation tUber ein PCMCIA-Gerét (z.B. eine PCMCIA-Ethernet-Karte oder ein PCMCIA-
CDROM) durchfiihren méchten, dann missen Sie diesen Punkt auswahlen. Wenn lhr Rechner zwar PCM-
CIA besitzt, die Unterstitzung jedoch nicht fir die Installation benutzt wird, dann kdnnen Sie auf diesen
Schritt verzichten. Sie konnen PCMCIA ganz einfach auch zu einem spateren Zeitpunkt einrichten, nachdem
die Basis-Installation abgeschlossen ist.

Wenn Sie diesen Punkt auswahlen, werden Sie gefragt, welcher PCMCIA-Controller in Threm System in-
stalliert ist. In den meisten Féllen ist das @2365 , teilweise jedoch eiticic . Hier sollten lhnen die
technischen Informationen zu Ihrem Notebook weiterhelfen. Meist kdnnen sie die einstellbaren Optionen
leer lassen. Ausnahmen bestétigen aber die Regel. Weitere Informationen erhalten Sie in der Linux PCM-
CIAHOWTO (http://www.linuxdoc.org/HOWTO/PCMCIA-HOWTO.html ), inshesondere wenn

die Defaults bei Ihnen nicht funktionieren.

In auBergewohnlichen Fallen ist es nétig, die Konfigurationsdetieipcmcia/config.opts Zu edi-
tieren. Dazu 6ffnen Sie die zweite KonsohdttF2) und editieren die Datei. Anschlieend richten Sie PCM-
CIA erneut mitdbootstrap  ein oder reloaden die Module manuell nmsmod undrmmod.

Wenn Sie die PCMCIA-Unterstitzung fertig konfiguriert haben, dann sollten Sie zum nachsten Abschnitt
und zur Konfiguration der anderen Treiber ubergehen.

7.3 “Einbinden und Konfigurieren der Treibermodule”

Nach Auswahl von “Einbinden und Konfigurieren der Treibermodule” konfigurieren Sie die Treiber der
Geréate in lhrem System. Wahlen Sie die zu lhrer Hardware passenden Treiber aus. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, geben Sie den Treibern keine Parameter mit. Die von Ihnen so eingerichteten Treiber werden beim
nachsten Bootvorgang automatisch geladen. Sie missen an dieser Stelle nicht alle Treiber konfigurieren,
wichtig sind im Moment nur die Treiber flr die Module, die zur Installation benétigt werden.
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Alle Ubrigen Module kdnnen Sie spéter jederzeit mit dem Befebticonf auf einem fertig installierten
System installieren und konfigurieren.

7.4 *“Konfiguration des Netzwerks”

Selbst wenn Ihr Computer nicht an ein Netzwerk angeschlossen ist, missen Sie das Netzwerk einrichten.
In dem Fall reicht es jedoch, wenn Sie die ersten beiden Fragen beantworten. Nach “W&228;hlen Sie den
Rechnernamen” geben Sie lhrem System einen NamerstiB&in System mit einem Netzwerk verbunden?
verneinen Sie in diesem Fall.

Ist Ihr Rechner jedoch an ein Netzwerk angeschlossen, benétigen Sie die in ‘Netzwerk’ aufSSmite
schriebenen Informationen. Fragen Sie gegebenenfalls IThren Netzwerkadministrator.

Achtung: Wenn lhre Hauptverbindung zum Netzwerk Uber Einwahl und PPP erfolgt, dann sollten Sie das
Netzwerknicht konfigurieren.

dbootstrap  wird lhnen eine Reihe von Fragen uber Ihre Netzwerkanbindung stellen. Nach deren Be-
antwortung wird das System die gesammelten Informationen abschlieRend auflisten und sich von lhnen
nochmal bestétigen lassen. Sollten Sie sich vertippt haben, ist das also nicht schlimm. Als nachstes werden
Sie gefragt, mit welchem Gerat Sie die Netzverbindung herstellen. Normalerweise ist dieses “eth0” (die er-
ste Ethernetkarte). Auf einem Laptop wird die primére Netzwerkverbindung wahrscheinlich Gber “pcmcia”
hergestellt.

In den nachsten Absétzen wird erlautert, welche Bedeutung die gerade aufgelisteten Angaben haben. Der

Name des Rechners ist meist eine Phantasiebezeichnung, die sich der Benutzer ausgedacht hat. In Netz-
werken kann der Name auch die Funktion des Rechners wiederspiegeln. Beispiele fir Rechnernamen sind

finlandiaoderisdn-gate

Der Domainname ist die Adresse lhres Rechners und wird an den Rechnernamen angehangt. Dadurch kon-
nen zum Beispiel Emails an lhren Rechner weltweit zugestellt werden. Der Domainname enthalt meist, wie
eine normale Adresse, zusatzlich Informationen uber die Lage. Die Davchiddiegt z.B. in Aachen

(auf Platt “Oche”) und ist in Deutschland (“de”) beheimatet. Die Kombination aus Rechner- und Domain-
name ist weltweit eindeutig. Neben dem Namen kann der Computer noch eine IP-Nummer bekommen, die
ebenfalls auf der ganzen Welt eindeutig ist.

Die nachsten Begriffe sind nur fir Netzwerke von Bedeutung. Falls Sie also mit Ihrem Computer ins In-
ternet gehen, so wird Ihnen der zustandige Provider die fir Sie gultigen Werte mitteilen. Mit Hilfe der

Netzwerkmaske und der Broadcast-Adresse wird die Verteilung von Datenpaketen in lhrem lokalen Netz
(LAN/Intranet) und auch im Internet gesteuert.

Das Gateway Ubernimmt den Transport der Datenpakete in andere Netze, also auch von Ihrem lokalen Netz
ins Internet. Bei vielen Internetdiensten geben Sie einen Rechnernamen an. Um nun die Verbindung dorthin
aufbauen zu kénnen, bendtigt Ihr Computer jedoch die IP-Nummer dieses Rechners. Die Umsetzung von
Rechnernamen in eine IP-Nummer Ubernimmt der Name-Server. Da er fur die gesamte Domain zustandig
ist, heil3t der Dienst Domain Name Service (DNS).
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Nun ein paar sehr technische Details, die Sie vielleicht doch nitzlich finden: Die Netzwerkprogramme
nehmen standardmafig an, daf sich die IP-Netzwerkadresse durch die bitweise UND-Verknupfung der IP-
Adresse des Rechners und der Netzwerkmaske ergibt. Weiter wird vorausgesetzt, soweit nichts anderes
angegeben wird, dal3 sich die Broadcast-Adresse durch bitweise ODER-Verknupfung von der IP-Adresse
des Rechners und von der bitweisen Negation der Netzwerkmaske ergibt. Eine weitere Annahme ist, dal3
der Gateway-Rechner gleichzeitig als DNS Server fungiert. Sollten Sie die notwendigen Informationen
nicht ermitteln kénnen, so versuchen Sie es doch zunachst mit den Annahmen des Systems. Soweit not-
wendig kdnnen Sie die Einstellungen nach Abschluf3 der Installation ver&ndern indéstcfnt.d

/networking bzw. /etc/network/interfaces editieren (auf einem Debian GNU/Linux-System
werden die System-Dienste durch Skriptddtc/init.d gestartet).

7.5 “Installation des Basissystems”

Wabhlen Sie nun den MenUpunkt “Installation des Basissystems” aus. Das System bietet Ihnen verschiedene
Medien an, von denen das Basis-System installiert werden kann.
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Kapitel 8

Booting Into Your New Debian System

8.1 *“Das System bootf&228;hig machen.”

Wenn Sie direkt von der Festplatte booten wollen kethediskless Workstation installieren, so werden

Sie nach derA ktivierung von “Das System bootf&228;hig machen.” gefragt, ob Sie eiaster boot

record installieren méchten. Antworten Sie mit “Ja”, wenn Sie nicht vorhaben, einen anderen Bootmana-
ger zu installieren (Dieses ist wahrscheinlich der Fall, wenn Ihnen der Begriff Bootmanager nicht gelaufig
ist). Beachten Sie, daf? Sie erst einmal kein anderes System (z.B. DOS oder Windows) als Linux booten
kdnnen, wenn Sie an dieser Stelle mit “Ja” antworten. Wie sie dieses anschliefend &ndern, lesen Sie in
‘DOS/Windows reaktivieren’ auf Seifé2.

Haben Sie die obige Frage mit “Ja” beantwortet, werden Sie nun gefragt, ob Sie Linux automatisch von
der Festplatte booten méchten, wenn Sie den Computer einschalten. Damit wird die Linux-Partition als
bootfahigmarkiert.

Der Versuch, mehrere verschiedene Betriebssysteme auf einer Maschine zu installieren, ist immer noch
schwierig, da es oftmals gilt da es oftmals gilt, mehrere Systeme mit ihren verschiedenen Bootmanagern
in der richtigen Reihenfolge zu installieren. Daher wird hier gar nicht erst versucht, auf die verschiedenen
Mdglichkeiten und Probleme mit verschiedenen Bootmanagern und Betriebssystemen auf verschiedenen
Architekturen einzugehen. Stattdessen verweisen wir Sie auf die Dokumentation lhres Bootmanagers und
Betriebssystems. Bedenken Sie dabei immer: Wenn Sie einen Bootmanager benutzen, kdnnen Sie nie zu
vorsichtig sein.

Der Standard i386 Bootmanager heif3t “LILO”. Es handelt sich um ein komplexes Programm, das sehr viele
Mdglichkeiten bietet, u.a. auch das Booten von DOS, NT und OS/2. Bitte lesen Sie zu den Details die Infor-
mationen im Verzeichni&isr/doc/lilo/ sowie in der LILO-HOWTO [jttp://www.linuxdoc.
org/HOWTO/mini/LILO.html ).

Sie kdnnen diesen Schritt auch zunéchst einmal Uberspringen und die bootfahige Partition mit den Komman-
dosfdisk , cfdisk oderactivate einstellen. Wenn Sie jetzt kein DOS mehr booten kénnen, besteht
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die Moglichkeit, dal3 Sie mit einer DOS Bootdiskette booten und dann unterf@i€ks /mbr  aufrufen,
um so den DOS-Bootblock wiederherzustellen. Das bedeutet dann aber natirlich, daf3 Sie einen anderen
Weg beschreiten missen, um Debian zu booten, beispielsweise Uber eine Debian-Bootdiskette.

Wenn Sie eine diskless Workstation installieren, ist das Booten von der lokalen Platte natirlich keine sinn-
volle Option, daher wird dieser Installationsschritt in diesem Fall Gbersprungen.

8.2 “Erstellung einer Bootdiskette”

Sie sollten auch dann eine Boot-Diskette erstellen, wenn Sie Ihr System von der Festplatte starten wollen. Es
kann schon einmal passieren, dass sich das System von der Festplatte nicht mehr wie vorgesehen booten lal3t.
In diesem Fall kdnnen Sie auf die Boot-Diskette zurtickgreifen, die eigentlich immer funktioniert. Wéhlen

Sie also “Erstellung einer Bootdiskette” im Meni aus und legen eine leere Diskette, die ordentlich beschriftet

ist (zum Beispiel mit “Custom Boot”"), in das Laufwerk ein. Die Diskette darf nicht schreibgeschitzt sein,

da sie formatiert und beschrieben wird. Aktivieren Sie den Schreibschutz, nachdem der Schreibvorgang
beendet wurde.

8.3 Der Augenblick der Wahrheit

Dieser Moment wird von Elektro-Ingenieuren almoke tesbezeichnet: Was passiert, wenn man ein neues
System zum ersten Mal einschaltet? Entfernen Sie nun die Disketten aus den Laufwerken und wéahlen den
Mendpunkt “Neustart des Systems” aus.

Startet Linux nicht wie gewtlinscht, dann legen Sie die von lhnen ers@itéom BoceDiskette oder das
urspriingliche Installations-Medium (beispielsweise die Notfalls-Diskette) ins Laufwerk ein und starten Sie
den Rechner neu. Wenn Siéht von derCustom BooDiskette booten, kdnnte es notig sein, zusétzliche
Bootparameter anzugeben.

Um lhr System .B. von der Notfall-Diskette oder CD zu booten, geberré&sieue root= root am
Prompt ein, wobeioot der Name der Root-Patrtition, z.B. “/dev/sdal” ist.

Debian sollte nun booten und Sie sollten die selben Meldungen wie beim ersten Booten des Installationssy-
stems sehen sowie zusatzlich einige neu hinzugekommene.

Fahren Sie mit der Installation fort. Am Ende der Installation loggen Sie sich bitte erneut ein und rufen Sie
das Programniilo  manuell auf. Mit etwas Gluck bootet lhr System anschlieRend auch wie gewtinscht
von der Festplatte.
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8.4 Einstellen des Root-Passworts

Dieses Passwort gehort zum Superuser, also dem Systemverwalter. Dieser Zugang umgeht alle Sicherheits-
mechanismen des Systems. Er sollte deswegen ausschlieZlich zur Systemverwaltung genutzt werden und
auch dann nur so kurz wie mdglich. Benutzen Sie dieses root-LogikesnénFall als Ihren persénlichen
Zugang. Deshalb werden Sie im nachsten Schritt aufgefordert, sich einen eigenes Benutzerzugang einzurich-
ten. Unter dem Zugang sollten Sie lhre Arbeit verrichten. Dazu gehért auch das Verschicken und Empfangen
von Email.

Sie sollten die Nutzung der Privilegien des Superusers vermeiden, damit Ihnen nicht unbemerkt Viren oder
Trojanische Pferde untergeschoben werden kdnnen. Diese Trojanische Pferde genannten Programme umge-
hen durch das Superuser-Recht unbemerkt die Sicherheitsschranken lhres Systems. Diese Thematik wird in
jedem guten Buch zur Unix-Systemadministration genauer beschrieben. Eine gute Nachricht ist sicherlich,
dass Linux wesentlich sicherer als andere PC-Betriebssysteme ist. DOS und Windows beispielsweise geben
allen Programmen Superuser-Rechte. Deshalb gibt es dort auch so viele Probleme mit Viren.

Alle Passworter, die Sie jetzt und in Zukunft vergeben, sollten aus 6 bis 8 Zeichen bestehen und neben grof3en
und kleinen Buchstaben auch Satzzeichen oder Zahlen enthalten. Wahlen Sie besonders beim Passwort des
root-Accounts ein komplexes Passwort, da dieser Zugang durch seine Privilegien besonders viele Méglich-
keiten zum Mi3brauch bietet. Verwenden Sie keine Worte aus einem Worterbuch oder personliche Daten als
Passwort, da diese besonders leicht durch Ausprobieren herauszufinden sind.

8.5 Regularen Benutzer anlegen

Das System wird Sie nun bitten, einen regularen Benutzer-Account fir ihre tégliche Arbeit anzulegen. Ein
Account berechtigt den Inhaber zur Benutzung des Rechners, er ist durch ein Passwort geschitzt. Wie bereits
erlautert, sollten Sie auf keinen Fall den root-Account fir Ihre taglichen Arbeiten benutzen. Fehler, die als
root gemacht werden, kénnen katastrophale Auswirkungen nach sich ziehen und erfordern unter Umstanden
die komplette Neuinstallation des Systems. Beachten Sie, dal3 Sie ein GNU/Linux-System, abgesehen von
Spielsystemen, normalerweise niemals neu installieren missen.

Der Benutzername besteht normalerweise aus dem Spitznamen, dem Vor- oder Nachnamen, oder einer Kom-

bination aus diesen. Angenommen, lhre Name wére Jon Smith, dann wirden Sie “smith”, “jon”, “jsmith”
oder “js” als Accountnamen verwenden.

8.6 Shadow-Passworter

Als nachstes werden Sie gefragt, ob Sie Shadow-Passwdrter aktivieren moéchten. Damit wird Ihr System
ein bisschen sicherer. Ohne Shadow-Passworter werden die Passworter (zwar verschlisselt) in einer Datei
gespeichert/étc/passwd ), die von jedem lokalen Benutzer gelesen werden kann. Diese Datei muss fur
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alle Benutzer lesbar sein, da sie wichtige Informationen enthélt, wie zum Beispiel die Zuordnung zwischen
Benutzernamen und numerischer ID. Daher kdnnte jeder Benutzer die Passworter lesen und versuchen, sie
mit der Brute-Force-Methode zu knacken.

In einem System mit Shadow-Passwortern werden die Palwoérter in einer zweiten Datei gespeichert (
/shadow ), die nur von root geschrieben und von der Gruppe shadow gelesen werden kann. Wir empfehlen
daher die Verwendung von Shadow-Passwdrtern.

Sie kbénnen diese Entscheidung jederzeit tiberdenken und die Einstellungen mit dem Prelgaaimwronfig
andern. Lesen Sie dazu nach der Installation die Daseishare/doc/passwd/README.debian.gz

8.7 PCMCIA entfernen

Wenn Sie keine Verwendung fir PCMCIA haben, dann kdnnen Sie dessen Unterstiitzung an dieser Stelle
entfernen. Dadurch wird der Start-Prozel3 sauberer und Sie kbnnen den Kernel einfacher ersetzen (PCMCIA
erfordert viel Ubereinstimmung zwischen Kernel und PCMCIA-Treibern und Modulen).

8.8 \Vorbereitete Profile auswahlen

Das System fragt Sie nun, ob Sie die vorbereiteten Profile nutzen wollen. Sie kénnen immer Paket fur Paket
entscheiden, was Sie auf lhrem System installieren mochten. Dieses ist die Aufgatieelert , das

weiter unten beschrieben wird. Bei ca. 7200 Paketen in Debian kann das jedoch eine aufwendige Sache
werden.

Sie kénnen stattdessé&wfgaben(taskg oder Profile fur Ihr System angeben. Eiefgabeist eine Arbeit,

die Sie mit lnrem System erledigen wollen, zum Beispiel “Perl programmieren”, “HTML editieren” oder
“Chinesische Textverarbeitung”. Sie kénnen verschiedene Aufgaben auswahl@&mofdirst eine Katego-

rie, in die Sie Ihr System einteilen wollen, zum Beispiel “Netzwerk-Server” oder “Persénliche Workstation”.
Anders als bei den Aufgaben kénnen Sie nur ein Profil wéhlen.

Zusammenfassend: Wenn Sie in Eile sind, wahlen Sie einfach ein Profil aus. Wenn Sie mehr Zeit haben,
wahlen Sie das benutzerdefinierte Profil und verschiedene Aufgaben aus. Wenn Sie sehr viel Zeit haben,
dann wahlen Sie alle Pakete einzeln aus und nutzen die volle Kraftselact

Bald werden Sie imlselect einsteigen. Wenn Sie Aufgaben oder Profile ausgewahlt haben, dann dirfen
Sie den Schritt “Select” inlselect  (iberspringen, da die Auswahl automatisch getroffen wird.

Ein Warnung bezuglich der GréRen der einzelnen Aufgaben so wie sie dargestellt werden. Die Grol3e einer
Aufgabe ist die Summe der GroR3e ihrer Pakete. Da verschiedene Aufgaben gemeinsame Pakete haben, ist
die summierte GréRRe der ausgewahlten Aufgaben immer eine obere Grenze fir den tatsachlich benétigten
Platz. Das bedeutet, dal3 Sie wahrscheinlich weniger Platz bendtigen als angegeben, sobald Sie mehr als eine
Aufgabe auswahlen.
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AnschlieBend wirdiselect gestartet. Dieses Programm erlaubt es Ihnen, die Pakete auszuwahlen, die auf
Ihrem System installiert werden sollen. Wenn Sie eine CDROM oder Festplatte mit den Paketen von Debian
haben oder wenn Sie direkt und schnell mit dem Internet verbunden sind, ddealestt das Programm

Ihrer Wahl. Wenn dieses flir Sie nicht zutrifft, dann mochten Sie vielladskelect jetzt verlassen und
spater erneut starten, wenn Sie die zu installierenden Pakete auf ihr System transferiert hatssietim
benutzen zu kénnen, missen Sie root sein.

Die Benutzung vomiselect  wird in ‘Einfihrung in die Paket-Verwaltung’ auf Se#f® néher beschrieben.

8.9 Einloggen

Nach dem Verlassen des Programasglect  wird Ihnen der Login-Prompt prasentiert. Das heil3t, dass
Sie nun lhren Login-Namen und das zugehérige Passwort eingeben kénnen und so Zugang zum System
erhalten. Von nun an kénnen Sie lhr Debian GNU/Linux System richtig nutzen. Viel Spal3!

8.10 PPP-Konfiguration

Hinweis: Wenn Sie Debian von CD installieren und/oder eine permanente Verbindung zum Netzwerk be-
steht, kdnnen Sie diesen Abschnitt getrost Uberspringen. Das Installationssystem wird ihnen diesen Men(-
punkt nur prasentieren, wenn Sie das Netzwerk bisher noch nicht konfiguriert haben.

Das Basis-System enthalt ein kompletpgp -Paket. Dieses Paket erlaubt es lhnen, eine PPP-Verbindung
zu lhrem Provider (ISP) aufzubauen. Dieser Abschnitt enthalt die wichtigsten Instruktionen, um eine PPP-
Verbindung aufzusetzen. Die Boot-Disketten enthalten ein Programm namecsnfig  , das lhnen dabei
behilflich sein wird. Wenn es Sie hach dem Namen fiir die Verbindung fragt, geben Sie “provider” an.

Das Programnpppconfig  wird Sie durch eine hoffentlich stressfreie Konfiguration von PPP geleiten.
Sollte dieses Vorhaben scheitern, lesen Sie bitte weiter, um detaillierte Anweisungen zu erhalten. Achten
Sie auch unbedingt darauf, dal3 Sie das Schal@®¥dmit der TAB-Taste aktiviert haben, bevor Stnter
drucken, da lhre Angaben sonst nicht akzeptiert werden.

Um PPP konfigurieren zu kbnnen, missen Sie in der Lage sein, unter Unix Dateien zu betrachten und zu
editieren. Um Dateien zu betrachten, verwenden Sie das Prograanenbzw.zmore bei komprimierten
Dateien mit einemgz -Suffix. Beispiel: Um die DateREADME.debian.gz zu betrachten, geben Sie

ein:

zmore README.debian.gz

Das Programness bzw.zless ist wesentlich komfortabler, jedoch nicht im Basis-System enthalten. Sie
sollten dadess -Paket auf jeden Fall spater installieren. Das Basis-System liefert zwei Editorememit:
ein einfach zu bedienender Editor, der jedoch nur sehr wenige Zusatzfunktionen biettjistiithy :
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ein eingeschrankteri -Clone. Sie kénnen spéater aus einer groRen Anzahl von Editoren den passenden
auswahlen und installieren, wenn Sie héelect  arbeiten.

Editieren Sie die Datdetc/ppp/peers/provider und ersetzen Sie dort “/dev/imodem” durch “/dev/#S
wobei # der Nummer lhrer seriellen Schnittstelle entspricht, an der das Modem angeschlossen ist. Be-
achten Sie, dass die Nummerierung unter Linux bei O beginnt. Ihre erste serielle Schnittstelle (das ent-
spricht unter DOSCOM ist also unter Linuxdev/ttySO . Als ndchstes editieren Sie die Dateic
/chatscripts/provider und bearbeiten dort die Eintrage fur die Telefonnummer lhres Providers,
Ihren Usernamen und lhr Passwort fir den Provider. Léschen Sie nicht den Eixdgfagt dem Passwort,

denn damit wird verhindert, dass Ihr Passwort in den Log-Dateien auftaucht.

Fur die Login-Prozedur bei der Einwahl unterstiitzen viele Provider PAP oder CHAP anstelle der Anmel-
dung im Textmodus. Manche Provider unterstitzen beides. Wenn |hr Provider CHAP bzw. PAP ben6-
tigt, mussen Sie stattdessen wie folgt vorgehen. Kommentieren Sie in der/&atehatscripts

/provider alles aus, was hinter deuntialing string (dieser beginnt mit "ATDT") steht. Modifizieren

Sie die Datefetc/ppp/peers/provider wie oben beschrieben und fligen Sie Ihren Benutzernamen
user name hinzu, wobeinamelhr Benutzername beim Provider ist. Dann editieren Sie die Detei
/ppp/pap-secrets bzw. /etc/ppp/chap-secrets und tragen dort Ihr Passwort flir den Provider

ein.

In der Datei/etc/resolv.conf tragen Sie die IP-Adresse des Domain name servers (DNS) lhres Pro-
viders ein. Die Zeilen iretc/resolv.conf haben folgendes Format:

nameserver XXX XXX.XXX. XXX

Dabei stehen die ‘xxx’ fur die IP Adresse des Domain Name Servers.

Falls Ihr Provider eine der tiblichen Login Prozeduren verwendet, ist die PPP Konfiguration hiermit erledigt.
Zum Starten einer PPP-Verbindung verwenden Sie das KomnpomddVit dem Kommandglog kdnnen
Sie den Status der PPP Verbindung beobachten. Das Kommpaiffdotrennt die PPP Verbindung.
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Kapitel 9

EinfGhrung in die Paket-Verwaltung

Einige Vorbemerkungen zur Paket-Verwaltung ganz allgenigar.Benutzer sollte der Paket-Verwaltung

nicht ins Handwerk pfuscheim Klartext bedeutet dieses, dass auch der System-Administrator in den Ver-
zeichnissen, die der Paket-Verwaltung unterstehen, nichts Idschen oder hinzufiigen sollte. Das gilt fur alle
Distributionen mit ausgefeilter Paket-Verwaltung, also insbesondere auch fir Debian.

Ausdrticklich nicht der Paket-Verwaltung unterstehesi/local ,fopt und nattrlichhhome . /usr/local

ist der Ort der Wahl, wenn der Systemadministrator ein Programm installieren mdchte, das nicht als Paket
daher kommt. Innerhalb vdopt werden komplette Programmpakete installiert, die ihrerseits wieder Hier-
archien.../bin ille} , .../man  usw. benétigen.

Ein weiterer Spezialfall betrifft die Konfigurations-Dateien, die bei Debian ausschlieBlich/etder ge-
speichert werden. Dort ist natirlich Editieren, und in begrenztem Mal3e auch Léschen und Erzeugen, von
Dateien notig. Wenn Pakete aktualisiert werden, bleibt die Konfiguration bestehen.

9.1 Aktuell: dselect

Diese Einflhrung orientiert sich am englischen Text Dselect documentation for begimers/(ww.
debian.org/releases/3.0/i386/dselect-beginner ).

dselect dient dazu, die einzelnen Programmpakete der Debian GNU Distribution auszuwahlen und zu
installieren. In jedem dieser Paketgatkagé sind neben den ausfuhrbaren Programmen zusatzliche In-
formationen enthalten. Diese werden fur die korrekte Installation, zur Konfiguration und zur vollstandigen
Entfernung, wenn beispielsweise eine neue Version aufgespielt werden soll, bendtigt.

Zur Installation der einzelnen Pakete mi#telect werden die folgenden Schritte der Reihe nach durchge-
fuhrt. Es ist sinnvoll, keinen der Schritte auszulassen.

e Quellmedium auswéhlen, an dem die neuen Pakete liegen,

e Aktualisierung der internen Liste der verfligbaren Pakete,


http://www.debian.org/releases/3.0/i386/dselect-beginner
http://www.debian.org/releases/3.0/i386/dselect-beginner
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Auswahl der zu installierenden oder zu entfernenden Pakete,
Installation und Aktualisierung der ausgewahlten Pakete,
Konfiguration von Paketen, bei denen dies notwendig ist und
Entfernen der nicht mehr gewiinschten Software.

Die gerade aufgezahlten Punkte stehen nach dem Stadsedect zur Verfligung:

Debian Linux ‘dselect’ package handling frontend.

oakwNE O

[Alccess Choose the access method to use.

[Ulpdate Update list of available packages, if possible.
[Slelect Request which packages you want on your system.
[lInstall Install and upgrade wanted packages.

[Clonfig Configure any packages that are unconfigured.
[Rlemove Remove unwanted software.

[Q]uit Quit dselect.

Die nachsten Abschnitte beschreiben jeden der Menipunkte.

9.1.1 Access

Nach

der Auswahl des Mentpunktes “Access” erscheint der folgende Bildschirm, mit dem festgelegt wird,

woher die zu installierenden Pakete genommen werden sollen:

dselect - list of access methods

Abbrev. Description

cdrom Install from a CD-ROM

multi_cd Install from a CD-ROM set.

nfs Install from an NFS server (not yet mounted).
multi_nfs Install from an NFS server (using the CD-ROM set) (not yet mounted).
harddisk Install from a hard disk partition (not yet mounted).
mounted Install from a filesystem which is already mounted.
multi_mount Install from a mounted partition with changing contents.
floppy Install from a pile of floppy disks.

ftp Install using ftp.

apt APT Acquisition [file,http,ftp]

Wie Sie sehen, kbnnen Sie die Pakete sowohl von CD, Uber das Netzwerk mit NFS oder aber von einer loka-
len Festplatte installieren. Dazu dirfen die betreffenden Medien noch nicht in das Dateisystem des Rechners
gemountetrhount ) sein. Sollte das schon geschehen sein, so kann mit dem sechstennRaunkitsd ) das
passende Verzeichnis angegeben werden. Haben Sie mit einem der ersten funf Punkte Schwierigkeiten, so
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kénnen Siedselect verlassen und versuchen das Medium von Hand in das Dateisystem einzuhangen,
zum Beispiel durch die Eingabe von:

mount -t is09660 -r /dev/cdrom /cdrom

Schlagt dieser Versuch fehl, so Uberpriifen Sie, ob auch das Modul fir Ihr CD Laufwerk geladen ist. An-
schliel3end starten Sgselect  erneut und wahlen den sechsten Menupunkt aus.

Um Debian GNU/Linux 3.0 von mehreren CDs zu installieren, ist die bevorzugte Metpiesetup
Das ist ein Frontend flmpt-cdrom . apt-setup  fordert Sie auf jene Installationsquelle anzugeben, die
Sie mochten. Imselect muss dafir als Access Methode “apt” ausgewahlt worden sein.

Wenig komfortabel ist der Punkt, die Distribution mit Disketten installieren zu miussen. Die ndchste M6g-
lichkeit setzt eine funktionierende Internetanbindung voraus, zumindest bis zu einem ftp-Server, der die
Debian GNU/Linux Distribution gespiegelt hat.

apt ist eine der besten Moglichkeiten zur Installation von einer lokalen Quelle oder aus dem Internet. Die-
se Methode verwendet dapt -System, um eine vollstandige Abh&angigkeitsuiberprifung und Sortierung
durchzufihren, daher ist es so am Wahrscheinlichsten, die Pakete in der optimalen Reihenfolge zu instal-
lieren. Naheres zapt und zu seiner Konfiguration ist unter ‘Konfiguration der Quellen’ auf Sé#teu

finden.

Nach der Auswahl des Mediums missen Sie unter Umstanden verschiedene Verzeichnisse eingeben, in de-
nen die Bestandteile der Gesamtdistribution abgelegt wurden, z.B. wenn eine Cladrach gemountet

wurde, geben siedrom/debian  ein, wenn das Verzeichnis der Distribution auf der @&hian heif3t.

Haben Sie sich einmal vertan, so kann die Auswahl mit "C (Strg-Taste und C gleichzeitig driicken) abgebro-
chen werden. Starten Sie danach den Menlpunkt “Access” einfach noch einmal.

Nach der korrekten Auswahl oder durch Drucken xdrefinden Sie sich wieder in dem Hauptmen.

9.1.2 Update

Nach der Aktivierung dieses Punktes werden die DatBmrkages oderPackages.gz der verschiede-
nen Verzeichnisse eingelesen. Mit den darin enthaltenen Informationen aktudbsiedt seine interne
Datenbank.

9.1.3 Select

An dieser Stelle kdnnen Sie nun jedes einzelne Paket auswéhlen, das auf Inrem Rechner installiert wer-
den soll. Bei langsamen Rechnern kann es eine Weile dauern, bis der neue Bildschirm erscheint. Driicken
Sie also nicht einfach irgendwelche Tasten, sondern warten Sie, bis lhnen die Auswahl der verschiedenen
Hilfeseiten préasentiert wird:
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Help: Introduction to package list
Welcome to the main package listing. Please read the help that is available !

...[weiteren Text geldscht]...

Bei einer Erstinstallation ist es empfehlenswert, zunachst keine eigene Auswahl zu treffen, sondern die
Standardinstallation zu akzeptieren. Dazu wird zuerst die Leertaste gedriickt, um die Hilfeseiten zu verlas-
sen. Durch die Betatigung denterTaste wird die Auswahl akzeptiert und ins Hauptmenii zuriickgekehrt.
Dann konnen die standardm&Rig vorgesehenen Pakete installiert und, soweit notwendig, auch konfiguriert
werden. Zu jedem spéateren Zeitpunkt kaiselect erneut gestartet werden, um dem System weitere
Pakete hinzuzufligen oder auch um andere wieder zu entfernen.

Die Hilfeseiten stehen jederzeit nach Eingabe des Fragezeichengr(Verfigung. In den Hilfeseiten wird
mit dem Punkt () geblattert.

Der Bildschirm zur Auswahl der Pakete ist zweigeteilt. In der oberen Hélfte kann mit den Pfeiltasten von
Paket zu Paket gewechselt werden, wahrend im unteren Teil eine kurze Beschreibung erscheint. Bei Paketen,
die installiert werden sollen, geben Sie ein Pluszeichgrify und bei Paketen, die Sie loswerden mdchten,

ein Minuszeichen-(). Zu jedem Paket gibt es drei Stufen der Informationsanzeige, die Sieumitchalten.

Wenn der Platz in der unteren Hélfte nicht reicht, kbnnen Sie in der Informationssanzeige/omtarts

und mitu rickwarts blattern.

Bei der Auswahl kommt es vor, daf3elect eine Verletzung der Abhangigkeiten feststellt. Es wird dann

ein neues Fenster angezeigt, in ddaelect die Losung des Problems vorschlagt. Dafir sind je nach
Situation Pakete neu ausgewahlt worden und/oder andere zum Entfernen vorgesehen worden. Warum die
Auswahl des Paketes verandert wurde, wird in der unteren Halfte des Bildschirms angezeigt. Sind Sie mit
der Auswahl zufrieden, driicken Sie einfach HigerTaste.

Dieses Verhalten scheint haufig sehr lastig und unniitz zu sein, doch es bewahrt das System vor Fehlfunk-
tionen. Es wird sowohl verhindert, dass sich Pakete mit gleichen Funktionen oder Dateien gegenseitig be-
hindern, als auch sichergestellt, dss alle benétigten Bestandteile, wie Bibliotheken, mitinstalliert werden.
Langfristig erweist sich diese kleine Unannehmlichkeit als sehr wertvolle Hilfe.

Kdnnen die Abhangigkeiten nicht aufgeldst werden, weil zum Beispiel Pakete fehlen, so kann mit einem
groRenQdie Uberpriifung ignoriert werden. Dies sollte aber nur im auRRersten Notfall geschehen. Mit dem
groRenX kann die Auswahl verlassen werden und alle Anderungen gehen verloren.

Beispiel
Es soll das Pakdioot-floppies installiert werden. Der Entwickler dieses Pakets hat festgelegt, dass es
ohne die folgenden Pakete nicht funktionieren wird:

e libc6-pic

e slangl-pic

e sysultils
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makedev (>= 1.6-15)
newt0.25
newt0.25-dev

popt

zliblg

zliblg-dev

recode

make

gettext

slice

m4

lynx (>= 2.6)
debiandoc-sgml (>=1.1.10)
man-db

libpaperg

tetex-bin

tetex-extra

Weiterhin empfiehlt er, dass das Paliezip vorhanden sein sollte. Die Ziffern hinter den Namen sind die
Versionsnummern, die das betreffende Paket erfullen muf3.

Wird dasboot-floppies -Paket nun mit dem Pluszeichen ausgewahlt, so erscheint das folgende Fenster
(in diesem Fall sind die Pakelibc6-dev ~ undnewt0.25 schon installiert):

dselect - recursive package listing mark:+/=/- verbose:v help:?
EIOM Pri Section Package Description

_* Opt admin boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy

_* Opt devel libc6-pic The GNU C library version 2 (PIC library)

_* Opt devel slangl-pic  The S-Lang programming library, shared library su

_* Opt devel newt0.25-dev Developer’s toolkit for newt windowing library

_* Opt devel popt C library for parsing command line parameters
*** Std devel libc6-dev The GNU C library version 2 (development files).

_* Opt devel slangl-dev = The S-Lang programming library, development versi
*** Opt base newt0.25 Not Erik’'s Windowing Toolkit - text mode windowin

Zur Erklarung steht dann im unteren Teil:

boot-floppies depends on libc6-pic
boot-floppies depends on slangl-pic
boot-floppies depends on newt0.25-dev
boot-floppies depends on popt

Mit groRemR kann der Ursprungszustand, also vor Eingabe des Pluszeichens, wieder hergestellt werden:
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dselect - recursive package listing
EIOM Pri Section

___ Opt admin
Opt devel
___ Opt devel
___ Opt devel
___ Opt devel
*** Std devel

___ Opt devel
*** Opt base

Mit groBemD werden die Veranderungen, diselect

dselect - recursive package listing
EIOM Pri Section

_* Opt admin
___ Opt devel
___ Opt devel
___ Opt devel
___ Opt devel
*** Std devel

___ Opt devel
*** Opt base

Mit dem grofRemJ werden die Vorschlage vaiselect

dselect - recursive package listing

EIOM Pri
_* Opt
_* Opt
_* Opt
_* Opt devel
_* Opt devel

*** Std devel
_* Opt devel

*** Opt base

Section
admin
devel
devel

mark:+/=/- verbose:v help:?
Package Description

boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy
libc6-pic The GNU C library version 2 (PIC library)
slangl-pic  The S-Lang programming library, shared library su
newt0.25-dev Developer's toolkit for newt windowing library

popt C library for parsing command line parameters
libc6-dev The GNU C library version 2 (development files).
slangl-dev  The S-Lang programming library, development versi
newt0.25 Not Erik's Windowing Toolkit - text mode windowin

vorgenommen hat, wieder riickgdngig gemacht:

mark:+/=/- verbose:v help:?
Package Description

boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy
libc6-pic The GNU C library version 2 (PIC library)
slangl-pic  The S-Lang programming library, shared library su
newt0.25-dev Developer’s toolkit for newt windowing library

popt C library for parsing command line parameters
libc6-dev The GNU C library version 2 (development files).
slangl-dev  The S-Lang programming library, development versi
newt0.25 Not Erik's Windowing Toolkit - text mode windowin

wiederhergetellt:

mark:+/=/- verbose:v help:?
Package Description

boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy
libc6-pic The GNU C library version 2 (PIC library)
slangl-pic  The S-Lang programming library, shared library su
newt0.25-dev Developer’s toolkit for newt windowing library

popt C library for parsing command line parameters
libc6-dev The GNU C library version 2 (development files).
slangl-dev = The S-Lang programming library, development versi
newt0.25 Not Erik's Windowing Toolkit - text mode windowin

Durch die mehrfache Eingabe des kleinektnnen Informationen tber das aktuelle Paket abgerufen wer-
den. Nach der abschlieBenden Auswahl betétigen Sierdie-Taste und gelangen zurtick zum Hauptmenu.
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9.1.4 Install

Im n&achsten Schritt werden alle Pakete nacheinander in das System eingespielt. Einige Pakete bendtigen
weitere Informationen von lhnen. Alle Eingaben kdnnen spater durch Aufrufen des entsprechenden Konfi-
gurationsskripts, das ist meist der Paketname mit angeharagtefiy , zum Beispieliloconfig far

den Linux-LoadeLILO , gedndert werden.

Sollte die Installation eines Pakets fehlschlagen, weil die Abhangigkeiten nicht erflllt werden konnten, so
kann der Vorgang einfach wiederholt werden. Die Pakete, bei denen es Probleme gab, werden am Ende der
Installation aufgelistet.

9.1.5 Configure

Die meisten Pakete werden direkt bei der Installation konfiguriert. Wurde die Installation abgebrochen, so
kann sie hier wiederholt werden.

9.1.6 Remove

Hiermit werden die Pakete entfernt, die nicht mehr benétigt werden. Normalerweise bleiben die Konfigura-
tionsdateien erhalten, so dass durch diesen Vorgang keine Informationen verloren gehen. Sollen auch diese
Dateien entfernt werden, so muf3 das Paket mit dem Unterstrjdtdtt einem Minus-() markiert werden

(purge.

9.1.7 Quit

Mit diesem Punkt wirddselect verlassen.

Nun ist es empfehlenswert, das Skrigtc/cron.daily/find auszufuihren, da viele neue Dateien in
das System gelangt sind. Danach berticksichtigt das Progtecate auch wieder alle Dateien, die im
System vorhanden sind.

9.2 Next Generation:apt-get

apt-get ist ein erweitertes Paketverwaltungs-Tool, das in kommenden Versionen von Debian GNU ent-
halten sein wird. Zur Zeit fehlt noch ein grafisches und ein textorientiertegend DasBackendapt-get
l&uft stabil und wird bereits eingesetzt.

apt-get  stitzt sich wiedselect aufdpkgab. In diesem Sinne kann dselect ersetzen. Es bietet al-
lerdings nichtin allen Bereichen die gleiche Funktionalitat@select . Die Paket-Verwaltungs-Optionen
vonapt-get  sind:
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update ,

upgrade ,

dist-upgrade

install ,

check ,

dselect-upgrade und
clean .

Das Verhalten vompt-get  wird Uber die Konfigurationsdatéétc/apt/sources.list gesteuert.
In dieser Datei stehen die Quellen, von ajt-get  die Pakete und ihre Beschreibungen laden soll. Mehr
dazu in ‘Konfiguration der Quellen’ auf Seifs.

Ausfuhrliche Dokumentation zapt-get  gibt es in den Manpage®t(8) ,apt-cache(8) ,dpkg(8) ,
dselect(8) undsources.list(5)

9.2.1 Update
Der update -Befehl ladt die Beschreibungen der verfiigbaren PaketeRdakages.gz -Files) ins Sy-
stem; Sie stehen anschlieReamt-get unddselect mit derAccessMethodeapt zur Verfligung.

Diesen Befehl sollten Sie immer ausfiihren, bevor Sie neue Paketptviet  installieren. Natdrlich

ist dieser Befehl nur dann ndétig, wenn Sie die Quellensparces.list ) geandert haben oder wenn

Sie vermuten, dass sich die Pakete und Paket-Listen gedndert haben. Wenn Sie Pakete aus der aktuellen
Entwicklerversiorunstable(zur Zeitwoody benutzen wollen, &ndern sich die Paketlisten taglich.

9.2.2 Upgrade

Mit upgrade werden alle Pakete, die momentan installiert sind, aktualisiert. Unter keinen Umstanden
werden Pakete, die bis jetzt noch nicht installiert waren, neu installiert. Es werden auch keine Pakete, die
bis jetzt installiert waren, geldscht.

Wenn es Pakete gibt, die nicht aktualisiert werden kénnen, ohne den Status eines anderen Pakets zu andern
(Ioschen oder neu installieren), dann werden diese Pakete von der Aktualisierung ausgenommen.

9.2.3 Install

Mit install werden einzelne Pakete neu installiert. Geben Sie als zusatzliche Argumente einfach die
Namen der gewinschten Pakete an:

apt-get install boot-floppies kernel-sources-2.0.36
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Die bendtigten Pakete werden anschlie3end geladen und installiert, nicht nur das angegebene Paket, sondern
zusétzlich alle weiteren, von denen es abhangt.

Dabei auftretende Konflikte werdémtelligentgelost. Wenn Sie ein+’ (Minus) an den Namen eines Pakets
anhangen, dann wird dieses Paket aus dem System geldscht. Auf diese Weise kdnnen Sie den Algorithmus
zur Konfliktldsung vorapt-get  beeinflussen (siehe auch ‘Dist-Upgrade’ auf dieser Seite).

9.2.4 Check

check Uberprift die Installation auf defekte Pakete.

9.2.5 Dist-Upgrade

dist-upgrade funktioniert &hnlich wieupgrade . Alle Pakete, die momentan installiert sind, werden
auf den neuesten Stand gebracht. Zusétzlich werden wechselnde Abhangigkeliigentgehandhabt. Bei
Konflikten versuchapt-get  die wichtigsten Pakete auf Kosten weniger wichtiger Pakete zu aktualisieren.

9.2.6 Dselect-Upgrade

Dasdselect-upgrade -Kommando wird vom traditionelleRrontenddselect  benutzt. Es folgt den
Anderungen, diglselect gemacht hat und installiert oder l6scht die gewiinschten Pakete.

Dieses Kommando fiihrt keine automatische Konfliktlésung durch. Das ist ja auch die Aufgatselext
Es bricht ab, wenn es Konflikte oder Abhangigkeitsprobleme gibt, ohne irgend etwas zu tun.

9.2.7 Clean

Dieser Befehl 16scht die auf der Festplatte zwischengespeicherten Pakete. Alle Paketegpliegetit in-

stalliert wurden, sind vorher auf das lokale System geladen und im Verzelehrisache/apt/archives

gespeichert worden. Das kann unter Umsténden ziemlich viel Platz verschlingen. Daher ist es empfehlens-
wert, nach groReren Installationsvorgangen

apt-get clean

aufzurufen. Wenniselect mit derapt-Methode aufgerufen wird, ist dieses nicht notig.
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9.2.8 Konfiguration der Quellen

In der Datei/etc/apt/sources.list werden die verschiedenen Quellen eingetragen, von denen
apt-get  Pakete installieren soll. Jede Zeile enthélt eine Quellpfadangabe, die bevorzugteste zuerst. Das
Format einer Zeile lautet:

Typ URI Argumente

Typ Der Typ bestimmt auch das Format der Argumente. Im Moment sind hiedeturund deb-src
maoglich. Beide haben das selbe Format. Daher besteht das Argument dann typischerweise aus zwei
Teilen: demistribution und denKomponenten

URI Fdr die Angabe der URI werden zur Zeit drei Typen unterstfitet: , http undftp . Die Notation
ist die gleiche wie in einem WWW-Browser. Diese Angabe muss auf das Hauptverzeichnis von De-
bian zeigen, also auf das Verzeichnis, in dem das Unterverzeidistés liegt. Von dort aus findet
apt-get dann die gesuchten Informationen.

Argumente Mit dem Typ deb bestehen die Argumente aus den beiden Teldéstribution (eines aus
stable , frozen oderunstable ) und Komponentefausmain, contrib , non-free  oder
non-uUs).

Daraus lassen sich nun verschiedene mégliche Kombinationen ableiten. Ein paar Beispiele:

Ein Archiv der stabilen Distribution, das lokal (oder Gber NFS gemountet) vorhanden ist. Zusatzlich
zur Distribution werden auch die Archive vaontrib undnon-freeausgewabhit.

deb file:/home/jason/debian stable main contrib non-free

Das Archiv der stabilen Distribution auf www.debian.org.

deb http://www.debian.org/archive stable main
e Wie oben, aber Gber ftp und zuséatzlich zur Distribution noehtrib.

deb ftp://ftp.debian.org/archive stable main contrib

Zugriff mit ftp auf die kommende Distribution auf dem Mirror in der Schweiz.

deb ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/linux/distributions/debian frozen main
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e Eine CD, untefcdrom gemountet. Idcdrom existiert ein Verzeichnigcdrom/dists
deb file:/cdrom stable main

e Zugriff auf eine CD, untefcdrom gemountet, die nicht die offizielle Struktur einer Debian-CD hat.
Bei dieser CD ist daBackages.gz -File in/cdrom/debian/main/binary-i386 zu finden.

deb file:/cdrom/debian/main/binary-i386 ./

9.3 Weitere Paketverwalter
Eine ausfihrlichere Beschreibung der Pakete wird spater folgen.

e apt-find - Eine Textoberflache zu APT.
e gnome-apt - Die grafische Oberflache zu APT.
e gdselect - Eine grafische Oberflache zu dpkg.

e swim - Ein Kommandozeilen-orientiertes Frontend zu APT.
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Kapitel 10

Nachste Schritte und wie welter

10.1 Ist Unix Neuland fur Sie?

Wenn Unix Neuland fur Sie ist, dann sollten Sie in einen guten Buchladen gehen und sich ein Buch
zu Linux oder Unix im allgemeinen kaufen. Die Unix-FAQp(//rtfm.mit.edu/pub/usenet/
news.answers/unix-fag/faq/ ) enthalt eine Reihe von Verweisen auf Blcher und Usenet News-
groups, die einen guten Einstieg bieten. Sie mdchten vielleicht ebenfalls die User-Friendly Unix FAQ
(http://www.camelcity.com/~noel/usenet/cuuf-FAQ.htm ) lesen.

Linux ist eine Implementation von Unix. Das Linux Documentation Project (LDR (//www.linuxdoc.

org/ ) sammelt eine ganze Anzahl von HOWTOs und Online-Biichern zum Thema Linux. Unter Linux On-
line — Help Centert{ttp://www.linux.org/help/ ) finden sich auch viele Hilfstexte, sogar solche

in deutscher Sprache. Die Pakeltec-linux-de , manpages-de undmanpages-de-dev enthalten
deutsche Manpages und HOWTOs. Die HOWTOs finden Sie dann/ustédoc/HOWTO .

10.2 Orientierung innerhalb von Debian

Es gibt einige Unterschiede zwischen Debian und anderen Distributionen. Selbst wenn Sie Linux und andere
Distributionen bereits kennen, gibt es einige Dinge, die Sie Uber Debian wissen sollten, um lhr System in

einem guten und sauberen Zustand zu halten. Dieser Abschnitt dient Ihrer Orientierung. Es ist nicht als
Tutorial gedacht, um die Benutzung von Debian zu beschreiben, sondern als kurzer Uberblick tiber das
System fur Eilige.

Das wichtigste Konzept, das man verstehen muss, ist die Paketverwaltung von Debian. Im wesentlichen
muf man akzeptieren, dass grof3e Teile Ihres System unter der Kontrolle der Paketverwaltung stehen. Diese
beinhalten:

e /usr (mit Ausnahme voriusr/local )


ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/unix-faq/faq/
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/unix-faq/faq/
http://www.camelcity.com/~noel/usenet/cuuf-FAQ.htm
http://www.linuxdoc.org/
http://www.linuxdoc.org/
http://www.linux.org/help/
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e /var (Sie kénnen sich ggfvar/local anlegen)
e /bin
e /shin
e /lib
Wenn Sie zum Beispigustr/bin/perl ersetzen, wird das zuerst funktionieren. Aktualisieren Sie je-

doch Ihrperl -Paket, dann wird Ihre Datei durch jene aus dem Paket ersetzt. Erfahrene Anwender kénnen
dieses verhindern, indem sie das entsprechende Padlstliect auf “hold” setzen odedpkg-divert
benutzen.

10.3 DOS/Windows reaktivieren

Nach Installation des Basis-Systems und Miester Boot Recordist es mdglich, dass Sie nur noch Linux,

aber nichts anderes mehr booten kénnen. Dies hangt davon ab, was Sie bei der Installation ausgewahlt haben.
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die alten Systeme wieder aktivieren, so dass sie auch wieder
DOS oder Windows booten kénnen.

LILO ist ein vollstéandiger Boot-Manager, mit dem nicht nur Linux gebootet werden kann, sondern auch je-
des andere System, das sich an die im PC vorherrschenden Konventionen halt. Konfiguriert wird dieser Boot-
Manager Uber die Datégtc/lilo.conf . Wann immer Sie diese Datei andern, miissen Sie anschlieRend
das Programniilo  aufrufen, um die Anderungen tatsachlich zu libernehmen. Da im Boot-Block nur we-
nig Platz zur Verfigung steht, mussen die benétigten Informationen auf kleinstem Raum zusammengefasst
werden. Daher kann die Konfigurationsdatei nicht beim Booten gelesen werden.

Wichtig in diesem Zusammenhang sind die Zeilen, dieimége undother anfangen, sowie die darauf
folgenden Zeilen. Diese Schlisselwdorter durfen mehrfach verwendet werden. Jedes bezeichnet ein System,
dasvorLILO gebootet werden kann. Ein solches System kann einen Kernel, eine Root-Partition, zusatzliche
Kernel-Parameter etc. umfassen oder ein anderes (nicht-Linb&r ) System booten. Die Reihenfolge

dieser Systeme im Konfigurationsfile ist entscheidend, denn das erste wird automatisch gebootet, wenn die
Wartezeit (siehelelay ) abgelaufen ist undIiLO nicht durch Driicken deshift Taste angehalten wurde.

Nach einer Erstinstallation existiert lediglich ein solches Systerildrconf , welches das aktuelle
System bootet.

Um ein zweites Linux-System zu booten (z.B. unter Verwendung eines anderen Kernels), mussen Sie die
Datei/etc/lilo.conf um folgende Zeilen ergéanzen:

image=/boot/vmlinuz.new
label=new
append="mcd=0x320,11"
read-only

Lediglich die ersten beiden Zeilen sind erforderlich. Um die Bedeutung der nachfolgenden Zeilen Zeilen zu
erfahren, lesen Sie bitte in der DokumentatiorL#uO . Diese findet sich iusr/doc/lilo/ , speziell
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in der DateiManual.txt.gz . Fur eine knappere Einfihrung in die Geheimnisse des Bootmanagers, lesen
Sie dieLILO Manpagedilo.conf(5) undlilo(8)

Um ein anderes System als Linux zu booten, verwenden Sie das Schlisstheort wie folgt:

other=/dev/hdal
label=windows

10.4 Weitere Informationen

Wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Programm suchen, sollten Siemmaargtrogramm und
info  programm ausprobieren.

Eine Menge an hilfreicher Dokumentation befindet sich ebenfalissiidoc  ; insbesonderaisr/doc/share/HOWTO
und/usr/share/doc/debian/FAQ enthalten viele interessante Informationen.

Die Debian Web Sitel(ttp://www.debian.org/ ) bietet eine Menge Dokumentation Giber Debian. Ein
besonderes Augenmerk sei dabei auf die Debian FAQ:(/www.debian.org/doc/FAQ/ ) und
die Debian Mailinglisten Archiventtp://lists.debian.org/ ) gelegt. Sie bekommen sehr viele In-
formationen, wenn Sie einige der Mailinglisten bestelle(//www.debian.org/MailingLists/

subscribe ).

10.5 Kernel selbst kompilieren

Warum soll man einen neuen Kernel kompilieren? Meistens ist es nicht notig, da der Standard-Kernel von
Debian die meisten Konfigurationen abdeckt. Trotzdem kann es sinnvoll sein, einen neuen Kernel zu kom-
pilieren. Einige Grunde:

¢ Vermeidung von Hardware-Konflikten mit dem Standard-Kernel

e Hardware-Unterstiitzung, die nicht im Standard-Kernel enthalten ist, wie z.B. APM oder SMP.

¢ einen optimierten Kernel, da nicht bendétigte Hardware-Unterstutzung entfernt werden kann. Dadurch
wird der Bootvorgang beschleunigt und die Gré3e des Kerns verringert. Vom Kernel belegter Speicher
kann im Betrieb nicht ausgelagert werden.

e Unterstitzung fir Funktionen, die der Standard-Kernel nicht unterstiitzt (wie zum Beispiel eine Netzwerk-
Firewall).

e Sie kdnnen einen Entwickler-Kernel ausprobieren.

e Und: Beeindruckte Freunde, probieren Sie es doch einmal aus!


http://www.debian.org/
http://www.debian.org/doc/FAQ/
http://lists.debian.org/
http://www.debian.org/MailingLists/subscribe
http://www.debian.org/MailingLists/subscribe
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Einen neuen Kernel zu kompilieren ist nicht so schwierig, wie es scheint — es macht sogar Spal3 und schadet
nicht.

Um einen neuen Kernel mit Debian zu kompilieren, brauchen Sie ein paar zusatzliche Raaetepackage
kernel-source-2.2.20 (die aktuellste Version, als dies geschrieben wurtieg6 , fakeroot und

ein paar andere (sie sollten alle durch die Abhangigkeiten auch installiert werden — mehr dagu in
/share/doc/kernel-package/README.gz ).

Beachten Sie, dass Sie den Kernel nicht so kompilieren missen, wie wir es hier vorschlagen. Wir finden
jedoch, dass es sicherer und einfacher ist, das Paket-Management-System zu verwenden. Sie kdnnen die
Kernel-Quellen direkt von Linux holen und Sie mussen nicht unbediegtel-source-2.2.20 be-

nutzen, kdnnen dabei aber trotzdem #amel-package verwenden, um den Kernel zu kompilieren

und verpacken.

Eine komplette Beschreibung, wie man #tasnel-package  verwendet, finden Sie untéarsr/share
/doc/kernel-package . Dieser Abschnitt hier enthalt nur eine sehr knappe Einfuhrung.

Im folgenden nehmen wir an, dass lhre Kernel-Sourcédnsn/local/src liegen und Sie die Version

2.2.20 des Kernels haben. Erzeugen Sie als root ein Verzeichnidusitéocal/src und Ubereignen

Sie diese mittelshown ihrem normalen User-Account. Als normaler User wechseln Sie nun in das neu er-
zeugte Verzeichnis und entpacken Sie die Kernel-Sourcen mit dem Komraandef /usr/src/kernel-source-2.2.20.tar.
Anschlieend konfigurieren Sie Ihren Kernel miake xconfig , wenn Sie unter X11 arbeiten oder an-
sonsten mitnake menuconfig . Nehmen Sie sich Zeit, die Online-Hilfe zu lesen, und wéhlen Sie sorgfal-

tig aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist es im allgemeinen besser, einen Gerate-Treiber mehr zu haben als
einen zuwenig. Andere Optionen, aul3er den Hardware-Treibern, sollten Sie auf den Standard-Einstellungen
belassen, wenn Sie die Einstellungen nicht verstehen. Vergessen Sie nicht, “Kernel module loader” unter
“Loadable module support” (es ist standardmafig nicht aktiviert), andernfalls werden Sie auf Probleme mit
Ihrem Debian-System stof3en.

Saubern Sie die Kernel-Sourcen und setzen Sie die Parametesrdespackage  zuriick:
lusr/sbin/make-kpkg clean

Jetzt geht es daran, mit
fakeroot /usr/shin/make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image

den neuen Kernel zu kompilieren. Sie kdnnen die Versionsnummer “1.0” natirlich nach Belieben andern,
sie dient nur dazu, dass Sie lhre verschiedenen Kernel unterscheiden kénnen. Entsprechend kénnen Sie auch
das Wort “custom” an lhre Bedurfnisse anpassen und z.B. durch den Hostnamen ersetzen. Das Kompilieren
kann eine ganze Weile dauern, je nachdem, wie schnell Ihr Computer ist.

Wenn Sie PCMCIA-Unterstitzung bendétigen, missen Sie anschlieRenmtmasa-source -Paket in-
stallieren. Packen Sie die nizip gepacktetar Datei als root ins Verzeichni&sr/src aus (es ist
wichtig, dass Module dort liegen, wo sie gesucht waren, namli¢hsrisrc/modules ). Als root fuh-
ren Sie dann



Kapitel 10. Nachste Schritte und wie weiter 75

make-kpkg modules_image

aus.

Wenn die Kompilierung des Kernels abgeschlossen ist, installieren Sie das neu entstandene Paket wie jedes
andere. Als root fuhren Sie dazu

dpkg -i ../kernel-image-2.2.20- subarch _custom.1.0 i386.deb

aus, wobeisubarcheine mdégliche Unterarchitektur , wie z.B. “i586”, ist, abhangig davon, wie Sie lhren
Kernel konfiguriert haben. Der obige Befehl installiert nicht nur Ihren blanken Kernel, sondern auch noch
ein paar nutzliche Dateien. Darunter befindet gibot/System.map-2.2.20 . Es ist nutzlich, wenn

man Fehlern im Kernel auf die Spur kommen will, ufimbot/config-2.2.20 mit Ihrer aktuellen
Kernel-Konfiguration beinhaltet. Die Installation des Pakets kimmert sich authu@®n, so dass Siklo

nicht mehr aufrufen missen. Wenn Sie ein Modul-Paket erzeugt haben, dann miissen Sie dieses ebenfalls
installieren.

Jetzt ist es an der Zeit, den Rechner ghititdown -r now neu zu booten. Weitere Informationen zum
kernel-package  finden Sie infusr/doc/kernel-package

10.6 Literatur

Nach der erfolgreichen Installation lhres Debian GNU/Linux Systems weiht Sie das Linux Anwenderhand-
buch fttp://Ihb.lunetix.de/LHB/ ) in die Geheimnisse von Linux ein.


http://lhb.lunetix.de/LHB/

Kapitel 10. Nachste Schritte und wie weiter

76



77

Kapitel 11

Technische Informationen zu den
Boot-Disketten

11.1 Quellcode

Das Pakeboot-floppies enthélt den gesamten Quellcode und Dokumentation, um die Installations-
Disketten herstellen zu kénnen.

11.2 Die Notfall-Diskette

Die Notfall-Diskette hat ein Ext2 oder FAT Dateisystem, abhangig davon, wie Sie |hre Diskette erstellt
haben. Sie kdnnen von jedem System darauf zugreifen kénnen, das Ext2 oder FAT unterstitzt. Der Li-
nux Kernel ist in der Datdinux gespeichert. Die Datebot.bin ist eingzip -komprimiertes Abbild
(Image) eines 1.4MB grof3en Minix oder Ext2 Dateisystems, und wird in die RAM Disk geladen und als
Root Dateisystem verwendet.

11.3 Kernel der Notfalldiskette ersetzen

Wenn der Kernel auf der Notfalldiskette ersetzt werden soll, muf3 der neue Linux-Kernel mit den folgenden
Eigenschaften (als fester Bestandteil, nicht als ladbare Module) konfiguriert werden:

e RAM disk support CONFIG_BLK_DEV_RAM

e Initial RAM disk (initrd) support CONFIG_BLK_DEV_INITRD
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e Kernel support for ELF binarie<CONFIG_BINFMT_ELH
e Loop device supportfONFIG_BLK_DEV_LOOP

e FAT, Minix und Ext2 Dateisysteme (manche Architekturen brauchen kein FAT und/oder Minix Datei-
system) schauen Sie im Source nach

Wo soll er genau was nachschauen?

Danach wird der neu erzeugte Kernel (zimage oder bzimage) auf die Notfall-Diskette mit dem Dateinamen
linux kopiert. Danach rufen Siedev.sh auf, das Sie auf der Notfall-Diskette finden. D@gv.sh

Skript nimmt an, dass der Kernel im aktuellen Verzeichnis liegt oder untet/linux zu finden ist.

Wenn dem nicht so ist, so Uibergeben Sie dem Skript den Pfad als Argument.

Weiters konnen Sie auch dmodules.tgz  auf den Treiberdisketten austauschen. Diese Datei ist ein-
fach eingzip -komprimiertegar -Archiv von/lib/modules/ kernel-version ; machen Sie es am
Besten vom Root-Dateisystem aus, sodass alle Verzeichnisse atenh wirchiv sind.
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Kapitel 12

Anhang

12.1 Informations- und Bezugsquellen

Auf dem WWW-Server von Infodrom Oldenburg ist dieser Text neben der aktuellen HTML-Velgipn (

Ilivww.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.html ) auch weiteren Formaten verfiigbar.

e Postscript-Dateit(ttp://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.ps )

e Postscript-Datei(ttp://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.ps.gz ) mit gzip
komprimiert

e Textdatei bttp://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.txt )

e Textdatei bittp://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.txt.gz ) mitgzip kom-
primiert

e Quellcode fittp://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.tar.gz ), also die De-

biandoc SGML-Dateien und ein Makefile

-

12.1.1 Bezugsquellen fur die Debian GNU/Linux Distribution (README.mirrors)

Dieser Absatz enthéalt Ausziige der UbersetzungREADME.mirrors . Das Original befindet sich bei-
spielsweise im obersten Verzeichnis auf der Debian CDROM. Eine aktuelle Liste der Debian Mirror-Server
im Internet ist auf der Homepage von Debidritiy:// www.debian.org/ ) und auf dem deutschen
Debian-Mirror (ttp://www.debian.de/ ) bzw. dem Osterreichischen Debian-MirrbitQ://www.

debian.at/ ) zu finden.


http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.html
http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.html
http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.ps
http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.ps.gz
http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.txt
http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.txt.gz
http://www.infodrom.de/Debian/3.0/install-de.tar.gz
http://www.debian.org/
http://www.debian.de/
http://www.debian.at/
http://www.debian.at/
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Als Spiegel tirror) werden Rechner bezeichnet, die in regelméRigen Abstanden eine exakte Kopie eines
oder mehrerer Verzeichnisse eines anderen Rechners erstellen. Dadurch wird die Debian GNU/Linux Dis-
tribution auf viele Rechner verteilt und jeder kann auf einen Rechner in seiner Nahe zugreifen. So kommen
viele sehr schnell an die gewuinschten Daten. Deshalb sollte es nach Mdglichkeit vermieden werden, auf
den Zentralserver von Debiafi{.debian.org ) zuzugreifen, auch wenn nicht sofort das angekindigte
Paket auf jedem Spiegel verfligbar ist, sondern vielleicht erst einen Tag spater.

Hier folgt nun eine Liste von deutschen Spiegeln. Zuséatzlich ist die Email-Adresse des jeweiligen Verant-
wortlichen angegeben.

¢ linux.mathematik.tu-darmstadt.deg(//linux.mathematik.tu-darmstadt.de/pub/linux/
distributions/debian/ ), Email: <ftpadmin@ftp.th-darmstadt.de>

e ftp.rz.uni-karlsruhe.ddtp://ftp.rz.uni-karlsruhe.de/pub/linux/mirror.debian/ ),
Email: <ftp@rz.uni-karlsruhe.de>

o ftp.tu-clausthal.def(p://ftp.tu-clausthal.de/pub/linux/debian/ ), Email:<ftpadm@
tu-clausthal.de>

¢ ftp.uni-erlangen.d€i(://ftp.uni-erlangen.de/pub/Linux/debian/ ) auch fur Debian-
non-US {tp://ftp.uni-erlangen.de/pub/Linux/debian/debian-non-US/ ), Email:
<ftplinux@rrze.uni-erlangen.de>

e ftp.uni-mainz.def{p://ftp.uni-mainz.de/pub/Linux/debian/ ) auch fur Debian-non-
US (ftp://ftp.uni-mainz.de/pub/Linux/debian-non-US/ ), Email; <ftpadmin@
goofy.zdv.uni-mainz.de>

e sunsite.cnlab-switch.clitf://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian/ ) auch far
Debian-non-USf(p://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian-non-US/ ), Email:

<archive@sunsite.cnlab-switch.ch>

e gd.tuwien.ac.atf(p://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/debian/ ) auch fir Debian-non-
US (ftp://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/debian-non-US/ ), Email: <Antonin.
Sprinzl@tuwien.ac.at>

e debian.mur.atf{p://debian.mur.at/debian/ ) auch fur Debian-non-UStp://debian.
mur.at/debian-non-US/ ), Email: <ritsch@algo.mur.at>

12.1.2 Beschreibung der Installationsdateien

Dieser Abschnitt beinhaltet einen Uberblick tiber die Dateien die Siisks-i386  Verzeichnis finden.
Sie werden wahrscheinlich nicht alle herunterladen missen. Welche Dateien Sie benétigen, hangt von der
Boot- und der Installationsmethode ab, die Sie gewahlt haben.


ftp.debian.org
ftp://linux.mathematik.tu-darmstadt.de/pub/linux/distributions/debian/
ftp://linux.mathematik.tu-darmstadt.de/pub/linux/distributions/debian/
ftp://ftp.rz.uni-karlsruhe.de/pub/linux/mirror.debian/
ftp://ftp.tu-clausthal.de/pub/linux/debian/
ftp://ftp.uni-erlangen.de/pub/Linux/debian/
ftp://ftp.uni-erlangen.de/pub/Linux/debian/debian-non-US/
ftp://ftp.uni-mainz.de/pub/Linux/debian/
ftp://ftp.uni-mainz.de/pub/Linux/debian-non-US/
ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian/
ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian-non-US/
ftp://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/debian/
ftp://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/debian-non-US/
ftp://debian.mur.at/debian/
ftp://debian.mur.at/debian-non-US/
ftp://debian.mur.at/debian-non-US/
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Die meisten Dateien sind Disketten “Images”, das heil3t die Datei kann direkt auf eine Diskette geschrieben
werden. Die Dateien sind natirlich von der Grol3e der Zieldiskette abhangig. 1,44MB die Normalgro(ie,
die eine 3,5 Zoll Diskette hat. 1.2MB ist die Menge Daten die auf eine der alten 5,25 Zoll Disketten passt.
Benutzen Sie diese falls Sie solch alte Hardware besitzen. Die Images fur die 1,44MB Disketten befinden
sich imimages-1.44/  Verzeichnis, die fir 1,2MB Disketten ilmages-1.20/  Verzeichnis. Images

fur 2,88MB Disketten, die normalerweise zum Erstellen von bootbaren CDs verwendet werden, befinden
sichimimages-2.88/  Verzeichnis.

Falls Sie einen Web Browser auf einem vernetzten Computer benutzen, um dieses Dokument zu lesen,
so kénnen sie wahrscheinlich die Dateien holen, indem Sie sie auf die entsprechenden Links Klicken.
Es ist abhéngig von Ihrem Browser, ob Sie spezielle Vorkehrungen treffen, damit sie die Dateien direkt
als Binardatei abspeichern kénnen. Zum Beispiel muss man im “Netscape” Browser die Shift Taste ge-
druckt halten, wenn man auf die URL klickt. Sie erhalten die Dateien vom FTP Sénver/(ttp.
us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/current/ bzw. einem der Spie-

gel (http://www.debian.org/distrib/ftplist ).

Dateien, die fur das Booten des Installationssystems gebraucht werden

Notfall-Disketten Images:
...Ilcurrent/images-1.20/rescue.bin.(../images-1.20/rescue.bin )
.../current/images-1.20/safe/rescue.bin.(../images-1.20/safe/rescue.bin )
.../current/images-1.44/rescue.bin.{../images-1.44/rescue.bin )
.../current/images-1.44/compact/rescue.bin.(../images-1.44/compact/rescue.bin )
.../current/images-1.44/idepci/rescue.bin (../images-1.44/idepci/rescue.bin )
.../current/images-1.44/safe/rescue.bin.(../images-1.44/safe/rescue.bin )
.../current/images-1.44/ide/rescue.bin (../images-1.44/ide/rescue.bin )
.../current/images-2.88/rescue.bin.{../images-2.88/rescue.bin )
.../current/images-2.88/compact/rescue.bin.(../images-2.88/compact/rescue.bin )
...Icurrent/images-2.88/idepci/rescue.bin (../images-2.88/idepci/rescue.bin )
.../current/images-2.88/ide/rescue.bin (../images-2.88/ide/rescue.bin ) Dies sind die Notfall-
Disketten Images. Die Notfall-Diskette wird zum Booten des Installationssystems und fur Notfélle
(wenn sich Ihr System aus irgendeinem Grund nicht mehr booten l&asst) benutzt. Es ist sinnvoll, diese
Diskette zur Hand zu haben, auch wenn Sie nicht von einer Diskette installieren.
Root Disketten Images:

.../current/images-1.20/root.bin (./../images-1.20/root.bin )

.../current/images-1.44/root.bin (./../images-1.44/root.bin )
.../current/images-1.44/compact/root.bin.(/../images-1.44/compact/root.bin )
.../current/images-1.44/idepci/root.bin (/../images-1.44/idepci/root.bin )
.../current/images-1.44/ide/root.bin (/../images-1.44/ide/root.bin ) Diese Dateien beinhal-

ten ein temporares Dateisystem, das in den Speicher geladen wird, wenn Sie von der Notfall-Diskette
booten. Eine Root-Diskette wird flr eine Installation von Festplatte und Diskette benétigt.
Linux Kernel:


http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/current/
http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/current/
http://www.debian.org/distrib/ftplist
../../images-1.20/rescue.bin
../../images-1.20/safe/rescue.bin
../../images-1.44/rescue.bin
../../images-1.44/compact/rescue.bin
../../images-1.44/idepci/rescue.bin
../../images-1.44/safe/rescue.bin
../../images-1.44/ide/rescue.bin
../../images-2.88/rescue.bin
../../images-2.88/compact/rescue.bin
../../images-2.88/idepci/rescue.bin
../../images-2.88/ide/rescue.bin
../../images-1.20/root.bin
../../images-1.44/root.bin
../../images-1.44/compact/root.bin
../../images-1.44/idepci/root.bin
../../images-1.44/ide/root.bin
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.../current/linux (../../linux )

.../current/compact/linux (../../compact/linux )

.../current/idepci/linux (../../idepci/linux )

...[current/ide/linux (../../ide/linux ) Dies sind die Linux Kernel Images, die fur eine Installation

von Festplatte oder CD bendétigt werden. Sie brauchen Sie nicht wenn Sie von Diskette installieren.
Linux Bootloader fur DOS:
.../current/dosutils/loadlin.exe (./../dosutils/loadlin.exe ) Sie brauchen diesen Bootloader,
wenn Sie aus DOS heraus booten wollen. Siehe ‘Von einer DOS Partition booten’ aud Seite
Stapel (“.BAT") Dateien des DOS Installationsprogrammes

.../current/install.bat (../../install.bat )

.../current/compact/install.bat (../../compact/install.bat )

.../current/idepci/install.bat (../../idepci/install.bat )

...Icurrent/ide/install.bat (../../ide/install.bat ) Dies sind DOS Batch Dateien flr das Starten

der Debian Installation von DOS aus. Diese BAT Dateien werden bei der Installation von Festplatte
oder CD benutzt. Siehe ‘Von einer DOS Partition booten’ auf Sgite

Treiber Dateien

Diese Dateien beinhalten Treiber in Form von Kernelmodulen fir die verschiedenen Hardware-Komponenten,
die Sie fur das Booten des Installationssystems nicht bendétigt werden. Das Installieren der Treiber erfolgt in
zwei Schritten: Zuerst wéhlt man das entsprechende Treiberarchiv aus, und dann die Treiber, die man laden
maochte.

Beachten Sie, dass Sie die richtigen Treiber fur lhren Kernel wéhlen missen.
Treiberdisketten Images:

.../current/images-1.20/driver-1.bin (./../images-1.20/driver-1.bin
...Icurrent/images-1.20/driver-2.bin (./../images-1.20/driver-2.bin
.../current/images-1.20/driver-3.bin (./../images-1.20/driver-3.bin
...Icurrent/images-1.20/driver-4.bin (./../images-1.20/driver-4.bin
.../current/images-1.20/driver-5.bin (./../images-1.20/driver-5.bin
...Ilcurrent/images-1.20/safe/driver-1.bin.(/../images-1.20/safe/driver-1.bin
.../current/images-1.20/safe/driver-2.bin.(/../images-1.20/safe/driver-2.bin
.../current/images-1.20/safe/driver-3.bin.(/../images-1.20/safe/driver-3.bin
.../current/images-1.20/safe/driver-4.bin.(/../images-1.20/safe/driver-4.bin
.../current/images-1.20/safe/driver-5.bin.(/../images-1.20/safe/driver-5.bin
...Ilcurrent/images-1.44/driver-1.bin (./../images-1.44/driver-1.bin
.../current/images-1.44/driver-2.bin (./../images-1.44/driver-2.bin
...Ilcurrent/images-1.44/driver-3.bin (./../images-1.44/driver-3.bin
.../current/images-1.44/driver-4.bin (./../images-1.44/driver-4.bin )
...Icurrent/images-1.44/compact/driver-1.bin (/../images-1.44/compact/driver-1.bin )

N— N N N N
— N N N N

~— N

...Ilcurrent/images-1.44/idepci/driver-1.bin (./../images-1.44/idepci/driver-1.bin )


../../linux
../../compact/linux
../../idepci/linux
../../ide/linux
../../dosutils/loadlin.exe
../../install.bat
../../compact/install.bat
../../idepci/install.bat
../../ide/install.bat
../../images-1.20/driver-1.bin
../../images-1.20/driver-2.bin
../../images-1.20/driver-3.bin
../../images-1.20/driver-4.bin
../../images-1.20/driver-5.bin
../../images-1.20/safe/driver-1.bin
../../images-1.20/safe/driver-2.bin
../../images-1.20/safe/driver-3.bin
../../images-1.20/safe/driver-4.bin
../../images-1.20/safe/driver-5.bin
../../images-1.44/driver-1.bin
../../images-1.44/driver-2.bin
../../images-1.44/driver-3.bin
../../images-1.44/driver-4.bin
../../images-1.44/compact/driver-1.bin
../../images-1.44/idepci/driver-1.bin
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.../current/images-1.44/safe/driver-1.bin.(/../images-1.44/safe/driver-1.bin
...Ilcurrent/images-1.44/safe/driver-2.bin.(/../images-1.44/safe/driver-2.bin
.../current/images-1.44/safe/driver-3.bin.(/../images-1.44/safe/driver-3.bin
...Ilcurrent/images-1.44/safe/driver-4.bin.(/../images-1.44/safe/driver-4.bin
.../current/images-1.44/ide/driver-1.bin (./../images-1.44/ide/driver-1.bin
...Icurrent/images-1.44/ide/driver-2.bin (./../images-1.44/ide/driver-2.bin
.../current/images-1.44/ide/driver-3.bin (./../images-1.44/ide/driver-3.bin
...Ilcurrent/images-1.44/ide/driver-4.bin (./../images-1.44/ide/driver-4.bin
Treiberdisketten Images.
Treiberarchive
...Icurrent/drivers.tgz (../../drivers.tgz )
.../lcurrent/compact/drivers.tgz (./../compact/drivers.tgz )
...Icurrent/idepci/drivers.tgz (../../idepci/drivers.tgz )
.../current/ide/drivers.tgz (../../ide/drivers.tgz ) Wenn Sie bei der Installations nicht auf Dis-
ketten beschréankt sind, verwenden Sie eine dieser Dateien.

— N N N

— N N N

Dies sind die

Werkzeuge

http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/current/dosutils/rawrite2.exe
Dies ist ein DOS Programm, mit dem man ein Disketten Image auf eine Diskette schreiben kann. Ein
einfaches Kopieren auf die Diskette wird nicht funktionieren. Sie sollten dieses Programm benutzen,
um Sektor fur Sektor auf die Diskette zu schreiben.

12.1.3 PGP, ssh (README.non-US)

Dieser Absatz besteht aus der Ubersetzung von README.norithiSf(p.debian.org/debian/
README.non-US).

In den Vereinigten Staaten gelten Exportbeschrankungen fir Rustungsgiter. Kryptografie-Software (zur
Verschlisselung geeignet) fallt unter diese Bestimmungen. Deshalb sind die betreffenden Pakete von De-
bian GNU/Linux nicht auf amerikanischen Servern zu finden, sondern im Debian-non-US-Aitphiv (
/Inonus.debian.org/debian-non-US// ) und seinen Spiegeln (siehe ‘Bezugsquellen fur die De-

bian GNU/Linux Distribution (README.mirrors)’ auf Seit€9). Eine Liste dieser Rechneftif:/
nonus.debian.org/debian-non-US//README.mirrors ) ist dort ebenfalls verfugbar.

12.1.4 Weiterfihrende Literatur

Hier gibt es noch weitere Informationen:

¢ Enhanced German-HOWTQ@ifp://www.guug.de/~winni/linux/ )


../../images-1.44/safe/driver-1.bin
../../images-1.44/safe/driver-2.bin
../../images-1.44/safe/driver-3.bin
../../images-1.44/safe/driver-4.bin
../../images-1.44/ide/driver-1.bin
../../images-1.44/ide/driver-2.bin
../../images-1.44/ide/driver-3.bin
../../images-1.44/ide/driver-4.bin
../../drivers.tgz
../../compact/drivers.tgz
../../idepci/drivers.tgz
../../ide/drivers.tgz
http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/current/dosutils/rawrite2.exe
ftp://ftp.debian.org/debian/README.non-US
ftp://ftp.debian.org/debian/README.non-US
ftp://nonus.debian.org/debian-non-US//
ftp://nonus.debian.org/debian-non-US//
ftp://nonus.debian.org/debian-non-US//README.mirrors
ftp://nonus.debian.org/debian-non-US//README.mirrors
http://www.guug.de/~winni/linux/
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e Das Deutsche Linux Dokumentations-Projekit://www.tu-harburg.de/dlhp/ )

¢ Die Seiten des “Linux Documentation Projects” (LDP) unter den URLS:
— http://www.linuxdoc.org/
— http://pcl.chemie.uni-bielefeld.de/LDP/
— http://ldp.atnet.at/
— http://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/de/
— http://www.mordor.ask.fh-furtwangen.de/LDP/
— http://www.go.dIr.de/linux/LDP/
— http://mailer.wiwi.uni-marburg.de/linux/LDP/
— http://lwww.tu-harburg.de/~semb2204/dlhp/
— http://www.asta.va.fh-ulm.de/LDP/

e Linux Anwenderhandbuch von LunetiXitp://lhb.lunetix.de/LHB/ )

e Hardwarekompatibilitatslisteén(tp://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html )
(“Linux Hardware Compatibility HOWTQ”)

12.2 Hinweise zur Benutzung einer deutschen Tastatur mit X11

Wurde das Window-System X11 erfolgreich mi86config  konfiguriert und startet die grafische Ober-
flache ohne Probleme, dann sollte die Tastaturbelegatey X11der Belegung auf der Textkonsole entspre-
chen. Wenn auf der Konsole eine Deutsche Tastaturbelegung geladen wurde, unter X11 jedoch zum Beispiel
die Tasten “Y” und “Z” vertauscht sind und auf den Umlauttasten Semikolon und Doppelpunkt liegen, dann
missen Sie fur X11 die Tastaturbelegung &ndern. Editieren Sie dazu di¢dde/él 1/XF86Config

wie folgt:

Section "Keyboard"
XkbLayout  "de"

# XkbKeymap "xfree86(us)"

Die Zeile mitXkbLayout ist urspriinglich auskommentiert, das heif3t, sie hat ein ‘#'-Zeichen am Anfang.
Mdglicherweise ist die Zeile GUberhaupt nicht vorhanden. In diesem Fall figen Sie die ZeiléSaateEm
Keyboard ein. Folgende Zeile

XkbKeymap "xfree86(us)"


http://www.tu-harburg.de/dlhp/
http://www.linuxdoc.org/
http://pc1.chemie.uni-bielefeld.de/LDP/
http://ldp.atnet.at/
http://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/de/
http://www.mordor.ask.fh-furtwangen.de/LDP/
http://www.go.dlr.de/linux/LDP/
http://mailer.wiwi.uni-marburg.de/linux/LDP/
http://www.tu-harburg.de/~semb2204/dlhp/
http://www.asta.va.fh-ulm.de/LDP/
http://lhb.lunetix.de/LHB/
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html
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kommentieren Sie aus, das heil3t, Sie schreiben ein ‘#’-Zeichen in die erste Spalte.

Als Alternative zu obiger Methode kénnen Sie versuchen, die Zeile
XkbKeymap "xfree86(us)"

abzuandern in
XkbKeymap "xfree86(de)"

Fur Schweizer Benutzer von Debian GNU/Linux kénnten diese Einstellungen an der selben Stelle funktio-
nieren:

XkbRules "xfree86"

XkbModel "pcl02"
XkbLayout "de_CH"
XkbVariant "nodeadkeys"
XkbOptions

Auf jeden Fall missen Sie nach diesen Anderungen die Datei abspeichern, X11 beenden und neu starten.

Achtung: Das Terminalprogramxterm akzeptiert moglicherweise keine Umlaute. Zum Austesten der
neuen Tastaturbelegung starten Sie am besten einen Editor wie beispielsutise
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Kapitel 13

Organisatorisches

13.1 Uber dieses Dokument

Dieses Dokument ist in SGML geschrieben und verwendet die “DebianDoc” DTD. Die Ausgabeformate
werden von Programmen ddebiandoc-sgml  Pakets erzeugt.

Um die Wartbarkeit des Dokuments zu erhéhen, verwenden wir einige SGML Features, wie Entities und
markierte Sektionen. Verglichen mit Programmiersprachen sind das Variablen und Bedingungen. Der SGML
Quelltext enthalt Informationen zu den verschiedenen Architekturen. Daflir werden markierte Sektionen
verwendet, um den Text, der nur fir eine spezielle Architektur gilt, zu isolieren.

13.2 Erganzungen zu diesem Text

Wenn Sie Probleme oder Vorschlage zu diesem Text haben, sollten Sie das als Fehler bo®ekapies
berichten, um einen Fehler zu berichten kénnen Sie entweagroderreportbug  verwenden, oder

die im Internet verfigbare Online Dokumentation des Debian Bug Tracking Sysitgmy/pugs.

debian.org/ ) lesen. Es ware dienlich, wenn Sie sich vor dem Bericht eines Fehlers die offenen Bugs
gegen die Installationsdiskettemtip://bugs.debian.org/boot-floppies ) anschauen wirden.

Sie sehen dann, ob Ihr Problem nicht schon berichtet wurde. Wenn Sie nutzliche Informationen zu ei-
nem schon berichteten Fehler beisteuern kénnen, so mailen SXaXX@bugs.debian.org> , wobei
XXXXdie Nummer des bereits berichteten Bugs ist.

Derzeit ist es besser, wenn Sie sich eine Kopie des SGML Quelltextes holen und dann Patches auf des-
sen Basis produzieren. Der SGML Quelltext kann wot-floppies Paket gefunden werden. Die
neueste Version kann in der Entwicklungsversion von Debigmv/tp.debian.org/debian/

dists/unstable/ ) gefunden werden. Sie kénnen den Quelltext auch online Gber das CVSweb an-
schauenlfttp://cvs.debian.org/boot-floppies/ ). Instruktionen, wie man den Quelltext aus


http://bugs.debian.org/
http://bugs.debian.org/
http://bugs.debian.org/boot-floppies
ftp://ftp.debian.org/debian/dists/unstable/
ftp://ftp.debian.org/debian/dists/unstable/
http://cvs.debian.org/boot-floppies/
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dem CVS holt, findet man in der README-CVS Datéiifp://cvs.debian.org/~checkout~/
boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD%26content-type=text/plain ).

Bitte kontaktieren Sie die Autoren des Dokumemitht direkt. Es gibt eine Diskussionsliste fur die Installa-
tionsdisketten, die auch Diskussionen tber diese Anleitung beinhalten. Die Mailingliste tiefféan-boot@
lists.debian.org> . Instruktionen, wie man sich auf diese Liste einschreiben kann, findet man auf
der Debian Mailing List Subscriptiorh{tp://www.debian.org/MailingLists/subscribe )
Seite. Ein Online Archiv der Liste gibt auf den Debian Mailing List Archiv Seitktip(//lists.

debian.org/ ).

13.3 Mitwirkende

Viele, sehr viele Debian Benutzer und Entwickler haben zu diesem Dokument beigetragen, speziell wird
Michael Schmitz (m68k Unterstitzung), Frank Neumann (Originalautor von Debian Installation Instructions
for Amiga (http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html ),

Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (SPARC information), Tapio Lehtonen und Stéphane Bortzmeyer
fur Editierungen und Texte.

Sehr hilfreich waren die Texte und Informationen von Jim Mintha’s HOWTO Uber das Booten tiber das Netz-
werk (keine URL verfligbar), in der Debian FAQ@t{p://www.debian.org/doc/FAQ/ ), der Li-
nux/m68k FAQ [ttp://www.linux-m68k.org/fag/faqg.html ), der Linux/Alpha FAQ [ittp:
IIwww.alphalinux.org/fag/FAQ.html ). Die Arbeit und Zeit, die diese Leute in die frei verflg-
bare und gute Dokumentation investiert haben, muss anerkannt werden.

13.4 Warenzeichen

Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Warenzeicheninhaber.


http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD%26co ntent-type=text/plain
http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD%26co ntent-type=text/plain
http://www.debian.org/MailingLists/subscribe
http://lists.debian.org/
http://lists.debian.org/
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html
http://www.debian.org/doc/FAQ/
http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html
http://www.alphalinux.org/faq/FAQ.html
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